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Kdyz jsem se koncem roku zucastno- 
vala vyrocmch schuzf ruznych radio- 
kluhu, vnucovala se mi pfi pohledu na 
vetsinou miade tvare clenu-radioama- 
teru otazka, proc je mezi nimi tak malo 
zen. Jiste to neni tim, ze by radioama- 
tdrstvi byio zalezitosti ciste muzskou a 
ze by se zeny pro tento druh sportu ne- 
hodily, 

Vime ze zkusenosti, ze je mnoho 
oboru, kter6 byly drive vyhrazeny pouze 
muz urn, a ve kterych dues zeny zauji- 
maji predni postaveni. Proc tedy tak 
pomalu pronika mezi zeny zajem o ten¬ 
to sport? Mozna, ze je to obava z pri- 
lisne odbornosti, kterou mnoho devcat 
pod pojmem radioamaterstvi vidi. Zda 
se to tak slozite a nepochopitelne: vse- 
lijak stocene dratky, mezi tim ruznoba- 
revn6 valecky a par eiektronek a na kon- 
ci tech vsech soucastek, kter£ laik neumi 
pojmenovat, reproduktor, ktery odnekud 
zdaleka tlumoci pomoci telegrafnich 
znacek zpravy a pozdravy. Vsak vse- 
chny licastnice lonsk6ho kursu pro pro- 
vozni oper atorky, kteryporadal UsLredni 
radioklub, by mohly vypravet, s jakou 
neduverou pohlizely na ucebnice, jejichz 
obsah mely zdolat, na schemata, ktera ■ 
jim nahanela strach. A to byly divky, 
ktere jiz mely trochu provoznich zkuse- 
nosti, ktere jiz pred tim chodily do ruz¬ 
nych kolektivnich stanic a prichazely do 
styku s odbornymi vyrazy z radiotech-" 
niky, 

Vsechny byly ochotny pfedem od- 
pfisahnout, ze z latky, ktera jim bude 
predndsena, nepochopi ani trctinu. - 
A jak to dopadio? Vsechny ucastnice 
kursu byly po ctrnactidennim skoleni 
schopny zodpovedet otazky ze zakladu 
radiotechniky, ktere jim kiadl zkusebni 
koraisar. 

Nekdo by mohl namitnout, ze to byly 
zeny a devcata, ktere predtim jiz prisly 
s radiotechnikou a radistickou cinnosti 
do styku, a ze to pro ne nebylo tak tezkA 
Je to pravda, ale tyto zeny takd konaly 
zkousky provoznich operatorek, coz zna- 
mena, ze byly ovefovany jejich schop- 
nosti, zda mohou samostatne obsluhovat 
vysilaci stanici a odstranit piipadnd po- 


Olga Nepomucka, Ostredni radioklub 

ruchy zarizeni. A k tomu uz je treba 
zndt trochu vie, nez se pozaduje od za- 
catecnlku, radiovych opera to ru. Vime, 
ze neni mozne naucit se necemu naraz. 
Z pisarky nebo zubni technicky neude- 
las za tri mesice radiomechanika. Ale za 
tfi mesice se muze kazdy pri pilnem tre- 
ningu naucit telegrafnim znack^m na- 
tolik, aby mohl na amaterskych pasmech 
poslouchat stanice, ktere tam pracujf. 
jakmile se nekdo dostane takhle daleko, 
je vyhrano. Ma vyhrano on, protoze 
nyni uz jde vsechno rychle kupredu a je 
vyhrano i pro radistickou cinnost, pro¬ 
toze v tomto stadiu jiz malokoho zajem 
opusti. 

Zajem je vijak nutno zivit a zacinajicl 
radistku podchytit tim, ze se ji poskytne 
prilezitost k uplatneni nabytych znalosti 
v praxi, pfi nek ter 6 ze spojovacich slu- 
zeb, Je to hlavne pfi ruznych mo tor is- 



Ky by se nenaslo vice takovych, jako je sou- 
druzka Dvofdkoua z Presova? I pro ni je 
kaide branne evident peknym zdzitkem. 


tickych zavodech, pfi sportovnich soute- 
zich nebo pfi znich. A zde se zeny zvlaste 
dobfe uplathuji, nebot’ jejich jasne hia- 
sy dobfe prorazeji poruchami a dobfe 
se poslouchaji. Presvedcily jsmese o tom 
na pfiklad pfi I, celostatni spartakiade 
a pfi poslednf Sestidenni, kde v siti ra¬ 
dish! pracovalo nekolik zen. 

Je opravdu skoda, ze mezi nami je tak 
malo devcat. Vzdyt’ tolik zen pracuje 
V ruznych lifadcch a v armade jako 
telegrafistky z povolini a je znamo, ze se 
dobfe osvedcuji. Na priklad soudruzka 
Jitka Skopova, ktera pred tfemi lety za- 
cinaia, stala se v roce 1955 prebornici 
Svazarmu v prijmu telegrafie se zapisem 
na psacim stroji, protoze d os ah la rych- 
losti 220 znacek za minutu. Je to jistg 
pekny vykon, ale my se domnivame, ze 
zen, ktere by se mohly dopracovat tako- 
veho a jeste vetsiho vykonu, je u nas 
dost. Proc by nek ter a z nasich zen ne- 
mohla dosahnout tehoz vykonu, jako 
sovetska radistka Galina Patko, ktera 
prijfma 440 znacek za minutu? 

Je jenom treba vie propagovat radio- 
amatersky sport mezi deveaty a zenami. 
Zde by mohli vykonat velky kus prace 
clenove radioklubu a sportovnich druz- 
stev, kteri jiste denne ve svem zamest- 
nani prichazeji do styku se zenami. Meli 
by je vice zvat do svych kluboven a uka- 
zovat jim zajimavosti prace u vysilaci 
stanice, ze zacatku zvlaste fonicky pro- 
voz, ktery je snadno upouta. A zvlaste 
je treba ziskavat ty zeny, ktere pracuji 
jako telegrafistky z povolani, protoze ty 
maji nejvetsi moznost zvysovat svou od- 
bornou schopnost dennim treningem. 
Potrebujeme nejen zeny, schopne ob¬ 
sluhovat vysilaci stanice, ale i rychlo- 
telegrafistky, ktere by mohly represen- 
tovat Svazarm na mezinarodnich pre- 
borech. 

Na adresu zen a devcat bych chtela. 
zaverem rici: mate-li Jen trochu zajmu, 
nebojte se zacit a vy, ktere jiz neco znate, 
pokracujte ve zvysovani svych odbor- 
nych znalosti. Vzdyt’ zeny jiz v tolika 
druzich povolani dokazaly, ze se vyrov- 
naji muzum ■■ proc by to nemohly do- 
kazat i ve sportovni radistickd cinnosti? 
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OlfTE PR A CO VAT S FILME1? 


Neni pochyb, ze film je jednim z nej- 
dulezitejsich prostredku propagace a 
agitace. Proto jsme zacali venovat vy- 
robe propagacnlch filmu a jejich kvaiite 
vets! pozornost, nez tomu bylo dosud. 

Dukazem toho je i kratky hrany pro- 
pagacnl film o radio am at^rech Svaz- 
armu s nazvem ,,Vola OKlKTP“. Film 
byl jiz v kopiich rozeslan na vsechny 
krajske sekretariaty. Dej filmu je jedno- 
duchy, ale realisticky: pflbeh rustu a 
uspechu jednoho radioamaterskeho ko- 
lektivu. Podrobny dej jiz mnozl svaz- 
armovci znajl a film se tesi vseobecne 
oblibe. Film vhodnou forraou zpestfi 
nasi besedu nebo schuzi a pfljemne po- 
bavl. 

Kdyby vsak nas prvnl radioamatersky' 
hrany film splnil jen tento dee!, nemohli 
bychom byt pine spokojeni. Vzdyt’ film 
je nejudernejsl a nejsugestivnejsl formou 
agitace a nejlepslm ndborovym pro- 
stredkem. Prednaskou muz erne poslu- 
chace seznamit se svou praci a jejl zajl- 
mavostl, knihou nebo brozurou vvsvet- 
lime ctenafi podrobnosti radioamater¬ 
skeho sportu, ale ve filmu muzeme cli- 
vakovi nejbllze a bezprostredne ukazat 
celou slid a poutavost radioamaterskeho 
sportu na konkretnich obrazech a pro- 
stredl. Divak se ocitne pflmo mezi nami, 
prozlva s nami nase zacatky, nase prvnl 
potlze i uspechy a stane se po dobu pro- 
mltanl jednim z nas. 

My vsak sledujeme dais! ell: aby divak 
zustal mezi nami trvale, aby rozslril fady 
nasich radioamaterskych sportoveu. 
A v tom nam muze byt nas film ,,Yola 
OKIKTP" nejlepslm pomocnlkem. Po- 
mocnlkem, ktery opravdu vola novc za- 
jemce a privola je mezi nas. 

Podll na splnenl tohoto ukolu vsak 
musl mlt i radioarnateri. Muslme umet 
vyuzlt sily a pusobivosti filmu v pine 
slfi jejlho rozsahu a moznostl. A neurnl- 
me-li to dosud, nauclme se tomu a pak 
nam bude film opravdu takovym pomoc¬ 
nlkem a radeem, jakym ma a muze byt. 


Smernice c. I.! 

V interviewu, ktery poskytl casopisu 
,,Life“, ujelo ministru Johnu Fostcru 
Dullesovi zajlmave pfiznanl. Na obha- 
jobu svych po'itickych sm.ernic uvedl, 
ze privedl svet trikrat na pokraj atornove 
valky. je nesporne, ze za takovou fee 
sklidil uznanl celebo sveta. Drobni pra- 
cujlcl lide, ktefl na kazdou valku vzdy 
jen doplatili a ted si dais! valky, trebas 
„bleskove“ (Blitzkrieg), nepfejl, jsou 
panu ministrovi vdecni, ze jim uspofil 
praci s odhalovanlm jeho pravc tvare. 
Listy, ktere vltaly vytvorenl Severoatlan- 
tickeho, Bagdadskeho a vsech tech ostat- 
nlch paktu, jako Times, Daily Mail, 
Daily Herald, Manchester Guardian, 
jsou vdeeny, ze ostudu sklidil ,,LiiV ; a 
ne nekdo z nich, a konecne vdecni jsou 
i dodavatele vaieendho materialu, pro- 
toze takove smernice jim jdou k duhu: 

„Pocet zapadonemeckych vyrobcu roz- 
hlasovych prijimacu stale ldesa nasled- 
kem tuheho konkurencnlho boje. Podle 
udaju casopisu Funk tech nik klesi z 29 
v roce 1953 na 26 v roce 1954 a be hem 
lonskeho roku se dale snizil na 24. (< 


Predevslm budeme promltat film pri 
kazdc vhodne prllezitosti, at’ jiz to je 
schuze, beseda nebo prednaska. Pro 
projekei filmu si zajistlme vhodnou 
mlstnost, projekcnl pfistroj a projekcnl 
platno. Mlstnost vollme pokud mozno 
vzdusnou a umoznujlcl dokonale za- 
temnenl. Dobre zatemnenl napomaha 
lepsl kresbe obrazu a tim i pusobivosti 
filmu na divaka. Setkame se take riekdy 
s prlpadem, kdy v klubu nebo organi- 
saci nenl projektor a proto neni proml- 
tanf vyuzlvano, Dosud nemame projek- 
tory ve vsech klubech, to vsak nemdze 
bft pro nas pri dobre vuli prekazkou 
v prom!tarn filmu. Vzdyf mame moz- 
nost se obracet na mnohe organisace a 
slozky verejneho zivpta. ktere projektory 
majl a mohou nam je zapujeit. Projek¬ 
tory mlvajl vetsi knihovny, mnobe skoly, 
pojist’ovny, musea, dopravnl inspekto- 
raty VB a osvetova oddelenl narodnlch 
vyboru. 

V mnoha prlpadech se muzeme obra- 
tit na krajske spravy Cs. statnlho filmu, 
ktere jsou v kazdem vetslm krajskem 
meste. Tam se tak<^ muzeme obratit i se 
zadostl o zapujeem filmu. Mimo kopil 
rozesianych 0 V Svazarmu na kraje, 
byly rozeslany kopie filmu „V 7 ola 
OK1KTP 11 i Cs. statnlm filmem na 
jejich krajske spravy. 

Pokud jde o promltace, je mozno 
i tyto odbornlky zlskat z vlastnlch fad. 
Na mnoha krajich jiz svazarmovci orga- 
nisovali ve spoiupraci s Cs. statnlm fil¬ 
mem kursy promltacu, do kterych vy- 
slali cleny rady klubu, sekcl i ZO. 
Kazdy ucastnlk obdrzbpo kursu osved- 
cenl promltace uzk6ho filmu, opravnu- 
jlci k promitanl. O blizsi podrobnosti 
se obratlme opet na krajske spravy CSF. 
Vidlme tedy, ze pri dobre vuli muzeme 
vyuzlvat'moznostl filmu i v mlstech. kde 
k tomu zdanlive nejsou pfedpoklady a 
moznosti. 

Pred promltanlm si prohledneme 
umlstenl elektrickych zasuvek, zjistlme 


„Svycarstl vyrobci castecne nebo zcela 
zastavujl vyrobu rozhlasovych pfijima- 
cu. Pricinou jsou mnohem levnejsi a na 
VKV vykonnejsf pflstroje dovazen^ ze 
zahranicl. Podobna situace je i ve vy- 
robe televisnlch prijimacu.^ 

Funkfechnik 24/1955. 

Smernice c. H.; 

Smernice XX. sjezdu KSSS k sestemu 
pe tile t (him planu rozvoje narodnlho 
hospodarstvi na leta 1956-1960 stanovi : 

Vsestranne rozvljet mdiotechnicky pru- 
mysl aprfjmysl vyroby pfistrojtl, zejmena 
vyrobu prlstroju ke kontrole a regulaci 
techno logickych pochodu. Behem peti- 
letky zvysit vyrobu pfistroj 6 a automa- 
tisacnlch prostredku asi 3,5krit, z toho 
vyrobu prlstroju ke kontrole a automa- 
ticke regulaci technologickvch pochodu 
ctyfikrat, pocltacich stroju a analytic- 
kych pocltaclch stroju 4,5krat, elektric- 
kych mericlch prlstroju 3,6krat, vyrob- 
kd vakuoveho prumyslu 2,6krat. Roz- 
slrit nomenklatura a zvysit vyrobu ra- 
diovych mericlch prlstroju nejmene 
tfikrat, 

Rozvljet vedeckou vyzkumnou a la- 


si napetl v slti a zapojlme spravne vse¬ 
chny kabely promltacky. Projekcnl plat¬ 
no umlstlme na vhodne mlsto a predem 
vyzkouslme, zda je obraz spravne umfs- 
ten. To znamena, zda je projektor ve 
spravne vzdalenosti a objektiv zaostren. 
Tak6 zakladanf filmu proved erne pfe- 
dem a prezkousime dokonalost obrazu. 
To vse provadlme pred promltanlm, 
protoze chvat, chyby a nejistota za pfl- 
tomnosti divaku snizuje hodnotu celebo 
promitanl. Tim jsme si fekli neco o tech- 
nickych pflpravach k promitanl. 

Jeste dulezitejsl je metodicka prlprava 
k promitanl. Abvchom mohli na divaky 
spravne a uspesne zapusobit, muslme se 
s obsahem filmu dukladne obeznamit. 
Film si promltneme pfedem, abychom 
znali podrobne cely sled zaberu a mys- 
lenku filmu. Z fad divaku se casto ozy- 
vajl nejruzncjs: dotazy a je proto ifeba,, 
abychom dovedli divaka spravne infor- 
movat, a vysvetlit celou thematiku 
i v pripade nckterych nejasnostl. 

Proto ma byt pri kazdem promitanl 
pritomen nektery z odborniku, clett' 
klubu nebo sekee, dukladne obeznameny 
s celou thematikou. 

To vse jsou okolnosti, pfispfvajlcl ke 
spravnemu vyuzitl filmu. Vlastnl vyuzitf 
pusobivosti filmu zavisl vsak na nas. Ne- 
bylo by proto spravne, kdybychom se 
spokojiii pouze s promltnutlm filmu, Po 
promltnutl zahajime diskusi a vyuzijeme 
promltnutl filmu k sirsimu rozboru cele 
themaiiky za aktivni ucasti vsech prl- 
tomnych. Je rake spravne, seznamlme-li 
divaky s celou problematikou radio- 
amat^rskeho sportu pfedem a teprve 
po prednasce promltneme vlastnl film. 
Podle potreby muzeme film promitnout 
i nekolikrit. 

Film „Voia OKlKTP“ neni poslcd- 
nlm filmem o nasem sportu. V planu 
na rok 1956 mame radu diafilmd a re- 
portaznl zachycenl Polniho dne. Filmy 
tedy vyrabet budeme a vsechny nam pri 
spravnem pouzlvanl pomohou v nasi 
praci i pobavi ve volnycb chvlllch. 

M. Cumpellk 

boratornl zakladnu konstrukce radio- 
technickych a elektronickych prlstroju 
a podstatne zlepsit jejich technickf vy- 
bavenl. Zintensivnit praci na konstrukei 
a vyrobe samocinnych rychlobeznych 
pocltacich stroju pro resent slozitych 
matematickvch ukonu a pocltacich 
stroju pro automatisaci vyrobnlch po¬ 
chodu. 

Zvysit pfesnost a zlepsit jakost vyrabe- 
nych prlstroju. Zajistit vyvoj novycb 
automatisacnicb prostredku, zalozenych 
na vyuzitl nejnovejslch poznatku fysiky, 
elektroniky a radiotechnikv. Rozsahle 
rozvinout vedecke vyzkumne prace 
o polovodiclch a rozslrit prakticke po¬ 
uzlvanl polovodiciL 

Rozslrit vyrobu pflstroju pro siroce 
rozvetven^ radiovd r el dove a kabelove 
spoje, prlstroju k automatisaci teleko- 
munikacnlch pochodu, prlstroju pm 
radiove a telegrafni spoje, jakoz i auto- 
matickych telefonnlch ustfeden. 

Pro rozslrenl vyrobnl zakladny bez- 
nych prumyslovych pflstroju vybudovat. 
v sestd petiletce a uvest do provoztt 
30 zavodu. 

Objem rocni vyroby rozhlasovych 
prijimacu a televisoru pro rok 1960 — 
posledni rok seste petiletky - je stanoven 
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asi v rozsahu 10,2 milinu kusu, t. j. 
255 % vjroby z roku 1955. 

Y oborv spoju dale rozvinout a rekon- 
struovat pojitka v souladu s nejmoder- 
nejsi technikou a s maximalmm vyuzi- 
tim spojovych reserv. 

Ucinit opatrem k dalsimu rozsireni 
a zlepsenf rozhlasu a televise. Zvetsit vykon 
rozhlasovych vysilacu za petiletku nej¬ 
mene o 90 % ve srovnani s dnesnim sta- 
vem a zajistit rozsahle zavadeni vysikim 
na velmi kratkych vinach v evropskd 
cast! SSSR. Zridit spoje pro vymenu 
televismch pofadu mezi televismmi sta- 
nicemi v Moskve, Leningrade, v hlav- 
ntch mestech svazovfch republik a ji- 
nych velkych mestech SSSR a pfistoupit 
k zavadeni barevne televise. Zvysit do 
konce roku 1960 pocet televisnich vysi- 
lacich stanic nejmene na 75. 

Rozsifit kabelovou spojovou sit’ pfi- 
blizne na dvojnasobek stavu- v pate peti- 
letce a rozsahle zavadet souose kabely. 
Vybudovat rozsahlou sit’ radiovych re- 
leovych spoju a da t v petiletce do pro- 
vozu ncjmfne 10 000 km techto spoju. 

Zajistit zvfseni kapacity automatic- 
kych telefonnich ustfeden zhruba na 
dvojnasobek stavu v pate petiletce. 

Rozsirit sit’ postovniho spojeni. Za¬ 
jistit dalsi rozvinuti telefonisace adrato- 
veho roz.hlasu na venkove. 

Budou vybudovany atomove elek- 
trarny o ceikovem vykonu 2—2,5 mi- 
lionu kW. 

Smernice £. III.: 

Smernice, dane Komunistickou stra- 
nou Ceskoslovenska pro vypracovani 
iiAvrhu druheho petileteho planu stano- 
v(, aby v Ictech 1956 az I960 vzrostla 
celkova prumysiova vyroba nejmene 
o polovinu, cehoz ma byt dosazeno 
vsestrannym zavadenim a uplatnovanim 
nejrtovejsich poznatku vedy a techniky 
v narodnim hospodafstvi. V roce 1956 
je nutno opatrit zv^send mnozstvi poza- 
dovaneho strojirenskeho spotfebniho 
zbozi pro vnitrni trh. 

Vyroba rozhlasovych pfistroju stoup- 
ne terner o 100 ■%, televisoru o 160 %. 

V pianu spoju se pocita se zrychienim 
a zkvalitnenim spojovych provozu, se 
zvysenim tempa telefonisace a zavade- 
nim automatisace mistniho a mezimest- 
skeho telefonniho provozu. Dale se zvysi 
pocet ucastniku televise, nebot’ koncem 
roku 1956 budou jiz v provozu televisni 
vysilace vedle Prahy i v Ostrave a Bra¬ 
tislava, pfi cemz budou umozneny pfe- 
nosy mezi Prahou a Ostravou. 

Dodavky pro vnitrni trh stoupnou 
u rozhlasovych prijimacu o 80 %, teie- 
visoru o 154 %, gramofonu o 15,8 %, 
elektrickych spotfehicu o 12,6%, pracek 
o 15 %, chladnicek o 59,7 %, 

Dojde k otevreni vice nez 350 novych 
kin, bude zvysena vyroba filmu, a to 
zejmena filmu barevnych a pristoupi se 
k reseni novycli forem nataceni a pro- 
mitani filmu, jako filmu sirokouhlych 
a stereoskopickych. 

A konecne se pocita s tim, ze v dalsi 
petiletce vybudujeme atomovou elek- 
trarnu, k jejiz vystavbe musi vytvorit 
predpoklady druha petiletka. 

Co rikas, radioamatere: je lepsi byt 
rozdrcen tlakovou vlnou pri prekroceni 
onoho okraje, pod nimz zeje propast 
atomove vaiky, nebo si energit atomu 
rozsvitit obrazovku televisoru? 


Lidstvo celeho sveta neprestane byt 
vdecno Sovetskemu svazu za jeho du- 
slednou mirovou politiku, majici ne- 
smirny vliv na udrzeni svetoveho miru. 
I my, kteri stojime s ostatnimi lidove de- 
mokratickymi staty po boku Sovetsk^ho. 
svazu v tabore miru, musime neustale 
pamatovat na svou povinnost upevno- 
vat mir a zdokonalovat obranu nasi 
vlasti. Musime zajistit vvsledky budova- 
telske cinnosti nasich delniku, rolnfku a 
pracujici inteligence. Zabranit valce, 
usetrit lidstvo obeti, ktere si vaiky vyza- 
duji, je pro nas nejvyssim prikazem. A 
proto ve sve kazdodenni praci si musime 
byt vcdomi toho, ze vysoka branna pri- 
pravenost vseho obyvatelstva je nejlepsi 
zarukou a zbrani proti osnovatelum 
v&lky. 

Zkusenosti z Velkii vlastenecke vaiky 
rikaji, ze Ize temer vzdy najit vhodnou 
obranu proti jakemukoli druhu utoc- 
nych zbrani, jsou-li obranna opatreni 
spravne a vcas organisovana a provede- 
na. Vzorem v plneni vlasteneckych po- 
vinnosti pri obrane vlasti nam vzdy bu¬ 
dou obcand Sovetskeho svazu, cienove 
Dosaafu, pro kter^ obrana vlasti byla 
a je zakladni povinnosti. 

Vlastenecka sovetska organisace Do- 
saaf pripravila temer sto milionfi sovet- 
skvch obcanu k civilni obrane a zaslou- 
zila se o to, ze sovetsky fid byl v zazemi 
pripraven branit svou vlast s pomerne 
malymi ztratami. Desetitbice sovctskych 
obcanu zustalo na zivu jen diky vcasne 
pomoci, ktera jim byla poskytnuta ve- 
fejnvmi utvary CO, 

Takovy je i fiko! Svazu pro spolupraci 
s armadou pri budovani civilni obrany. 
Svazarm je vsenarodni, dobrovolnou 
vlasteneckou organisaci. Komunisticka 
strana Ceskoslovenska a vlada republiky 
poverily Svazarm nanejvys odpovednym 
fikolem: Sdruzit mitionove masy civil- 
niho obyvateistva, pfipravovat uvedo- 
meld obrance a soucasne je vychovavat 
v duchu nezlomne lasky a oddanosti 
k rodn<J vlasti. Svazarm m& v^ r chovavat 
z nasi mladeze obetav^ a odvazne mistry 
stfelby, parasutisty, motoristy, radisty 
a podobne. 

Jako soucast obrany vlasti se buduje 
civilni obrana, v jejimz ramci je mimo 
jin<5 organ isovan vycvik radistu pro 
sluzby civilni obrany. 

Krajskv radioklub v Gottwaldove, ve- 
dom si tohoto duleziteho fikolu, zajisfuje 
ve spolupraci s prislusnymi staby civilni 
obrany vycvik radistu, ktefi jsou do to¬ 
hoto vycviku vybirani a ktefi se maji se- 
znamit se zakladnimi znalostmi radio- 
techniky, radioveho provozu a s obslu- 
bou radiostanic. Aby byl vycvik prova- 
den jednotne, byl Krajskym radioklubem 
pfedari thematicky plan vycviku po t?to 
odborne cast! stabiim CO, ktere si jej 
doplnily ostatnimi potfebnymi pred- 
mcty. 


Vycvik provadeji zkuseni cvicitel^ 
z Krajskeho radioklubu a Okresnich ra- 
dioklubu v nekolika vycvikovych skupi- 
nach pri zavodech a ufadech vzdy jed- 
nou tydne po dvou az ctyfech hodinach. 

Kdybyste mluvili sesoudruhem Zden- 
kem Vasutem, jistc by vam rekl, jak 
v jeho skupine, kterou tvofi patnact sou- 
druzek, maji zajem a snahu naucit se 
feci telegrafni abecedy. A ze mezi nimi 
je i trochu ctizadosti, svedci ta skutcc- 
nost, ze soudruzky Odloziiova a Hora- 
kova tajne cvici ve snaze vyniknout. Do- 
konce si dovedou samy zapojit jedno- 
duchy bzucak z telefonni a mikrofonni 
vlozky. 

Soudruh Mojzis jde dal a snazf se 
zpestfit hned z pocatku vycvik provozem 
s radiostanicemi. Sdm rika, ze ne vsichnl 
ucastnici maji vlohy pro prijem telegraf- 
nich znacek, ale mohou z nich byt dobfi 
radiofoniste. 

Jiz v roce 1954, kdy konal Krajsky 
radioklub internatni kurs pro RO ope- 
ratory, byly slozkami civilni obrany vy- 
slany ctyri soudruzky do tohoto kursu. 
Tyto soudruzky se nyni uptatnuji jako 
instruktorky. Soudruzka Frystikova 
z Kromefize v lonsk6m roku cviciia do- 
konce i povolance v pfijmu telegrafnich 
znacek. Soudruzka Stekiova cvici v jed- 
nom zfivode v Gottwaldove a soudruzka 
Gazdikova vede skuplnu pokrocilych 
soudruzek, ktere nacvicuji vyssi tempa 
v prijmu telegrafnich znacek. 

Soudruh Kudlacek z Hodonina uza- 
vrel socialisticky zavazek, ze po vycvi- 
ceni ucastniku ve skupine provede s nimi 
zaverecne zkousky v rozsahu RO ope- 
ratorO a nektere ziska za cleny Okres- 
niho radioklubu. Zde je nutno se zmirut, 
ze prace a usili, vynalozen6 nas.imJ cvi- 
citeli, pomiize nam ve Svazarmu roz- 
sirit rady schopn^ch operatoru, ktefi 
maji moznost na nasich kofektlvnich sta- 
nicich nejen ziskan6 vedomosti udrzet, 
alestdieje prohlubovat. Jak^ho fispechu 
bude dosazeno pfi vycviku radistu, za.- 
lezi mnoho na cvicitelich, ktefi musi 
brzy vystihnout, s jakymi fidmi pracujf 
a provadet vycvik v takove forme, aby 
byl pro vSechny zajimavy a poutavy. 
V jarnich a letnich mesicich nebude 
jiste prijemne scdet v ucebnaeh a proto 
planuji soudruzi cvicitele praci se stani- 
cemi v prirode ve forme, brannych cvi- 
ceni. 

Venujeme-li dostatecnou pozornost a 
p^ci vycviku radist6 pro sluzby civilni 
obrany, spinime nejen svoji vlastenec¬ 
kou povinnost, ale ziskame u mnoha 
dalsich obcanu zajem o nasi praci, roz- 
sirime rady nasich zakladnich organi- 
saci o nove cleny Svazarmu a nase ko- 
lektivni stanice ziskaji dostatecny pocet 
operatoru, ktefi budou vzdy pohotovi 
ficinne zasahnout, kdybv se nekotnu za- 
chtelo sahnout na svobodu nasi lidove 
demokraticke vlasti. 
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CO NAJDES V RiBlOKU BlI? 

Jiri Helebrandt, UV Svazarmu 


Marne bychom dnes hledali nejaky pra- 
eovnl zisek, pH nem£ by se nepouzwalo elek- 
tHny. Riizm druhy energie se pfemenuji v ener- 
gii elektrickou a tato ovlddd a pohdnl nej- 
r&znejsi zafizeni. Elektrickd energie nam po- 
mdha jiz ve vsech oborech lidske tinnosti a 
jeji vyuzitije m neustdUm vzestupu. 

Proto i rrnoho nasich obcami se velmi zaji- 
md o lento obor cinnosti, ktery md pro sue roz- 
vinuti velki pfedpoklady ve Svazu pro spolu¬ 
prdci s armadou. V radioklubech pH Okresnich 
vjborech, Krajskych vjborech i pfi Ustredmm 
vjboru Svazu pro spoluprdci s armadou jsou 
organisovdny zdjmove skupiny radiotechniky, 
telefonnl techniky, televisni, prouoz na KV 
i VKV aid. 

These strany a vlddy „0 dalsim technic- 
kem rozvoji ts. pr&myslu‘ 1 ukladaji i ndm, 
Plenum radioklubu Svazarmu, velke ukoly: 
Spolupracovat na iechnickim rozvoji vsech na- 
sich vyrobnich zafizeni, odstranovat lidskou 
natnahu, zajislovat bezpecnost pracujicuh, 
zrychlovat pracovni procesy atd. Dale je na- 
sim ukolem pomdhal i zemedelstvi, a to tim, £e 
pomuzeme strojnlm traktoravjim stanidm a ze 
jim vyskolime provozni i zodponedm operd- 
tory, ktefi by zajiMovali spojeni jednotlivjieh 
brigad. Dale mmime pomoci pH samotnych 
zemedUskJch ndrazovych pracich, jako na pf. 
pfi znich . 

Abychom mohli v klidu budovat, zvysovat 
pivotni woven vsech nasich pracujiclch a sli 
stale vpfed k socialismu, k iomuje tfeba mine. 
Mir zajisiuje i nase lidovd armada a my ji 
pomdhdme, a by byla co nejsilnejsi, celou svou 
linnosti ve Svazarmu — i tim, ze provddime 
vyevik povolancu-radistil. 

1 kdyzjsme v minulem race ukoly ve vyeviku 
povolancii-radistii dobfe splmli a i pfekrocili, 
musime v tomto race hodne pfidat, abychom 
zvladli vsechny ukoly. Musime se pustit do 
prdee s nejvetsim usilim a rozyinout ve vyevi- 
kovych sifedisdeh pomlancu-radistii soutezeni, 
k nemuz dal UV Svazarmu popud a dosdh- 


nout v pfijmu a klicovdni telegrqfmch znacek 
rychlosti 12 skupin za minutu. Tento tikol 
je jiste velikj, avsak budou-li vytsofeny ■ vse¬ 
chny pfedpoklady, muzemejej splnit. 

Jake jsou to pfedpoklady? Vzbudii, v po- 
volancich piny zdjem o vjevik a do tohoto vy¬ 
eviku zafazovat povolance, ktefi se sami 
o radiovyevik zajimajl, Svepomoci zhotovovat 
ve vsech stupnkh nasich radioklub fi i v kolek- 
tivnkh stanickh osobni bzucaky (pine postaci 
i mikrqfonni bzucdk). Cvicitele ve vyeviho- 
vych stfediscich must pine vyuzit casu a pfe- 
ddvat povolancwn sue znalosti a zkusenosti. 
K iomu je ovsem i tfeba, aby povolanci sa- 
motni pine pfilozUi ruku k dike a aby se vesve'm 
volne'm case, i doma, venovali sami praktic- 
kemu naeviku pfijmu i klicovdni. Hlavne je 
nutne, aby se stoprocentne zucaslmvali vj- 
eviku. VJcvik povolancii-radistii se must 
v tomto race slat zdlezitosti vsech nasich ra- 
dioamaU.ru, provozdrii po strdnee vyeviku a 
techniku po strdnee zabezpeceni vvcvikovym 
maieridlem. Dalsim a dulezitym Ukolem na¬ 
sich radioklubu je neustdli rozsirovdni clenske 
zdkladny, a to v co nejvetsi mire u nasich 
Okresnich radioklubu. Je velmi nedostatecne, 
jestlize Okresni radioklub, jako na pHklad 
ORK Kolin md pouze 10 clenu, ORK Praha 
11 pouze 8 clenu, ORK Pfestice pouze 6 ble¬ 
nd, ORK Liberec-venkov pouze 10 clenu, 
ORK Humpolec 6 clenu, ORK Trnava 8, 
ORK Partizdnske 8 clenu aid. Takovychto 
klubu bych mohl jmenomt celou fadu. V mno- 
ha okresech, jako na pfiklai v Rumburku, 
Maridnskych Ldznich i v dalsich neni dosud 
ustaven Okresni radioklub a anijedind kolek- 
tivni stanice. I zde je tfeba, aby Krqjske a 
Okresni vybory Svazarmu hledaly z&jemce a 
aby se na kazdem nasem okrese radioamaterskd 
cinnost rozvinula. 

Na vyroenkh Slenskych sch&zich velkd ve f- 
sina Okresnich radioklubu stanovila velmi 
peSlivl vjhledovy plan cinnosti na cele dalsi 
obdobi v roce 1956. V techto vyhledovych pld- 


nech se u mnoha radioklubi i pocitd se zhoto- 
vovdnim nakladnych zafizeni. Dokazuje to, 
Ze tyto radiokluby dobfe pracuji a staveji pfed 
sebe smele dkoly. Mnoho dalsich ORK 
v tomto roce pozaduje ntznd technickd zafi¬ 
zeni. 

Prednostne pndelouany material (mimo 
normdlni plan), jako na pf. kornunikalm pH- 
jima.ee, mendpnstroje atd,, dostanev kazdem 
kraji ORK pnp. sportovni drulstvo radia, 
klere nejlepe vycvici povolance-radisty. Tuto 
odmenu je mozno ziskat za jeden vyevikovy 
rok tfikrat, a to po proverkdeh vyeviku v bfez- 
nu, kvetnu a po zavereenjeh proverkdeh vy¬ 
eviku. Tedy radioamaUH - co nejlepe splnit 
ukol a dobfe uycvicit povolance. 

Je tfeba zafadit do nasich radioklubu 
i vice zen , ktere se velmi osvedcily pH mnohych 
nasich akdeh i na nejodpovednejskh mis tech. 

Pofdddnim pfedndsek _ a radioamatenkych 
kursft pro zacdlebniky i pro pokrocile bude 
nejvhodnejsi zacit ndborovou kampan. Dale 
je treba pofddat besedy se clendri „Amater- 
skeho radia“ a vysvftlovat ctenarum ucel a 
moznosti skutecne prdee v radioklubech Svaz¬ 
armu. 

Abychom mohli vsechny dkoly, ktere jsou 
pfed nds staveny, odpovedne splnit, bude tfeba 
postupne ve vsech mistech Okresnich a Kraj¬ 
skych radioklubu budovat radiove ucebny se 
zafizenim pro vyevik lelegrafie. 

Nesmime zapominal ani na dalsi dkoly, 
ktere souvisi primo s obranou nasi vlasti. Je 
tfeba pine pomdhat pH skoleni radisiu a ra- 
distek pro sluzby dvilnl obrany. ornanisovat 
a provddet ijcvik telefonistu jak v prdci pfi 
stavbe vedeni, takipH obsluze ielefonnich pfe- 
pojovabu, venovat se vyeviku rychloldegrafutu 
i naskh tcchrdku. 

Budeme-li na vsech nasich dsecich sue dkoly 
co nejlepe plnit, vydatne tim budeme pomdhat 
nasi lidove armdde. 

Nejlepsim nasim darem k I, sjezdu Svazu 
pro spoluprdci j armadou bude, jestlize posta- 
time radiokluby na masovejsi zakladnu, tak 
jako se zavazali Slenove KRK Bratislava na 
sve vyrocni clenske schitzi, ze ziskaji do svych 
fad dalsich 100 % clenu, a jestlize budeme 
plnit ukoly, ktere jsou pfed nds poslavene. 



Radioklub md vzdy pohotove fadu pHleBtosti k poutave prdci. V zime u kluboueho vysilace v utulne rmstnosti, v lete na hrebeni Krkonos pod 
stanem, zalitym slunecni zdfi. Svazarmovsky kolektiv - to je prave misto pro radioamatera them i dusi! 


STAZARMOTd! ROZSlftllJTE MASOVOST 
RVfCH ZiKLADltlCH OR«ANISACl! 
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UBJITIBSlLKl ZKOIISEC ELEIKTBONEK 

Jan Sloup 


Pfi sve nekolikaletd praxl jsem mel 
moznost poznat ruzne typy pfistroju ke 
zkouseni elektronek, a to jak tovarm, tak 
i amaterske, a ovefit si jejicb vlastnosti. 
Nektere z nich - ty jednodussi, udavaji 
jen nejnutnejsi hodnoty, a to jeste v mno- 
hych pripadech jako hodnoty ekviva- 
lentni, z nichz skutccn6 hodnoty se zjisti 
z pfislusnych tabulek. Ty dokonalejsi, 
s ovladanim vicemene zdlouhavym, vy- 
zadujicim velmi casto odborne obsluhy, 
byvaji provedeny zaroveh jako ruz- 
n6 komblnace pristrojd jinych, jako RG 
mustek, ampermetr, voltmetr a p., takze 
casto pfi tnensi zdvade zpusobene jinym. 
zkousenim se stane, ze se tim znehodnoti 
cely pristroj, A jako jeden z nejvetsich 
nedostatkd, ktery ma vetsina pfistroju, 
je velmi nesnadne nebo v&bec nemozrie 
vyzkouseni noveho druhu elektronky, se 
kterym nebylo pfi konstrukci pristroje 
poeitano. Tim myslim zkouseni novych 
serii miniaturnich a subminiaturnich 
elektronek, se kterymi se dnes uz bezne 
pracuje, 

Jako kompromis mezi jednoduchou 
zkouiieckou a velmi dokonalym pristro- 
jem zkonstruoval jsem ten to universal ni 
pristroj, ktery bez jakychkoli zasahu do 
pristroje umoznuje snadne pfizpusobeni 
pro zkouseni novych druhu elektronek. 
Tato konstrukce pomoci manipulacni 
desky umoznuje ryciile vyzkouseni elek¬ 
tronky za provoznieh podminek a udava 
jakost elektronky v procentech hodnoty 
skutecneho anodoveho proudu. Umoz¬ 
nuje rychle zkouseni emise, vakua, 
strmosti, vlakna, zkratu, isolace me¬ 
zi vlaknem a katodou a velmi snad¬ 
ne stanoveni staticke mrizkove cha- 
rakteristiky. Dale je mozne nastavit 
pfesne zhavici napeti nebo podle potfe- 
by podzhavit nebo mirne prezhavit, coz 
se kontroluje snadnym pripojenim uni- 


versalniho meridla (Avomet a p.) na 
manipulacni desltu a prave tak je mozn£ 
zkontrolovat zhavici proud, anodov6 
napeti, mrizkove napeti a mnzkovy 
proud. 

Zapojeni 

Jako zdroj anodoveho napeti pracuje 
transformator T 1? AZ12, tlumivka Til, 
T12 a elektrolyty 32 fi F. Sekundarni vi- 
nuti ma odbocky pro nejpotrebnejsi ano- 
dova, napeti a to: 50, 100, 250, 400 V, 
ktera se pfipojuji dvojitym prepinacem 
TA na anody AZ12. Protoze pri nekte- 
rych zkousenich (zkraty doutnavkou 
a p.) se nepotrebuje stejnosmerne na¬ 
peti, je zde vypinac V B , ktery vypina 
AZ12. Promenne mrizkovf* napeti se 
ziskava z odbocek 2 X 50 V str usmer- 
nenirn selenovymi usmernovaci, z nichz 
jeden dodava napeti kladne, druhy za- 
porne. Tato napeti jsou filtrovana tlu- 
mivkami Ti3, T14 a elektrolyty 50 //F 
a pres odpory 10 k.Q zapojen a na dra- 
tovy potenciometr 50 k£?, z jehoz bezce 
se odebira proti kostrc promenne klad¬ 
ne nebo zaporne napeti. Stridave napeti 
pro zkouseni usmernovacich elektronek 
a diod se odebira z jednoho konce pfepi- 
nace (pro anody AZ12, oba konce jsou 
vyvedeny na manipulacni clesce) a 
' z kostry, 

Potrebna zhavici napeti dodava trans¬ 
formator T 2 , jehoz primar je pfipojen 
pres dratovy reostat 300—500 Q na pri¬ 
mar transforma torn T, 0—130 V, kte- 
rezto vinuti je patricnc dimensovano, 
Regulaci reostatem je mozno nastavit 
pfesne zadane zhavici napeti, ktere se 
pro jednoduchost kontroluje universal- 
nim meridiem (Avomet a p.), aby se 
pristroj zbytecne nekomplikoval pro 
mene casta rnefeni. Sekundar transfor¬ 
ms toru T 2 ma vsechna bezna zhavici 



napeti dnes pouzivanych elektronek: 
1,5, 2, 2,5, 4, 5,5, 6,3, 12,6, 20, 30, 55, 
90 a 110 V. Na tomto transformatoru 
je take pfipojena kontrolni zarovka a 
take se na ne pfipojuje doutnavka pro 
zkouseni zkratu elektronek. 

Pro zkouseni mikrofonie a chrastenf 
elektronek je zapojen do pfivodu anodo¬ 
veho proudu pfevodni transformator 
T s , jehoz primar je pfemosten rozpojo* 
vadm tlacitkem t l3 ktere se pfi zkouseni 
mikrofonie stlacenim rozpoji. Jeho 
sekundar je zapojen do vstupu elektron¬ 
ky 6F31, v jejiz anode jsou sluchatka. 
Zhaveni teto elektronky je ovladano 
vypinacem. 

Zkouseni strmosti sc provddi pfipoje- 
nim 0,5 V ss na mrizku, stisknutim tla- 
citka t 3 . Jako zdroj slouzi clanek 1,5 V, 
regulovatelny potenciometrem l k'.Q 
pres odpor 500 Q. Pro zkouseni vakua 
je do serie s mrizkovym napetim zarazen 
odpor I M.O, premosteny rozpojovacim 
tlacitkem t 3 , ktere se pfi zkouseni vakua 
stisknutim rozpoji. 

Pfi zkouseni vlakna elektronky se za- 
poji jeden konec na 0* a na druhy se 
pripoji doutnavka, ktera sviti, je-li zha¬ 
vici vlakno v poradku. Pfi zkouseni 
zkratu mezi elektrodami zapoji se opet 
jedna ze zkousenych elektrod na 0^ a na 
ostatni se pfipojuje doutnavka, kterd se 
pfi zkratu rozsviti. 

Manipulacni deska 

Tato manipulacnf deska umoznuje 
snadne pfizpdsobeni pro zkouseni ruz- 
nych tvpu elektronek a temer vylucuje 
zniceni elektronky pfepetim, co£ se 
casto stava u jinych pfistroju pfi opo- 
menuti nastaveni spravncho zhaviciho 
napeti prepinacem a p. Jsou na ni vy- 
vedena vsechna napajeci napeti, ktera 
pristroj poskytuje, a bocniky vestavendho 
mefidla pro volbu prislusneho rozsahu 
podle zkousene elektronkv. Tato napeti 
a bocniky zabiraji temef tri spodni rady 
zdirek (clve, tfi, ctyri). Vyvody elek- 
tronkovych objimek jsou zapojeny para- 
lelne a z nich je vedeno devet ruzno- 
barevnych spoju do prvni fady zdifek 
manipulacnf desky, oznacenych v po- 
radi 1 -f 9 podle zapojen! objimky 
elektronky EF22. Cislice 1 predstavuje 
prvni kolik zhaveni a 9 kolik stredni. 
Manipulacni deska ma u kazde zdtrky 
vyryto pfislusne oznaceni, takze riejaka 
zdmena pfi zapojovani pristroje (pfi 
stavbe) je prakticky vyloucena, Zdifky 
jsou rozdeleny na zdifky objimek, zha¬ 
vici, anodove, mrizkove a zdifky me¬ 
fidla, Vsechny pfivody ke zdifkim 
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Obr. 2. 

jsou provedeny ruznobarevnymi vodici 
a Spagetovany podle druhu, takze stavba 
je prehledna pres znacny pocet spoju. 

Ze schematu a z fotografie je zfejmo, 
ze potrebne napeti se pfivadi ke zdif- 
kam objimek (k elektronce) zcela jiros- 
tym propojem'm kabliku pfislusne zdfr- 
ky napeti s patficnou zdirkou elektron- 
ky za pomoci karticky, Kazde elek- 
tronce pfislusi ltarticka z tvrdeho papiru, 
na ktere jsou vyrazeny otvory, potrebn^ 
prave pro zapojeni te ktere elektronky a 
prislusne otvory jsou propojeny barev- 
ne rtarysovanou carou, takze takto 
oznacend otvory se spoji a tim je elek- 
tronka spravne pripojena. Pro rychld 
zhotoveni karct slouzi plechova sablona 
- obdoba manipulacni desky s oznace- 
nim otvoru podle zdifek, Pomoci teto 
Sablony se na nove karte vyrazi pri- 
slusne otvory podle potfebnych napeti a 
zapojeni pfislusne objimky. Tyto hod- 
noty se zjisti z katalogu elektronek. 

Zkouseni jed nosystem ovych elektronek 

Na manipulacni desku se polozi pfi- 
slusna karta a elektronka se obvykle nej- 
drive vyzkousf na zhaveni a zkraty. Na 
karte se propuji zdirky podle oznaceni, 
nastavi se prepinac U a podle oznaceni 
a narfdi se mrizkove predpeti podle tidaje 
na karte. Pro dokonale mereni se pfipoji 
meridlo mrizkoveho napeti, za coz nej- 
£asteji posiouzi universalni dilenske me- 
fidlo jako Avomet a p. Pak se zapne vy¬ 
pinac site a vypinac AZ12. Po vyzhaveni 
elektronky prot^ka anodovy proud a 
podle vychylky miliampermetru se 
na karte zjisti, je-li elektronka pouzi- 
telna (cca % la). Zkouska strmosti se 
provede stisknutim tlacitka t„, tim se 
zvysi zaporne predpeti o 0,5 V ss a vy- 
chylka meridla poklesne o urcitou liod- 
notu proudu, jejiz dvojnisobek je pri- 
blizne staticka strmost v damim pracov- 
nfm bode. Jakost vakua se zjisti stlacenim 
tlacitka t 3 (pn vetsim zapornem U g ) a 
timsezafadidoseriesmrizkou odpor 1 M. 
Protekajicim mrizkovym proudem (spai¬ 
ng vakuum) vznikne na odporu ubytek 
napeti, kterym se zmensi zaporne pred¬ 
peti a tim stoupne anodovy proud. Pro 
zkouseni mikrofonicnosti elektronek se 
zapoji sluchatka do zdifek SL, zapne se 
vypinac V3 a stiskne se tlacitko t,. Po 
nazbaveni elektronky 6F31 se poklepem 
na banku zkousene elektronky zjisti, kte- 
rd z elektronek je mene mikrofonni. 

Sdruzene elektronky se zkousi tak, ze 
se kazdy system zkousi jako sarnostatny, 


pfi cemz druhy 
system je nezapo- 
jen. Na pr. elek¬ 
tronce ECH21 pfi¬ 
slusi dvtf karticky, 

jedna pro zkouseni triody, druha pro 
hexodu. Pro zkouseni duodiody - pen- 
tody nebo duodiody - triody postaci 
vSak tak£ dve karticky, a to tak, ze se na 
karte pro zkouseni diod oznaci pfislusn£ 
otvory ruznobarevne, takze se pfi vy- 
zkouseni jedne diody pozmeni zapojeni 
podle druhe barvy a vyzkousi se druha 
dioda. 

Zapojeni diody pfi zkouseni na uve- 
denem pristroji je obdobne podminkam 
pfi provozu. Dioda je spravne naz ha ve¬ 
na a na anodu se pripoji stridave napeti 
50 V. Katoda se zapoji pfes miliamper- 
metr a zatezovacf odpor na druhy konec 
stfidaveho napeti 50 V. Stejnym zpitso- 
bem se zkousi take usmernovaci elek- 
tronky. Ovsem ma-li byt usmernovaci 
elektronka zkousena za provoznich pod- 
minek, pak je numc zapojit na anodu 
250 V str, vymenit zatezovaci odpor a 
zapojit prislusny proudovy rozsah. 

Teiuo pristroj byl take s vyhodou 
pouzit ve spojeni s dodatkem pro 
zkouseni obrazovek. Materia'ovy na- 
klad je velmi maly a zkouseni velmi 
snadne. Doplnek se spoji ctyrmi vodici 
s manipulacni deskou a to dva pro zha¬ 
veni obrazovky a dva se zapoji na 800 V 
sir (2 X 400 V str bez stredu). Na 
druhe strane skrinky doplnku jsou vse- 
chny zdirky pro zapojenf obrazovky 
(zhaveni, anoda, zem, horizontalni des- 
ticka a vertikaini desticka). Dale jsou 
na cele skfinky dve zdirky pro vstup, 
kam se zapoji zdroj nejakeho tonoveho 
kmitoctu v rozsahu 200 Hz -y 5 000 Hz 
(s ohledemna casovou zakiadnu). S vy¬ 
hodou bylo pouzito tonoveho genera- 
toru, Po vyzhaveni obrazovky a seri- 
zeni jasu, bodu, vstupu a casove za- 
kladny je mozno pritno sledovat sinuso- 
ve prubehy z pripojeneho generatoru. 

Stavba 

Pfistroj byl montovan na panel, jenz 
je zapusten pro lepsi pfehled do zkosene 
skfinky, kterou je mozno uzavrit zkose- 
nym vikem, takze celek tvori hranol 
o rozmerech 380 x 280 x 160mm, Mani¬ 
pulacni deska by la zbotovena z perti- 
naxu sily 5 mm o rozmerech 190 X 100 
mm. Je na ni umisteno 42 zapustenych 
zdifek ve ctyrech fadach. Uprostfed 
kratsich stran jsou vodici koliky pro za- 



Obr. 3. 

sazeni karticky. Uprostfed panelu, pod 
manipulacni deskou, je umisteno deset 
nejpouzivanejsich objimek. Vyzkouseni 
elektronky s jinou objimkou je velmi 
snadno proved itelne tim zpusobeni, ze 
se podle pfislusneho zapojeni elektronky 
pfipaji na objimku pfivody s bananky, 
ktere se zapoji na manipulacni desku. 
Transforma tory jsou bezncho pi ovedenf; 
byly zhotoveny na objednavku kotnu- 
nalnim podnikem. Ostatnf soucasti, jako 
potenciometry, tlacitka, tlumivky, jsou 
bezneho provedeni. Sit se pripojuje va- 
ricovou shurou. Povrchova uprava pa¬ 
nelu je provedena ccrnym krystalovym 
lakem. 

Ten to pfistroj se v dvoulete praxi osved- 
cuje^ i pfi laick£ obsluze a v posledni 
dobe kona cenne sluzby pfi zkouseni no- 
vych druhu elektronek, pro kteryzto 
heel byl predevsim konstruovan. 

Litemtura: 

1. Elektronik 7, 8/1948 - Ing. Dr Mi¬ 
roslav Joachim. 

2. Mereni prijimacich elektronek - 
Ing. Dr J aroslav Kramar. 

3. Radioamatdr 1/1946. 

4. Der Kathodenstrahloszilograph - 
Ing. H. W. Fricke, 
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KDYBTCH MEL JIMOL ZENU 

A. Kozevnikov 


Na nadvofi ve vyrizene fade sidlo patndct 
iwjakii a dustojmku, v jejichz tv&Hch ztrnul 
napjaty a pfisny vyraz, jaky byua videt na 
oblicejich vojdku pfed litokem, 

J bile krabicky, klerou drzel pobocmk, vy- 
jimal plukovnik Bobrov lesknouci se fddy a 
medaile a pfipevhoval jc na hrude hrdinu. Ne- 
bylo slysei co plukovnik fikd, mbot vesnicke 
delis mhromadem u plotu, zacaly vzdy kficet 
„hurd'\ jakndle stiskl ruku vyznamma- 
nemu. 

Nadvofi bylo zavalena troskami, vystfile- 
nymi ndbojnicemi a v bllzke zahrade jeste le- 
zeli pobiii neprdleiUi kulomelcici. Jejasne, ze 
v Kremlu je takovd uddlost slavnostnejsi, ale 
domnivdm se, ze at 1 je clovek uyznamenduan 
fddem kdekoli, jeho vzruseni a nadsrni je 
siejne. 

Jeden z vojdkfi, kdyz k nemu plukovnik pfi- 
stoupil s fddem Slavy, nahle zbledl a kdyz inu 
plukovnik pfifiinal fad, misto a by hlasite fekl 
3 ,Slouzirn Sovetskemu svazu"svesil hlavu, 
nahle se prudce otoc.il, sevfel sfianky v dlanich 
a poodesel stranou, pfi cernz se znatelne po- 
tdcel. 

Plukovnik Bobrov dovedl oslfe vytykat dii- 
stojmkdm vsechny nedoslalky a jestUze pfkhci- 
zeli do jeho krytu na pozorovatelne s posunu- 
tou capkou veho nepofddne upsvnenau hvezdie- 
kou, mel vzdy v zdsobe ostron vytku. Pfitom 
ovsem vedel, ze se cask) museli plli.it desilky 
metnt tizemim, kde miny praskaly tak casto, 
ze pod rukama pliziciho se misily strepiny 
s kamerdm a bylo tejko fid, echo tu bylo vie. 

V tilo chvUi vsak plukovnik nehnul ani 
brvou; jako by nic nepozoroval vyznamenaval 
dalsiho hrdinu. 

Vyznamena.nl i vesnickd mlddez u plotu vy- 
diili plukovnikom takdnost a pfedstirali, ze 
me nevidi. Jen male polekane devedtko doho- 
nilo klopylajiciho vojdka a zeptalo se: ,,Stryi- 
ku,nechrele se napit? Pojclte k ndm /“ 

Kdyz slavnost skoncila, zeptaljsem se plu- 
kovnika, znd-U onoho vojdka. Plukovnik 
dolcene fekl: „Jnam vsechny sve dobre vo- 
jdky. Cozpakjim veiim prisrii rok? Co vsechno 
jsme jiz spolu prodelali!" 

Kdyz se uklidnil, vysvetlil mi, ze roze- 
chvlnyje skvelym radistou, ze je to zaammily 
vojdk. 

,,Md vsak slabou lelesnou saustavu . . 
namUljsem. 

„K cemu potfebuje silnou telesnou sou- 
stavu?“ opacil plukovnik. „Pracuje hlavou. 
Doporucuji vdm, abysle se s mm sezndrnil?’ 

Tak se stalo, ze jsem sedel v zakopu s ry- 
tifem radii Slavy druheho stupne, cetafem Via- 
dimirem Antonovicem Logostevem. 

Je radistou. Se stanid na zadech a samo- 
palem v ruce doprovdzi iclitele delostfeleclua, 
gard.oveho podplukovnika Pimenova. Schouti 
se nekde na hfebenu vysiny a vysild do eihent 
pnkazy podplukovnika Pimenova, ktery je 
prosluly pronikaiou zuedavosti, ktera ho nuit 
jit vzdycky lam, kde je sice velke nebezpeci, ale 
odkud je niozno zjislit,co se deje v nepfdtel- 
skych. postavenieh. 

Ovsemze Pimenova doprovdzeji take telefo- 
niste , ale tarn, kde pracuje Pimenov, je vzdy- 
iky horko a strepiny velmi casto porusuji te¬ 
le fonni spojerri. Proto davd pfednost bezdrd- 
■tovemu spojeni, fins to ie sebeprudsi stfelba ne- 
m&ze poskodit radiovou vlnu. 

Pimenov sedi na pozorovatelne a na nepfa- 
ielskou delosifelbu odpovidd tak pfesnou pal- 
bou, ze fasisti ztrdceji hlavu a pfendseji palbu 
na vsechny podezhle vyvyseniny, na nichz by 


podle jejich minsni mold byi skryt pozorovatel. 
Samozfejme, ze potom vypukne peklo a praco- 
vat v takovem ovzdusi je velmi lefiki. Avsak 
radista Logostev pracuje pfimo zdzracne. 

Byvd vzrusen - proste md struck - kdyz se 
plizi za Pimenovem na pozorovatelnu. Sotvaze 
vsak zapoji baterie a zacns ladit, zapomene 
na vsechno a soustfedi sejen na vysildni a zvuk 
jeho stanice se prodira hfmmim deloslfelecke 
palby. V tom je jeho vitezstvi. CM se byt pd- 
nem etheru, pracuje jako divy a po strachu ji£ 
nenl ani pamdtky. 

Ovsemze se setkava s mnoha pfekdzkarnU 
JVejsou to jen rozzhavene strepiny vybuckuji- 
cuh gmndtfi, ale je to take ruseni nepfdtd- 
skych vysilacek. Ale Logostev pfesne a klidne 
vysild cisla soufadme a kazdd z cisel je uve- 
deno ve skutek na mifidlech baler ii a stand se 
nacistum osudnym. 

Jednou se v Logostevove krytu po dopadu 
pumy propadl strop. Logostev byl zavalen 
trdmy a hlinou, ale stanice z&stala neposko- 
zer.a. Kdyz ho vykopali, misto podekovdni se 
na zachrance rozkfikl, aby ho nezdrlovaii. 

Pfi jednom zvldsf prudkhn delostfeleckem 
dtoku lezel celou hodinu na zemi, zakryvaje 
svym telem stanici. Byl pfi tom ranen nekolika 
strepinami. Kdyz ho obvazovati, fekl: ,,Vse¬ 
chno je v pofddku! Opravdove stesti! Ani obal 
neni polrhdnP ‘ 

Alusim z mho pdcit kazde slovo, proloze 
Logostev nerad o so be mluvi. 

,, Vite,“ fikd, ,,vlastnim povolanim jsem 
ndrodohospoddr, ale radioamalerslvi si iy£d- 
dalo vsechen muj volrty cas. To se, samo¬ 
zfejme, projevilo nejen v zamestndni , ale 
i doma. Bydlel jsem v krasn&m byte v ulici 
Gorkeho, ale kdykoli jel kolem trolejbus, mel 
jsem silne poruchy v pfijmu. Vymenil jsem 
proto byt a odstkhoval jsem se za Moskvu. 
Jena to tszee nesla, proloze musela drive vstd- 
vai a jezdit do prdee vlakem. A na zivotni 
drovni to bylo lake znal. 

Jednou jsem u zndmeho videl uzasne zkon- 
s truer any krdtkoulnny vysilac, jjhoz dosah 
a cistota prdee byly neobycejne, Jena prodala 
veverci kozick . . . Chitddk , nemela radio 
rdda. Abych byl presnejsi: nenavidelaje. 

Sial jsem se dosti znamym radioamaierem 
a dostaual jsem potvrzem ze vsech zemi sveta. 
Bylo jich tolik , ze 
vsechny steny byluji- 
mi byly oveseny. 

Kdyz se ndm na- 
rodil chlapec, rozhodl 
jsem se, ze radio- 
amaterstvi zanecham. 

Avsak pfi jednom 
velkem lelu jsem ja¬ 
ko prvni zachytil vo- 
lattt 0 pomoc. Hned 
jsem to telefonicky 
oznamil a za neko- 
lik dnl jsem dostal 
dekovny telegram, 

Kdyz jsem ho uka- 
zal zene, zamyslila 
se a fekla: „Nepro - 
ddvej ten apardt a 
pracuj dal. JVez Vov¬ 
ka vyrosie, budu si 
brat prdci domu . . T 

JVa fronts jsem 
Ze zacdlku pracoval 
jako telefonista. Ved- 
lo se mi jako kaz,- 
demu druhemu, ale 


v noci mne casto napadaly myslenky na ze- 
nu a synka. JvldstS na zenu. Mysliva 
jsem si: „Jak je rnozne, ze jsem neumel zene 
zpfijemnit zivot, ze jsem pro rodimi nic ne- 
udelal? Vzpomnel jsem si na kozich i na po- 
koj za Moskvou . . . Bylo to tezkc, ale sou- 
casne i sladke pomysleni. Mame obdimthodne 
zeny. Jako by se promenily ve sve lice, kdyz tu 
tak na fronte o nich pfemyslime . . .“ 

Vyjmul z kapsy fotografn, na niz byla zona 
s velkyrna, trochu smutnyma ocima, s hladce 
ucesanfrni vlasy , v proste kariounove halence. 

s ,A jakjste se slal radistou ?“ 

,,Kdyz nas radista padl, pozddal jsem ka- 
pitdna a ten za.se plukovnika. Plukovnik si 
mne prohledl a mel urcite pochyby , ale svol.il, 
kdyz jsem mu ukdzal potvrzeni. Ve spechu, 
s jakyrn jsem odchdzel na frontu, vzal jsem 
nejdnue potvrzeni a potom fotografd zeny, 
Trochu smesne, vzpomindm-li na to. 

A potom jsem zacal pracoval. Tak jsem 
se zabral do sue prdee, ze jsem prestaval 
i psdt dom&. 

Jalim ona zila v obavdeh a posllala do 
polilickeho oddeleni divise telegraficke do- 
tazyT 

Logostev se na chvili odmlcel, potom za- 
kroutil hlavou a s jakousi vyzvou v hlase se 
otdzcd: 

„Byl jste pfi tom, kdyz jsem byl vyzname - 
navan? 

Tak vdm povim, ze me vyzmmendni 
tak mvzrusilo. ,Nu., ovsem, vyznamendni take, 
ale vlastne to byla vzpominka, ktera souvisi 
s tim, ze jsem byl vyznamendn, 

Rekneie sum. Kdybych mel jirnu zenu, 
mens obetavou, pozornou a milujici, kterd by 
tak snesla vsechno. straddni — coz bych se mohl 
stdt takovym odbomikem, jakym jsem dues? 
Nemo hi! Kdyby bylajind, byl bych jisie radio. 
ZcinechalT 

V rozrusenl ani nezpozoroval, ze stanovy 
dilec, zakryvajici stanici, sklouzl. Je tmy 
kdosi vykfikl: ,,Kdo to lam svili? Hned 
zhasnout /“ 

Logostev rychle uposlechl a tichym, ponekud 
smutnym hlasem dodal: „Kdybychom se skti- 
tecne meli fidit jen svymi city, pah by lenhle 
fad Slavy patfil me Sene . . 

Kdesi v ddlce zahucel lank, odjizdejici na 
sve vychozi poslaveni. A nad nasimi hlavamt 
Z&hrmMy rnotory letadel . . . 


PfeL Cepdak 



Vile, ze zeny map tenia me.de svuj velky svdtek? Nezapomehte jim 
k nemu podekovat za jejich porozumeni a pomoc. Jak to fekl radista 
Logostev? „Kdybych mel jinou £enu, coz bych se mohl stat takovym 
odbomikem, jakym jsem dries?" 
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____ PAMATUJEME Jl2 DNES NA PD 1956 _| 

^FOJOViMl GLEfilBICKtCH CLi^KlI 


Ing. Jaros 

V ucebnicich elektrotechniky a v bez- 
ne praxi se hovori o dvou zakladnich 
zpusobech zapojovani galvanickych 
clanku nebo akumulatoru. Jestlize spo- 
jime stfidave u nekolika clanku nebo ba- 
terii kladny pol prveho clanku nebo ba- 
terie se zapornym polem druheho Clanku 
nebo baterie, hovofime o spojeni za se- 
bou nebo seriovem. Obr. 1. 

Spojime-li vsechny kiadne p61y ne¬ 
kolika clanku nebo baterii a vsech¬ 
ny zaporne dohromady, provedli jsme 
spojeni vedle sebe nebo pa rale Ini. 
Pri seriovem zapojeni nekolika clanku 
vznika novy elektricky celek. baterie, 
o napeti, ktere se rovna nasobku z poctu 
zapojenych clenct a jejich napeti, 

Zapojeni iaiom. Pri seriovCm spojeni 
roste napeti a kapacita zustava jako 
u jednoho clenu. Predpokladem usper.hu 
pri seriovem zapojeni je takovy odber 
proudu, ktery odpovida vnitrnimu od- 
poru jednotliv^ch clankCi, pri cemz 
mohou byt spojovany clanky o ruznem 
napeti a ruznCho stavu vybiti. Obvykle 
se zapojuji do serie stejne velke clanky 
nebo clanky se stejnem vnitfnim odpo- 
rem. 

Zapojime-li do serie treba v anodovC 
baterii 60 normalnich clanku po 1,5 V, 





av Kubes 

Odebirame-li z teto baterie proud 30 mA, 
prochazi kazdym plosnym centimetrem 
povrchu clankovych elektrod proud 
o hodnote asi 1 mA a chemtcke hodnoty 
elektrod vsech do serie zapojenych clan- 
kvt stejnomeme ubyva. Jestlize vsak ma 
jeden nebo nekolik clanku v teto uvazo- 
van6 baterii jiny vnitfni odpor, zejmena 
pak vetsi odpor nez vetsina clanku ostat- 
nich, neprobihaji ve vsech clancich stej¬ 
ne procesy a pri urcite vyssi hodnote 
vnitrniho odporu pfedstavuji tyto clan¬ 
ky v proudovem okruhu odporova mista, 
ktera jsou prochazejicim proudem ohri- 
vana, pfipadne elektrolysovana. 

Obdobny pfipad nastane, kdyz spoji- 
me v zajmu ziskani vyssiho napeti do 
serie clanky nebo skupiny clanku ruzne 
velkych nebo o ruznem vnitfnim odpo¬ 
ru. Takova baterie bude dobre slouzit, 
pokud proud z ni odebirany nepfestoupi 
proudove moznosti ncj mensiho clanku 
nebo clanku s nejvetsim vnitfnim odpo- 
rem. Zafadime-li do serie vetsinu ma- 
lych clankh a jeden nebo nekolik vetsich 
(obr. 3.), nedojde k zavade. Zafadime-li 
vsak do serie velkych clanku jeden nebo 
jen nekolik malo malych clanku (obr. 4), 
muze pri zvysovani odberu proudu na- 
stat zniceni techto malych clanku. Na 
obr. 3 je schematicky znazornena bate¬ 
rie, sestavena z ruzne velkych clanku. 
Elektricke vlastnosti teto baterie udava 
vetsina malych clanku, Na obr. 4 je zna¬ 
zornena baterie abdobne sestavena, a vsak 
za pouziti vetsiny velkych clanku. Ona 
cast baterie, tvofena malymi clanky, 
m&ze byt pfi zvysovani odberu proudu, 
umoznenem vetsim formatem vetsiny 
clanku, znicena odporovym teplem nebo 
elektrolysou. 

Zapojeni paralelni. Pfi elektric- 
k£m spojovani vedle sebe, na rust kapa- 
city, jsou pomery ponekud slozitejsi. 
Jestlize pfi seriovem zapojovani ncza- 
lezi na napeti spojovanych cl end, je pfi 
paralelnim spojovani predpokladem, ze 
napeti vsech jednotek je stejn6 a zustane 
umerne stejne u vsech clend i behem vy- 
bijenf. Neni-li napeti dvou paralelne za- 
pojenycli clanku stejne, tu dochazi 
k presunu energie od clanku s vyssim 
napetim k clanku o nizsim napeti. G1A- 
nek s vyssim napetim nabiji sveho sou- 
seda tak dlouho, az dojde k vyrovnani 
hodnot napeti obou clanku. Je-li pficina 
nizsiho napeti jednoho clanku v neja- 
kem trvalem samovybijecim procesu at* 
chcmickdho nebo mechanickeho razu, 
dochazi k trvalemu oslabovani energie 
obou clanku a k jejich znehodnocovani 
bez uzitku, bez zapojeni do spotfebniho 
okruhu. 

Zapojime-li vedle sebe dva nestejne 
\ r elkc clanky, avsak o stejnem napeti a 
vybijime-li je, pak mohou nastat tyto 
pripady: 

1. Velky clanek ma maly’ vnitfni od¬ 
por a maly clanek ma vetsi vnitfni od¬ 
por. Pfi vybijeni dodava vetsi clanek 
vice energie nez mensi a jejich napeti 
stejnomerne klesa. Nedochazi k rusive- 
mu vybijeni z clanku o vyssim napeti 
do clanku s nizsim napetim. 

2. Oba clanky, velky i maly, maji stejny 
vnitfni odpor. Pfi vybijeni se rychleji 
vycerpa maly clanek a velky dodava 


svou energii jednak do vnejsiho vybije 
ciho okruhu a jednak do mensiho clanku 
s poklesl^m napetim, 

3, Vetsi clanek ma vetsi odpor nez 
maly clanek. Pfi vybijeni dochazi 
k rychlejsimu vycerpani mensiho clanku 
a k trvalejsimu vypotrebovAni vetsi ho 
clanku podobne jako v pfipade pred- 
chozim. 

Zapojeni kombinovane. Pfi za¬ 
pojeni celkii zisltanych castecnym spoje- 
jenim na kapacitu a castecnym na napS- 
ti nutno respektovat zkusenosti vysky- 
tujici se a obou popisovanych pripadu: 
Do serie zapojujeme jen clAnky o stejnd 
veiikosti bez ohledu na jejich napeti, 
ktere i v celkovern souctu zustane ucho- 
vano, Pokud vybijime baterii sestavenou 
seriovvm zapojenim clanku o stejnem 
vnitfnim odporu, nestane se zadnf inci¬ 
dent, Zmeni-li se pri tom odpor nekte- 
rych clanku rychleji nez druhych, pak 
clanky o nizsim napeti mcly by byt vy- 
razeny pro jejich rychle zniceni a z toho 
plynouci nebezpeci poskozeni i clanku 
dobrych. 

Vedle sebe zapojujeme jen clanky 
o stejnem napeti a o stejnem vnitfnim 
odporu, jinak dojde k poskozeni vetsich 
clankfi nebo clankti o vyssim napeti tim, 
ze budou trvale dobijet clanky slabsi, 

Pfi zapojovani vetsich celku je dopo- 
rucitelne nakreslit si pfedem na papir 
schema zapojeni a posoudit je podle ne¬ 
kolika uvedenych zakladnich pfikladu 
a odpovedet si pfedem otazku, zda na- 
vrhovane zapojeni nema v sobe nekte- 
rou z popisovanych chyb. Pfi paralel¬ 
nim zapojovani pfesvedcujeme se o vzni- 
ku nabijeciho proudu tim, ze do velve, 
o niz mame podezfeni, ze ji prochazi 
proud na licet clanku nebo celku o vys¬ 
sim napeti, vkladame mefici pfistroj 
vhodneho rozsahu (obr. 5). 

v * 

Pfi zavode ,,Polni den 1955“ pouzi- 
vala nase stanice OK1KKD k napAjeni 
vsech zarizenl akumulatortt a anodovych 
baterii. Bylo treba napeti 300 V a odber 
proudu pfi vysilani byl asi 90 mA. Nape¬ 
ti dostaneme tak, ze spojime tfi 120- 
voltove anodky do serie, avsak proudem 
90 mA by byly veimi brzy vycerpane. 
Proto jsme spojili tfi trojice anodek pa¬ 
ralelne, Aby nam vsak mezi paralelne 
spojenymi trojicemi neprotckal velky vy- 
rovnavaci proud, propojujeme anodky 
tak, ze pfi spojovani zapornych polu 
pouzivame mil iampfrmetru, az vyrov- 
navaci proud je co nejmensi. Pfi poklesu 
napeti behem provozu prepojime spoj 
mezi kladny mi poly na vyssi odbocky. 
Takto zapojend anodov6 baterie, celkem 
9 kusu pro jedno zaffzeni, nam staciiy 
bohate k celemu 25hodinovemu pro¬ 
vozu pfi „Polnim dnu 1955“. 

A. KHz OK1KKD 
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PABALBLSl ODPORI A SEBIOVfi 
KAPACITI 


Nejednou jsme postaveni pred tikol 
sestavit danou hodnotu odporu nebo ka- 
pacity ze dvou nebo vice soucasti, bud 
pro neobvyklosi teto hodnoty, nebo 
tehdy, nemame-li hledanou hodnotu 
prave v zasuvce. Je-li mozno sestavit hle¬ 
danou hodnotu prostym razenim za se- 
bou (u kapacit vedle sebe), je ukol jcd- 
noduchy. Pro paralelm fazeni se to vsak 
neobejde bez trochy pocitani. 

Vysledna hodnota paralelne spoje- 
nych odporu (obr. 1) je dana rovnici: 

Rt + R* ' 

Je to rovnice zcela jednoducha, ale 
hledame-li urcitou kombinaci, je to ne- 
koliker^ nasobeni a deleni, nehlcdc ke 
scitani. Proc bychom si ale praci ne- 





Obr. 3. 


zjednodusili snadnym grafickym rese¬ 
ll tm? Na obou koncich libovolne dlouh£ 
usecky vztycimc kolmice, na ktere si bud 
nakreslfme stupnici v milimetrech nebo 
proste pomoci mefitka naneseme hod¬ 
noty podlenasledujiciho navodu (obr, 2). 

Hledame-li hodnotu paralelnich od¬ 
poru, naneseme na prvni kolmiei hod¬ 
notu prvniho odporu (R x ) a na druhou 
kolmiei hodnotu druhtiho odporu v (/? a ). 
Spojime-li oznacenou hodnotu i?, s bo- 
dem B a oznacenou hodnotu R 2 s bo- 
dem A, budou se tyro spojnice protinat 
v bode ( C ), vzdalenemu od usecky o vy- 
slednou hodnotu R. 

Zname-li vsak vyslednou hodnotu a 
chceme k danemu odporu./?! nalezt ta- 
kovy paralelni odpo.r, abychom dosahli 
urcenou vyslednou hodnotu, bude po- 
stup opaeny. Na prvni kolmiei nane¬ 
seme hodnotu /?!_ Potom si nakreslime 
rovnobezku s puvodni zakladni useckou, 



vzdalenou od teto usecky o danou vy¬ 
slednou hodnotu R. Spojime-li pak hod¬ 
notu R 1 s bodem /?, protne tato spojnice 
nakreslenou rovnobezku v bode C. Spo¬ 
jime-li bod C s bodem A a prodlouzime 
az na druhou kolmiei, protne tuto v bode 
odpovidajici hodnote ii a . Jedna-li se 
o vice nez dva odpory, pak provadime 
graficky vypocet postupne. Stanovime 
vyslednou hodnotu ze dvou a pak z teto 
vysledne a dalsiho odporu celkovou vy¬ 
slednou hodnotu atd. 

Jeste vyrazneji vynikne vyhoda po- 
uziti tohoto graft ckeho reseni pro kapa- 
city zapojene do serie. Reseni je uplne 
stejne jako v predeslem pfipade s od¬ 
pory, nebot’ vzorec pro vyslednou kapa- 
citu dvou kondensatoru za sebou 
(obr. 4) je 

si C t • Q 

^ Cj+lV * 

Tento pripad nam nastavd velmi casto 
p;i reseni kapacit oscilacnich obvodu 




oscilatoru. Zde se nam hodi ta okolnost, 
ze rozdeleni vodorovn6 lisecky a na dve 
casti Gj, a 2 (obr. 3) je v pomeru obou 
nanesenych hodnot na kolmice. Potre- 
bujeme-li stanovit hodnotu kondensa¬ 
toru Cj a C 2 pro oscilator podle obr, 5,, 
musime znat vyslednou kapacitu C a 
mimo to bude pravdepodobne i urcen 
pomer velikosti obou hodnot Cj a C 2 . 
V takovem pfipade nevolime jiz vodo- 
rovnou lisecku libovolne dlouhou, ale 
naneseme na vodorovnou primku lake 
pomer obou hodnot Cj a Cj, a to tak, aby 
dany pomer Cj : Cj byl stejny jako po¬ 
mer a 2 : a-i. Ma-li byt na pfiklad kapa- 
cita Cj ctyfikrat vetsi nez Cj, naneseme 
napravo od bodu D ctyri dilky a nalevo 
jeden dilek (obr. 6). Vztycime-li v bode 
D kolmiei, na kterou naneseme vysled¬ 
nou hodnotu C, budou primky procha- 
zejici timto bodem (Cj a body A a B pro¬ 
tinat prvni a druhou kolmiei prave ve 
hledanych hodnotach Cj a Cj. Toto jed- 
noduchc grafickt reseni Ize pouzit dale 
na pfiklad pro reseni paddingove kapa- 
city, pro reseni bocniku mericich pfi- 
stroju atd. A. R, 

* 


Kdy musime pouzit presnych sou- 
castek? 

Vzdy nebyvaji po ruce odpory a kon- 
densatory stejnych hodnot, jake jsou 
udany ve schematech, V praxi je mozno 
dovolit nasledujici odchylky od prede- 
psanfeh hodnot: 

Odpory zatezovaci a odpory v oddelo- 
vacich clenech RC v anodovych obvo- 
dech a tak6 odpory v obvode rfdici mnz- 
ky do 20% ; v obvode stinicich mrizek a 
katod do 10%; u delicti napeti a v ob- 
vodech korekee kmitoctove charakteris- 
tiky do 5%. 

Kondens&tory vazebni v nizkofrekvenc- 
nicb zesilovacich a blokovaci (dekup- 
lacni) kondensatory v anodovych obvo- 
dech a v obvodech stinici mfizky mohou 
byt 1 o 20 % mengi. 

Zvetsovani kapacity neni ve vetsine 
pripadu omezeno. Kondensatory, ktere 
premost’uji odpory v katodovych obvo¬ 
dech elektronek vysokofrekvencnich a 
mezifrekvencnich zesilovacu, meniM 
kmitoctu a smesovacu, mohou mit az 
o 10 % mens! kapacitu, spise vetsi. 

Odchylky velikosti kondensatoru, po- 
uzivanych v korekcnich obvodech nizko- 
frekvencnich zesilovacu, nemajf pre- 
sahnout 5—10 %, 
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DiLKOVE KATitBlSl ASTESI 

(ng. Karel Kabes 



L. . . i 

Obr. 1. Uspofddani, kdy se nataci jen vlastni 
antenni system 

Dalkovy pfijem na VKV je podminen 
jakostni antenou s vysokym ziskem. Cim 
vetsi je vsak zisk anteny, tint uzsi je jeji 
smerovy vyzarovaci diagram a tim pres- 
neji musi byt zamerena na vysilac, ma-li 
byp pine vyuzito jejich vlastnosti. 

Ukolem tohoto clanku neni podat 
presny navrh na zhotoveni smerove 
otocne anteny, nebof kazdy pripad vy- 
zaduje individualniho reseni. Detailnf 
resent nutno proves! podle pouzitych 
soucastek, 

Otevreny ridfci system 

Princip nejjednodussiho usporadanf 
dalkoveho ovladani spociva v tom, ze 
ovladanim spinace na skrince, umisten^ 
v blizkosti prijimace, mflzeme zpusobit 
horizon taint othceni antenniho systdmu 
v obou smerech. Pozorovamm hlasitosti 
prijimace nebo obrazu na stinitku tele- 
visoru muzeme antenu snadno natocit 
do smeru, davajiciho riejlepsi pfijem, 

Hla vnt soucasti, vedle antenni ho sys¬ 
temu, je motor. Pfi volbe motoru mu- 
sime dbat na to, aby mel dostatecne vel- 
ky vykon a aby bylo mozno menit snad¬ 
no smysl jeho otaceni. Rychlost otaceni 
anteny volime asi I ot/min, nebof pfi 
vetsich rychiostech by bylo zamereni 
obtizne a mimoto by na antenu pusobily 
velke setrvacne sily a zvetsovaly jeji na- 
mahani. Proto musi byt mezi motor 
a antenu zafazen veiky redukcrd prevod 
a pro pohon staci pomerne maly moto- 
rek. Voditkem pro volbu vykonu motoru 
muze byt empiricky vztah 

P w > {10 az 20) M f . n 

kde Py? je vykon motorku ve wattech, 
Mp rozbehovy moment antenniho sys¬ 
temu v kgm (moment potfebny k roz- 
toceni anteny) a n pocet otacek anteny 
za minutu. Nejvyhodnejsi je tfifazovy 
asynchronni motor, jehoz smer toceni se 
snadno meni zamenou dvou fazi. Nema- 



Obr. 2. Uspofddani s otocnym antennim 
stojamm 


me-li k disposici trifazovou sit’, muzeme 
motor napajet z jednofazove site s pouzi- 
tim rozbehoveho kondensatoru [1], 
V tomto zapojeni ma vsak tfifazovy mo¬ 
tor pfiblizne polovicni vykon, nez je uve- 
deno na stitku a na to nutno pamatovat 
pfi volbe motoru. Gas to s vyhodou po- 
uzijeme upraveneho motorku z vypro- 
deje [2, 3] a pod., pri cemz neni rozho- 
dujici, je-Ii motor na stridavy nebo stej- 
nosmerny proud, nebot’ to ovlivni pouze 
slozitost ovladaciho obvodu a pfepinac 
smeru toceni. 

Dalsi dulezitou soucasti je redukcni 
pfevod. Jeho prevodovy pomer zavisi 
na otackach pouzit^ho motoru. Pfi bez- 
nych trifazovych motorech se 1400 
ot/min bude treba pfevodu asi 1 : 1500. 
Tak velikeho prevodoveho pomeru mu¬ 
zeme dosahnout pouze vicenasobnym 
pfevodem. Nejlepe vyhovi prevody ozu- 
bene (celni i kuzelove), snekove a pri- 
padne i retezove (jako u velocipedu). 
Ozubene a snekove prevody nutno dobre 
mazat, aby se zmensilo treni a hluk pfi 
chodu, a chranit pfed vnikanim. necis- 
tot. Z toho duvodu je whodne provest 
pfevod jako uzavfenou jednotku. Osy 
vsech prevodovych kol ulozime pokud 
mozno do kulickovych lozisek, abychom 
omezili ztraty v prevodech na minimum, 

Umistenf motoru a prevodu zavisi na 
tom, budeme-3i otacet antenou i anten¬ 
nim stojanem (obr. 2) nebo jen samot- 
nou antenni soustavou (obr. 1). V prvem 
pripad e je motor s prevody units ten 
u paty antenniho stojanu, t. j, pod stfe- 
chou. Stojan anteny je ulozen jednak 
v patnim kulickovem lozisku L, kter£ 
nese celou vahu antenni soustavy a vjed- 
nom nebo ve dvou loziskach radialnich, 
ktera mohou bft na pf. tfeci (s prime- 
renou vuli). Motor musi prekonavat 
tfeni v loziskach a zatizeni vetrem a od- 
porem vzduchu. Vyhodou je, ze je mo¬ 
tor i s prevody snadno pristupny a 
chraneny proti desti, snehu a pod. Ten- 
to zpusob je zejmena vjhodny pro ama* 
terske ticely [4], 

V druhem pripade je motor s prevody 
umisten v kovove skfini, upevnene na 
hornim konci antenniho stojanu a otaci 
primo samotnym antennim systemem. 
Vyhodou tohoto usporadani je menst 
tfeni a hlavne mensi setrvacnost rotac- 
nich casti. Nety'hodou je slozitejsi pro¬ 
ved ent, protoze skrinka s motorem a 
prevody musi byt vodotesne uzavfena, 
nebof je vystavena povetrnostnim ucin- 
kum. 

Nevyhodou otevfeneho fidiciho sys- 
temu je, ze nevime, do ktereho smeru 
motor antenu natocil. Jiste zlepseni mu¬ 
zeme provest svetelnou indikaci pri- 
blizne polohy anteny. Hridel anteny 
spojime na pr. s bezcem osmisegmento- 
vdho rotacniho prepinace, na jehoz 
segmenty je pripojeno osm zarovicek, 
usporadanvch na ovladaci skfince podle 
svetovych stran (S, SV, V, JV, J, JZ, 
Z, SZ). Zapojime-li zarovicky tak, aby 
pfi zamereni na sever svitila zarovicka 
oznacena S, pfi zamereni na vychod 
zarovicka oznacena V atd., jsme trvale 
informovani o priblizne poloze anteny. 
Tim se soucasne muzeme vyvarovat 
toho, aby se antena nekolikrat otocila 
v jednom smeru a poskodil se jeji svo- 


dovy kabel. V ncjjcdnoduss 1m pftpade, 
nezadame-li ani pfiblizny udaj o smeru 
zamefeni, pouzijeme vacky a kontaktu, 
ktery rozsviti po kazde otacce anteny 
zarovicku na ovladaci skrince a signali- 
suje nam tak nutnost zmenit smysl to¬ 
ceni motoru. 

Na obr. 4 je schematick6 usporadani 
otevfeneho fidiciho systemu pro dal- 
kove nataceni anteny tfifazovym asyn- 
chronnim motorem. 

Uzavreny ridicf system 

Princip uzavren6ho fidiciho systemu 
(obr. 3) spociva v tom, ze v tak zv. in- 
dikdtoru chyby I zjisfujeme rozdi] mezi 
zadanym a skutecnym tihlovym nato- 
cenim anteny (zhdany smer nastavuje- 
me na smerove stupnici). Indikator 
chyby vyjadfi tihlovou odchylku jako 
napeti, ktere se zesili zesilovacem Z 
a zesilenym napetim se napaji servo¬ 
motor M takovym zpusobem, aby nata- 
cel antenou ve smeru klesajici chyby. 
Souhlasi-li natoceni anteny se zadanym 
smerem, indikator chyby zadnou od¬ 
chylku nezjisti, jeho vystupni napeti je 
nulovd a motor se zastavi. Jestlize vsak 
system ma velkou setrvacnost, zastavi se 
motor teprve po urcite dobe, v poloze 
lisici se od zadane. Indikator chyby 
nyni ovsem zjisti odchylku opacneho 
smyslu a motor dostane takove napeti, 
aby otacel antenou opacnym smerem 
tak, aby se odchylka opct zmensovala. 
Tento jev se muze nekolikrat opakovat. 
Pikarne, ze system kyve kolem rovno- 
vazne polohy. U spravne navrzeneho 
systemu se amplituda kyvu rychle zmen- 
suje a ustaleny stav nastane velmi brzo. 

Uzavfene fidici systemy tohoto druhu 
oznacujeme jako servomechanismy. 
Schematicke uspofadani takoveho servo- 
mechanismu je na obr. 5 a jeho hlavnimi 
castmi jsou: dvojice vysilaciho a must- 
koveho selsynu, zesilovac s hitrem a 
motor s pfevody. Drive, nez si probe- 
reme chin os t celfho servomechanismu, 
objasnime si funkci selsynu. 

Selsyn je v podstate rotacni transfor- 
mator a svym tvarem se podoba ma- 
lemu asynchronnimu motorku. Rotor 
byva opatfen jednofazovym vinutim, 
stator vinutim tfifazovym. Rotorove vi- 
nuti vysilaciho selsynu (primar) je pri- 
pojeno na konstantni napeti o kmitoctu 
50 nebo 500 Hz. Statorova vinuti jsou 
prostorove posunuta o 120° a indukuji 
se v nich napeti, jejichz velikost je ilmer- 
na okamzite poloze rotoru vzhledem ke 
statorovym civkam. Napeti statorovych 
civek (x, y, z) jsou vedena spojovacim 
vedenim potfebne d61ky na odpovidajict 
statorove civky (primar) mustkovelio 
selsynu. V mustkovem selsynu vznika 
v dusledku toho stejne magneticke pole 



Obr. 3. Princip nzavfeneho fidiciho systemu 
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Obr. 4, Otevfeny Hdici system pro ddlkove nataoent anteny 


jako v selsynu vysilacim. Ma-li rotor 
mustkoveho selsynu stejnou polohu 
vzhledem ke statorovym civkam jako 
rotor vysilace, bude se v nem indukovat 
maximalni napeti. Je-li vsak otocen 
o 90° proti poloze rotoru vysilace, in- 
dukuje se v nem minimalni napeti, 
prakticky nuiove, Tuto polohu oznacu- 
jeme jako nulovou neboli pracovni po¬ 
lohu. V obecne poloze bude napeti ro¬ 
toru mustkoveho selsynu umernd sinu 
lihloveho rozdilu mezi polohou obou 


Toto napeti se 
proto musi zesilil 
elektronkov^m 
zesilovacem na 
hodnotu, potreb- 
nou pro rizenl 
servomotoru. 

Servomotor 
otacf pres re- 
dukcni pfevod 
antenou a sou- 
casne i rotorem 
vysiladho selsy¬ 
nu. Rychlostota- 
ceni motoru je 
priblizne umer- 
na velikosti chy- 
boveho signalu, 
smer otaceni je 
vhodnym zapo- 
jenim motoru 
zvolen takovy, 
aby se chybovd 
Pri ncspravnfm 
chyba narusta- 


napeti zmensovalo. 
fazovdni motoru by 
la a system by se ustalil v poloze, lisici se 
o 180° od spravnd polohy (druha nulova 
poloha mustkoveho selsynu). Souhlasi-li 
natoceni anteny se zadanym smerem, 
kdy rotor mustkoveho selsynu je natocen 
o 90° proti rotoru vysilace, chybove na¬ 
peti je nulove a motor se zastavi. 

Aby se zmensila nachylnost servome- 
chanismu ke kyvani, zapojuje se na 
vstup zesilovace zpravidla stabilisacni 



stejna jako rychlost otaceni stupnice, ne- 
prekroci vsak maximalni rychlost, da- 
no u zvolenym redukcnim pfevodovy in 
pomerem a max. otackami motoru, a i 
je rychlost vstupu jakakoliv. Kdyz jsme 
se struene seznamili s principem servo- 
mechanismu, uvedeme si smernice pro 
volbu potfebnych soucasti a navrh 
obvodd. 

Selsyny. Pri vyberu jsme omezeni na 
pouziti selsynu z vyprodejniho materia- 
lu, ktere se jeste dues obcas vyskvtnou 



Obr. 6b. Mustkovy selsyn L 51871. (Vlevo scstaveny, vpravo rozlo- 
zeny.) 


Obr. 6c. jVekolik vyprodejnkh selsynu. (yleza: prijimad selsyn 
L 51872 , prijimad selsyn Ln 26973, vysilaci selsyn Asp 2012 
a vysilaci selsyn As 2530.) 


rotoru. Spojime-li rotor mustkoveho 
selsynu se vstupnim clenem servomecha- 
nismu (stupnice) a rotor vysiladho sel¬ 
synu s vystupnim clenem servomecha¬ 
nismu (antenou), bude vystupni napeti 
mustkoveho selsynu, tak zv. chybovy 
signal, umerne sinu odchylky zamcrem 
anteny od zadaneho smeru. Zmeni-li se 
znamdnko odchylky. zmeni se faze chy- 
boveho signalu o 180°. 

Chybovy signal byva u beznych sel¬ 
synu radove 1 volt na 1 stupen chyby. 


filtr (derivacni RC obvod), ktery kom- 
pensuje setrvacnost rotacnich casti sv- 
stemu. U servomechanismu, ktere jsou 
zatizenv velkym tfecim momentem a 
maji maly zisk, byva vlastni tlumeni 
trenim dostatecne a pouziti filtru je 
zbytecne. 

Eudeme-li otacet smerovou stupnici, 
umistenou na nasem pracovisti, bude se 
antena otacet v souhlase s ni a zastavi se 
vzdy ve smeru, ktery na stupnici nasta- 
vime. Rychlost otaceni anteny bude 


v obchodech, nem&me-li je uz ovsem na- 
hodou ve svych zasobach. Zasadne mu- 
sime volit selsyny v dobrem mechanic- 
kem stavu (male tfeni, plynuly chod, 
hfidelka nesmi hazet a pod.). Pro nas 
licel potfebujeme jeden selsyn vysilaci 
a jeden selsyn mfistkovf. Oba typy jsou 
konstrukene velmi podobne a list se 
hlavne velikosti, druhem rotoru a im- 
pedancemi vinuti. Mustkove selsyny 
maji vzdy rotor valcovy (obr. 6 vpravo), 
selsyny vysilaci mohou mit pfipadne 




Obr. 6a vlevo: Dvoupolovy rotor s vyjddrenymi poly — 


Obr, 5. Blokove zapojeni servomechanismu pro datkove natdeeni anteny 


vpravo: Valcovy rotor 
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Obr. 8. Ss motor s rizenym buzenim 




Obr. 10. Ss motor s delenym buzenim u serio- 
vem zapojeni 



n or/m. 



Obr. 12. Idedlnl mommtova charakteristika 
indukcniho motoru 


rotor s vyjadrenymi poly (obr. 6 vlevo). 
Vinuti nnistkovvch sels/nu maji vetsi 
imped an ci nez vinutl selsynu vysi’la- 
cich. Je to proto, ze jeden vysilac casto 
napaji nekolik mustkovych selsynu, tak- 
ze jejich proudovy odber must byt mi- 
nimalni. Vysoka impedance rotoroveho 
vinuti mustku je vhodna pro buzeni 
obvodu s vysokou vstupni impedanci 
{vstup zesilovace). 

Vedle selsynu vysilaciho a mustko¬ 
veho, o ktere se zajimame, se objevuji 
v obchodech jeste selsyny prijimaci a 
dife rend aim, vhodne pro jine obory 
pouziti [5]. Abychom je rozeznali od 
typu, ktere potrebujeme, zapamatu- 
jeme si, ze prijimaci selsyn se podoba 
selsynu vysilacimu, je vsak mensi a byva 
opatfen tlumicem oscilaci, ktery je 
upevnen na jednom konci hridelky; di- 
ferencialni selsyn ma statorove i roto- 
rov6 vinuti trifazove, takze ma 3 sberaci 
kartacky. 

Na obr. 6a, b, c je nekolik vyprodej- 
nich selsynu, jejichz typove udaje jsou 
uvedeny v tab! c. 1. 

Selsyny se vyrabeji pro provozni na¬ 
peti o kmitoctu 50 Hz nebo 500 Hz. Po- 
kud mo 2 no volime typ pro 50 Hz, nebot? 
pH napajeni 500 Hz bychom meli po- 
tize se ziskavanlm provozniho napeti 
(motormenic) a zesilovac by byl slozi- 
tejsi, protoze by bylo nutno prevest chy- 
bovy signal mustkoveho selsynu 500 Hz 
na signal o kmitoctu 50 Hz, potrebny 
pro napajeni motoru. Urcitym voditkem 
pfi vyberu mftze byt, ze typy pro 50 Hz 
jsou rozmerove vetsi. Pri primefene 
zmensenem provoznlm napetl (max. 
proud rotoru je dreen prurezem jeho 
vodice) vyhovi casto selsyny pro 500 Hz 
i pfi napajeni ze site 50 Hz. Citlivost 
mustkoveho selsynu (konstanta k 3 ) je 
ovsem mens! a musi byt vykompenso- 
vana vetsim ziskem zesilovace nebo po- 


uzitim vstupniho transformatoru. V ta- 
bulce c. 2 jsou uvedeny provozni hod- 
no ty nekolika selsyn ovych dvojic pri na¬ 
pajeni napetim o kmitoctu 50 Hz a 
500 Hz. Soucasne jsou v tabulce uve¬ 
deny i hodnoty pro nouzove pripady, 
kdy je pouzito dvou stejnych selsynu 
(vysllacich nebo mustkovych), z nichz 
jeden pracuje jako vysilac a druhy jako 
mustek. Takoveio improvisovane reseni 
se ovsem nedoporucuje a pouzijeme ho 
jen tehdy, jestlize se nam nepodafi 
opatrit spravnd typy selsynu. 

Dvojice vysilaciho a mustkoveho sel¬ 
synu je charakterisovana konstantou k* 
(citlivosti mustku), udavajlci velikost 
chyboveho signalu ve voltech na jeden 
stupen chyby mezi polohou rotoru 
mustku a vysilace. Zjistime-li na pr., ze 
se v rotoru mustkoveho selsynu indukuje 
maximalni napeti (pfi chybe 90°) 
Um = 55 V, bude 

= U„ . sinl° = 55.0,0175 = 

= 1 V/° chyby, 

Konstanta k s je dulezita pro vypoeet po- 
trebneho zesileni zesilovace. 

Servomotory 

Volba motoru je obtiznejsf, nebot’ 
kazdy motor neni vhodny pro pouziti 
v servomechanismech. Od idealniho 
servo motoru pozadujeme, aby mel veiky 
zaberny a reversacni moment, aby bylo 
mozno zmenou faze chyboveho signalu 
menit smysl jeho otaceni (bez pouziti 
prepinacich kontaktu), aby mel maly 
moment setrvacnosti, plynuly chod pfi 
malych otackach a velkou ucinnost. Mo- 
mentova charakteristika (obr. 5 2) ideal¬ 
niho motoru ma mit zapornou strmost, 
nebot snizovani momentu se vzrustajici 
rychlosti motoru prispiva znacne ke sta- 
bilite servomechanismu. Tyto pozadav- 
ky omezuji pocet pouzitelnych typu 


Tabulka c. 1. Typove udaje nejpouzwemejsich vyprodejnich selsynu. 


Drub selsynu 

L51870 

v’ysi.ac 

L51871 

mustek 

L51872 

prijimac 

Asp 2012 
vysilac 

As 2530 
vysilac 

Ln 26973 
prijimac 

Kmitocet 

500 Hz 

500 Hz 

500 Hz 

50 Hz 

50 Hz 

50 Hz 

Napeti rotoru 

115 V 

115 V 

115 V 

110 V 

110 V 

110 V 

Proud rotoru 

0,45 A 

— 

0,2 A 

0,25 A 

0,85 A 

0,2 A 

Odpor rotoru 
Odpor mezi 
dvema fazemi 

7 Q 

35 Q 

45 Q 

65 Q 

7 L> 

72 Q 

statoru 

9 Q 

32 Q 

48 Q 

190 Q 

10,5 Q 

26 Q 1 

Max. prumer 

67 mm 

49 mm 

49 mm 

67 mm 

89 mm 

57 mm 

Delka 

78 mm 

58 mm 

60 mm 

76 mm 

140 mm 

70 mm 


Tabulka c. 2. Provozni hodnoty sdsynoiych dvojic 


Vysilaci selsyn 

Mustkovy selsyn 

L51870 

L51871 

L51870 

L51871 

L51870 

L51870 

L51871 
L51871 

Asp 2012 
L5I871 

Kmitocet 

500 Hz 

50 Hz 

50 Hz 

50 Hz 

50 Hz 

Napeti rotoru vysilace 

Max. fazove napeti 

115 V 

15 V 

15 V 

25 V 

110 V 

statoru vysilace 

Max. napeti rotoru 

120 V 

13,5 V 

12,5 V 

13,5 V 

100 V 

mustku 

115 V 

11,5 V 

10 V 

11,5 V 

16 V 

Citlivost mustku (k s ) 

2 V/° 

0,2 V/° 

0,18 V/° 

0,2 V/° 

0,3 vr 
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Obr, 13. Koncovy stupeh pro motor s rizenym buzenim 


Obr. 15. zesilovac pro motor s delenjm buzenim 


prakticky na tri: ss motor 5 rizenou kot¬ 
vou, ss motor s rizenym buzenim a str 
dvoufazovy indukcni motor. Pri volbe 
davame prednost motorum na stridavy 
proud, ktere se vyznacuji jednoducbosti, 
spolehlivosti, malou setrvacnosti a jed- 
noduchym rizenim. Naproti tomu ss 
motory jsou sice pro stejny vykon lehci 
a maji vetsi rozbehove momenty, vyza- 
duji vsak nakladnejsi ss zesilovace a po¬ 
uziti uhlikii ma za nasledek nepravidel- 
nosti chodu a slozitejsi udrzovani, nebof 
kartacky se opotrebovavaji. Rovnez po- 
mer tociveho momentu k momentu se- 
trvacnosti M/J, ktery urcuje rychlost re- 
akce motoru na zmenu fidiciho napeti, 
je u ss motoru mensi, tedy nepfiznivejsi. 
Nyni si vsimneme vlastnosti a zapojeni 
jednotlivych typu motoru. 

Ss motor s rizenou kotvou (obr. 7) je 
buzen konstantnim proudem L 0 z po- 
mocneho zdroje, zatim co kotva je pri- 
pojena na vystup ss zesilovace, ktery 
dodava napeti, umerne chybovemu sig¬ 
nalu. Do teto skupiny patri i motory 
s permanentnim magnetem, u nichz 
ovsem odpada obvod budiciho vinuti, 
takze jejich provoz je hospodarnejsi. 
Smer toceni motoru se zmeni, reversuje- 
me-li proud, tekouci kotvou. Motor ma 
v tomto zapojeni male casove zpozdeni, 
nebot’ induktance kotvy je mala. Nevf- 
hodou je, ze ss zesilovac musi mit malou 
vystupni impedanci a musi dodavat 
prakticky cely vykon, menici se v me- 
chanickou praci. Z toho duvodu se pro 
rizeni tech to motoru (s vyjimkou ma- 
lych typu s permanentnim magnetem) 
uziva spise zesilovacu thyratronovych 
a strojov^ch nez elektronkovych. 

Ss motor s rizenym buzenim (obr. 8) 
md kotvu napajenou ze zdroje konstant- 
niho proudu. Budici vinuti je napajeno 
zesilenym chybovym napetim. Casto se 
tyto motory provadeji s delenym buze¬ 
nim (obr. 9), pri cemz kazde poloviny 
vinuti je pouzito pro jlny smer toceni. 
Motory s rizenym buzenim maji vyso- 
kou vstupni impedanci, takze jsou vhod- 



ne pro rizeni elektronkami. Vykon mo¬ 
toru se hradi z pomocneho zdroje prou¬ 
du kotvy a zesilovac dodava jen mensi 
vykon, potrebny pro buzeni. Nevyhodou 
je velke casove zpozdeni, zpusobene 
znacnou indukcnosti budiciho vinuti a 
nevhodna zavislost momentu na otac- 
kach, coz muze mit vliv na stabilitu 
servomechanismu a nutnost pouziti sta- 
bilisacniho filtru. Tuto nevyhodu mozno 
castecne odstranit seriovym zapojenim 
motoru (obr. 10), jestlize budici vinuti 
snese piny proud kotvy. 

Dvoufazovy indukcni motor s kotvou 
nakratko je nejvhodnejsim typem servo- 
motoru (obr. Il).Jeho stator ma dve 
soustavy civek, pros to rove natocene 
o 90°, takze jejich magneticke osy svi- 
raji pravy libel. Rotor byva klickovy 
nebo bubinkovy (Fcrrarisuv), takze je 
lehky a ma maly moment setrvacnosti. 
Jedna soustava statorovych civek je pri- 
pojena na konstantni napeti (pevna 
laze), druha soustava je napajena fidi- 
cim napetim (ridici faze). Obe napeti 
jsou fazove posunuta o 90°. Vyslednd 
magneticke pole, vznikle ve stroji, ro- 
tuje a indukuje v rotoru proudy, ktere 
ho unaseji ve smeru rotace pole. Zme- 
ni-li se faze jednoho ze statorovych na¬ 
peti o 180°, obrati se smer rotace mag- 
netickeho pole a tim i smer toceni mo¬ 
toru. Potrebneho prubehu momentove 
cbarakteristiky (obr. 12) je dosazeno 
zvetsemm ohmickeho odporu rotoru. 
Ridici napeti odebirame pres vystupni 
transformator z norrnalniho str zesilo¬ 
vace. Potrebne fazove posunuti pevne 
faze se provede kondensatorem. 

Jelikoz vetsina ss motoru ma magne¬ 
ticke obvody slozeny z plechu, mohou se 
male ss motorky napajet i stfldavym 
proudem. Pri dane velikosti, t. j. urci- 
tem momentu setrvacnosti rotoru, je 
vykon pri stfidavcm proudu mensi nez 
pri proudu ss, takze pomer M/J je mensi 
a motor reaguje pomaleji na zmeny fidi¬ 
ciho napeti. 

Charakteristicke hodnoty servomotoru 

Servomotor je charakterisovan vyko- 
nem, ktery urcuje dovolene zatizeni 
servomechanismu. Vykon motoru voli- 
me podle stejn^ch zasad jako u otevre- 
neho fidiciho systemu. Vedle vykonu 
musime pro pf iblizny navrh servomecha¬ 
nismu znat jeste maximalni ridici napeti 
Ufm nebo proud I? m a otacky motoru 
naprazdno pri tomto ridicim napeti 
(proudu). Chceme-li resit servomecha- 
nismus presneji, musime znat momento- 
vou charakteristiku, ziskanou merenim 
motoru nakratko, abychom z ni mohli 
stanovit momentovou konstantu k m = 

AM .. 

= ”2^/’ u n ava Jici tocivy moment pri 


jednotkovem ridicim napeti a koeficient 

. . ^ AM . 

tlumeni motoru F = udavajici, 

o kolik klesne tocivy moment, zvetsi-li 
se otacky o An. Konecne pro presny roz- 
bor cinnosti servomechanismu je treba 
znat moment setrvacnosti rotoru. Jelikoz 
budeme pravdep'odobne omezeni na 
pouziti mo tor kb z vyprodcje, jejichz; 
provozni bdaje jsou netiplne a mereni 
zbyvajicich velicin je pro amatera ob- 
tizne, nebudeme se s podrobnym rese- 
nim servomechanismu zabyvat a za- 
jemce nalczne dostatek informacio pres- 
nych metodach v ci to vane literature 
[ 5 , 6 ]. 

ZesilovaCe 

Zesilovac zesiluje chybovy signal 
mustkoviiho selsynu, t. j. stridave napeti 
o pomerne nizkem kmitoctu a amplitude 
radove 1 V na hodnotu, potrebnou pro 
rizeni motoru. Slozitost zesilovace zavisi 
na druhu rizeneho motoru a potrebnem 
zesileni. Prumerne zadame asi stona- 
sobne zesileni vstupniho napeti. Jelikoz 
vsak jakost zesilovace ziepsujeme zava- 
denim zaporn^ zpetne vazby, ktera 
zmensuje zisk, musi byt zesileni bez 
zpetne vazby primefene vetsi. Zesilo¬ 
vace maji zpravidla 1 az 2 predzesilo- 
vaci stupne a dvojcinny koncovy stu- 
peh. Byvaji opatreny regulatorem zesf- 
leni, ktery umozhuje nastavit zisk pri 
provozu na optimum, Pri navrhu zesi- 
lovace musime pamatovat na to, ze ze¬ 
silovac zesiluje velmi nizke kmitocty, 
takze vazebni kondensatory musi mit 
hodnoty podstatne vetsi nez je obvykle. 
Predzesilovaci stupne jsou stejne jako 
u beznych nf zesilovacu. Zapojeni ne- 
kolika koncovych stuphu pro ruznc mo¬ 
tory je na dalsich obrazcich. 

Zesilovac pro motor s rizenym buze¬ 
nim musi mit na vystupu fazove citlivy 
detektor, nebot’ smysl toceni motoru se 
meni reversaci budiciho proudu. Ma-li 
budici vinuti tak velkou impedanci, ze 
muze b’yt zapojeno primo do obvodu 
elektronek, mozno pouzit koncoveho 
stupne podle obr. 13. Chybov^ napeti, 
zesilene v pfedchozich stupnich, se pri- 
vadi pres vstupni transformator na ridici. 
mrizky koncovych elektronek s malym 
vnitrnim odporem a anodovou ztratou, 
odpovidajici rizenemu vykonu. Elek- 
tronky jsou napajeny stfldavym anodo- 
vym napetim o stejnem kmitoctu jako 
je kmitocet chyboveho signalu (50 Hz), 
V kazde druhe pulperiode propousteji 
obe elektronky proud, jehoz velikost 
zavisi na vstupnim napeti. Pri urcite fazi 
chyboveho signalu je proud jedne elek¬ 
tronky vetsi nez proud druhe elektronky, 
cimz vznikne na odporech R rozdil na¬ 
peti a na vystupu ziskame ss napeti. 
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Obr. 16. /(esilovac pm seriovy motor s delenym buzenim 


jehoz velikost a polarita odpovtdaji 
amplitude a fazi chyboveho signalu. 
Kondensatory C filtruji usmernene na¬ 
peti. Podminkou spravne cinnosti je, 
aby pri nulo vem vs tup u bylo vystupni 
napeti nulove. To vyzaduje presnou 
soumemost celeho zapojeni a shodne 
charakteristiky pouzitych eiektronek. 

Nemuzeme-Ii bud id vinutf zapojit 
pfimo do obvodu eiektronek, pouzije- 
me bbznbho stfidaveho zesilovace s vhod- 
n^m vystupnim transforma torem a na 
jeho sekundar pfipojime demodulacni 
Qbvod na pf. se selenovymi usmerno- 
vaci (obr. 14), ktery pracuje podobne 
jako obvod predchozi. Srovnavaci napeti 
mdzeme ziskatna pf. z pomocneho vi- 
nuti na sifovem transforma toru zesilo¬ 
vace. Pfiklad zapojeni koncoveho stup- 
ne pro ss motory s delenym buzenim 
je na obr. 15. Chybovy signal je pfiva- 
den ve stejne fazi na mffzky koncovych 
eiektronek, jejichz anody jsou napajeny 
stf napetim 50 Hz. Eleivtronky pracuji 
jako jednocestne usmerhovace. Je-li na 
vstupu nulovy signal, tecou obema elek- 
tronkami a tim i obema polovinami bu- 
didho vinuti stejne proudy, jejich ucinek 


serusi a motor sto- 
ji. Pfivedeme-li na 
vs tup chybovy sig¬ 
nal, ktery je ve fazi 
s anodovym nape¬ 
tim elektronky E lf 
potece elektronkou 
Ej vetsi proud nez 
elektronkou E s ,Vi¬ 
nuti B, bude mit 
vetsi amperzavity 
nez vinuti B 2 a bu¬ 
de urcovat smysl 
toceni motoru. 

Zmeni-li se faze 
vstupniho napeti 
o 180°, potece 
vetsi proud elektronkou E, a vinuti m B„ 
a smer toceni motoru se obrati. Velikost 
anodoveho proudu eiektronek a tedy 
i budici proud motoru je umerny chy- 
bovemu signalu. 

Kondensatory pripojene k motoru 
filtruji budici proud. Pouzite elektron¬ 
ky musi mit opet maiy vnitfni odpor 
a pfimereny vykon. 

Pouzijeme-li obvodu podle obr. 16, 
muzeme motor s delenym buzenim za- 
pojit jako seriovy (za pfcdpokladu, ze 
budici vinuti snese cely proud kotvy) a 
vyuzit tak velkeho zaberneho momentu 
a pfizniveho sklonu mo men to vb charak- 
teristiky serioveho motoru. Smysl toceni 
urcuje stejne jako v predchozim zapo¬ 
jeni ta polovina vinuti, kterou proteka 
vetSi proud. 

Zesilovac pro dvoufazovy indukcni 
motor (obr. 17) je normalni nf zesilovac 
s dvojcinnym koncovym stupnem, jehoz 
vystupni transforma tor je pnzpbsobcn 
impedanci ridici faze motoru. Potfebny 
fazovy posuv mezi pevnou a ridici fazi 
vytvarime zapojenim kondensatoru do 
obvodu pevne faze. 


Praktick^ priblizny navrh 
servomechanismu 

Predpokladejme, ze chceme navrh- 
nout servomechanismus, ktery by umoz- 
noval dalkove nataceni anteny s max. 
chybou 1 pri cemz maximalm rychlost 
anteny raa byt omezena na 4 ot/min. 
Navrh servomechanismu mozno roz- 
delit na: odhad vykonu motoru, vypo- 
cet redukcniho prevodu, vypocet zesi- 
leni, navrh zesilovace a nakresleni bloko- 
veho zapojeni. 

Vykon motoru je urcen velikosti pri- 
pojene zateze. Mame-li otocny antenni 
system jiz hotovy, zmerime moment M, 
ktery potrebujeme k uvedeni systemu do 
pohybu, Vykon motoru je pak dan em- 
pirickym vzorcem P w > (10 az 20) Mn. 
Zmefime-li na pf. M = 0,15 kgm, 
potom pri n = 4 ot/min pouzijeme mo¬ 
tor o vykonu cca 6 az 12 W. 

Ma-li zvoleny motor maximalni otac- 
ky n m = 2000 ot/min, zaradime mezi 
motor a antenu redukcni prevod 


_ Predpokladejme, ze je v servomecha¬ 
nismu pouzito selsynove dvojice s kon- 
stantou k s — 1 V/stupeh chyby. Pri- 
poustime-li max. chybu v nastaveni an¬ 
teny 1°, znamena to, ze zesilovac musi 
byt pine vybuzen napetim 1 V. Je-li 
max. ridici napeti servomotoru na pf. 
80 V, musi mit zesilovac minimalne 
zisk 80. Zasadne navrhujeme zesilovac 
vzdy pro vetsi zisk, nez jaky vychazi vy- 
poctem, abychom meli nejakou reservu, 
a opatrime ho regulatorem zesileni. Po- 
drobny navrh zesilovace nutno provest 
podle pouzitych eiektronek a motoru. 

Na obr. 17 je prtklad schematickeho 
zapojeni uvazovaneho servomechanismu 
pro dalkove nataceni anteny s pouzitim 
dvojice selsynu, dvoufazoveho indukc- 
niho motoru a dvoustuphoveho elek- 



Obr. 17. Zapojeni servomechanismu pro dalkove nataceni anteny s dvoufazovym indukcnim motorem. (Mechanicka vazba znalena 





tronkoveho zesilovace, Zesilovac ma 
zisk asi 750, ktery je zmensen zapornou 
zpetnou vazbou z vystupniho transfor¬ 
ma torn asi na 150. Zesileni lze nastavit 
potenciometrem 1 M„Q na optimalni 
hodnotu. Odpory zapojend v serii s n- 
didmi mfizkami omezuji pfetizeni elek- 
tronek a posunuti faze rididho napeti pri 
veikych signalech. Kondensatory Q a C s 
vyladuji sekundar vazebniho transfor- 
matoru do resonance pro 50 Hz, Kon¬ 
densator C 3 zpdsobuje posunuti napeti 
pevn£ faze. Jeho hodnota se zvoli tak, 
abychom osciloskopem zjistili mezi na¬ 
petim pevne a rid id faze fazovy posuv 
90°. Vystupni transformator je prizpu- 
soben impedanci ridid faze. Na stfovdm 
transformatoru zesilovace jsou pomocna 
vinuti, dodavajici napeti pro pevnou fazi 
motoru a pro buzeni vysilaciho selsynu. 
Jinak neni v zapojeni zesilovace nic ne- 
obvykleho a jeho navrh neni obtizny. 

Vzhledem k mensi pozadovane pres- 
nosti ma servomechanismus maly zisk 
a system nemusi m£t stabilisacni filtr, 
nebof jeho vlastni tlumeni je dostatecne. 
Kdybychom zpozorovali, ze po nasta¬ 
vern ukazatele na smerove stupnici an- 
tena deist dobu kyve kolem spravncho 
smeru, zmensime zesileni zesilovace. 
Pouziti a vypocet stabilisacniho filtru 
pfesahuje ramec tohoto clanku [5], ne- 


Thyratrony jsou vybojky plnene ply- 
nem, s neprimo zhavenou katodou; 
mimo katody a anody maji jednu nebo 
vice mfizek. Mfizka zde slouzi pfede- 
vsim k nastaveni zapalneho napeti. Pri- 
pojime-li mezi anodu a katodu urcite 
napeti, zavisle na napini, nastane vyboj 
pri silne zaporne mfizce. Aby nastal vy¬ 
boj, musime nastavit mnohem vyssi ano- 
dove^napeti (obr. 1). Po zapaleni neni 
vyboj dale ovlivnovan napetim mrizky, 
nebot’ tato je totiz odstinena kladnym 
iontovyin nabojem. Pri pevnem anodo- 
vem napeti lze ovladat zapaleni vyboje 
zinenou velikosti zapomeho napeti na 
mfizce (na pr. kladnym impulsem). Vy¬ 
boj zhasne teprve tehdy, klesne-li napeti 
mezi katodou a anodou pod urcitou hra- 
nici. Rozdilu mezi napetim vyboje a za- 
palnym napetim lze vyuzit k vzniku 
razovych kmitu. 

Zapojeni generatoru 

Na obr. 2a vidfme jedno z moznych 
zapojeni. 

Uvazujme, ze na mfizku privede- 



0 •5 -10 -(5 -20 -25 


L _ u 3 wj 

Obr. 1. J^dvislost zapalneho napeti thyra- 
tronu na jeho phdpeti. 


bof jeho reseni vyzaduje znalost kon- 
stant, ktere obvykle nemarae k disposici. 

Zesilovac, napajec a mustkovy selsyn 
jsou vestaveny do ovladaci skrinky, na 
jejimz panelu je vypinac servomecha- 
nismu s indikacni doutnavkou, pojistky, 
potenciometr pro nastayeni zisku a sme- 
rova stupnice. Na hfideli selsynu je pri- 
pevnen ukazatel, kterym nastavujeme 
na stupnici zadany smer anteny, Pohyb 
ukazatele je omezen zarazkami na 360°, 
aby se antena nemohla otocit nekolikrat 
kolem dokola a neposkodil se svodovy 
kabel. Ovladaci skrinka jespojena s otoc- 
nym antennim systemem sedmizilovym 
kabelem. Je vhodne volit usporadani 
podle obr. 2, aby servomotor s redukc- 
nim prevodem a vysilaci selsyn byly 
umisteny pod stfechou. Jsou potom lepe 
pristupny a chraneny pred povefrnost- 
nimi vlivy. Pro provedeni prevodu platf 
zasady, uvedene v souvislosti s otevre- 
nym ridicim systemem. 

Podminkou spravne cinnosti je nasta¬ 
vit souhlas mezi udajem na stupnici 
a skutecnou polohou anteny. Proved erne 
to tak, ze na stupnici nastavime na pr. 
smer sever a vyckame, az se servomccha- 
nismus zastavi. Potom uvolnime prevod 
mezi antenou a motorem a zamerime 
antenu podle kompasu na sever; pak 
prevod opet zajistime. Na konec jeste 


me tretinu provozniho napeti (300 V), 
tedy priblizne 100 V, 

Kondensator je vybitf a zacne se 
pres odpor nabijet, potencial katody 
klesa. 

Nejprve je mrizka zapoma proti ka- 
tode a thyratron nezapali. Doutnavy 
vyboj nastane, jcstlize rozdil potencialu 
mezi mrizkami a katodou klesne (vzta- 
zeno na mfizku) na —11 V. Mezi ano¬ 
dou a katodou je pri tom priblizne 
189 V. 

Toto napeti je podle obr. 1 za- 
palnym napetim pri mfizkovem pred- 
peti —11 V. Amplituda razu je tim 
urcena napetim mrizky, kmitocet razu 
casovou konstantou vyboje, tedy odpo- 
rem R a kondensatorem C. 

Po zapaleni se G vybiji pfes thyratron 
a to tak dlouho, pokud potencial mezi 
anodou a katodou neklesne pod napeti 
vyboje, cimz zhasne doutnavy vyboj. 

Podle tohoto obrazku se nabiji kon¬ 
densator pfes odpor a napeti stoupa po¬ 
dle exponencialni funkce. 


pfekontrolujeme smysl otaceni anteny 
a stupnice. Budeme-li otacet stupnici na 
pr. ve smeru sever -> 'Achod a bude-li se 
stejnym smerem otacet i antena, je vse 
v poradku. Bude-li se vsak otacet na dru- 
hou stranu, musime zmenit fazi chybo- 
v6ho signalu (na pr, zamenit privody 
k rotoru mustku nebo zmenit sled fazi 
statoru). Servomechanismus predstavuje 
velmi dokonaly zpusob dalkov^ho nata- 
ceni anteny s plynulou indikaci smeru 
zamereni. 

Pri konstrukci vlastniho otocn^ho an- 
tenniho systemu musime dbat vsech 
bezpecnostnich predpisd, platnych pro 
stavbu rozhlasovych a televisnic.h (VKV) 
an ten, aby nebyla ohrozena verejna 
bezpecnost. 

Literahira: 

[1] Trifazovy asynchronni motorek 
na jednofazove siti. Elektronik c. 10, 
1950, str. 236. 

[2] Uprava ss motorku na str proud. 
Elektronik c. 1/1951, str. 13. 

[3] Vlastnosti a pouziti motorku z vy- 
prodeje. Elektronik c. 2/1951, str. 48. 

[4] Ing. V. Lausman: Stavime sme- 
rovku na 14 Mc/s. Kratke vlny c. 5/1948. 

[5] Dr J. Trnka: Servomechanismy. 
SNTL Praha 1954. 

f6]H. Lauer - R. Lesnick: Servome¬ 
chanism Fundamentals. KV&T 44314. 


Pro elektronovy' osciloskop je vsak 
nutna vychylka, probihajici v linearni 
zavislosti na case. 

Kondensator se tedy musi nabijet 
konstantnim proudem. 

Proto nahrazujeme odpor (viz obr. 
2b) pentodou. Vyuzije se principu 
nasyceneho proudu. Anodovy proud 
po dosazeni urcite hodnoty nestou- 
pa, i kdyz je zvysovano anodove na¬ 
peti. Lze jej menit napetim bud 1 na 2. 
nebo 3. mfizce, takze jemozne prdbezn^, 
amplitudove nezavisle ovladani kmi- 
toctu. 

Dalsi zapojeni ukazuje obr. 4. Zde je 
zapojena katoda na zem a zvlaStni za- 
porn6 pfedpeti (— U g ) se pfivadi pfes 
svodovy odpor (R g ). Kondensator C se 
nabiji pfes R tak dlouho, az se dosahne 
zhpornym predpetim pevne urcene za- 
pahV napeti. Po zapaleni se kondensa¬ 
tor C pfes thyratron vybiji, pokud ten to 
nezhasne poklesem zapalneho napeti, 
cimz nastava znovu nabijeni. Na miste 
odporu R muzeme opet zapojit pento- 
du, abychom tak ziskali konstantni nabi- 
jed proud. Ovladani amplitudy a kmito- 
ctu je stejnf- jako na obr. 2a. Amplitu- 




Obr t 2, Vznik rdzoveho napeti pomoci thyratronu; a) nabijeni pfes odpor, b) nabijeni 

pfes pentodu. 
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Obr, 3. Prubeh rdzoveho napeti na katode 
podle zapojenl 2 a a 2 b. 


dova regulace je vazana na zmenu kmi- 
toctu, 

Po zhasnuti vyboje mu si byt dosta- 
tecne rychie odstraneny ionty, zbyH 
mczi elektrodami thyratronu. Jestlize se 
tak nestane dostatecne rychie, potom 
casto zapali plynem plnene triody znovu 
kratce po zhasnuti. Tomu muzeme za- 
branit, jestlize behem vybijeni nebo ke 
konci nabijed periody pfivedeme na 
mn£ku negativni napet’ovy impuls.Toho 
Ize dosahnout v zapojeni na obr. 4 vlo- 
zenim odporu premosteneho kondensa- 
torem do katody thyratronu. 

Synch ronisace 

Uvedena zapojeni lze snadno syn- 
chronisovat impulsy privadenymi na 
mfizku pres kondensator. Zapaleni na- 



Obr. 4. Jiny zpusob zapojeni thyratronu pro 
vyrobu rdzoveho napeti. 


stava vlivem snizeni zapalndho napeti 
synchronnimi impulsy drive, nez je 
uzavreno nabijeni. Ponevadz jiz male 
zmeny napeti na mrizce staci k velkym 
zmenam zapalneho napeti, postaci — 
souhlasne s obr. 1 - k dosazeni dobrC 
synchronisace privadet na mrizku ne- 
kolik malo voltu. V obrazku 4 se v proti- 
kladu k nesynchronisujicimu stavu meni 
oscilacni amplituda. Podle toho nema te- 
dy mfizkovt: predpeti zadny vhv na 
amplitudu. Podle „Funktechnik li 

* 

Pro mensi mesta na okrajovych ob- 
lastech statu nebo v mistech spatnych 
podminek pro siren i radiovych vln nutno 
budovat maid releove televisni stanice, 
jez prebiraji programy vetsich stanic. 
Po stanici ve Vinici v SSSR je to vysilaci 
stanice v Limestonu v USA, jez 8 watty 
vykonu zasobuje prijimace v okruhu 
5 km. C 


NEKOLIK ZKIISEWOSTl 8 VF KDROJI 
VVSOKE1IO NAPETI 


A. D 

Radiotechnicka literatura, jak se zda, 
vychazi ve znameni televise a pfidiu- 
zenych oboru. Stale nalezame navo- 
dy ke stavbe lelevisnich prijimacu i jejich 
dilcu a soucasti. Casto vsak amater na- 
razi na ruzne prekazky. Jednim z vaz- 
nych uskali stavby televisniho prijimace 
je vysokonapet'ovy napajec pro obra- 
zovku. 

Pfi stavbe prirucnich osciloskopu jsme 
vystacili i s mensim napetim na obra- 
zovce bez velkych ohledu na siri stopy. 
V televisi vsak bude kazda desetinka 
mm dobra a proto hledime napajet 
obrazovku co mozno nejvyssim nape¬ 
tim. Byva vsak nesnadne navinout na 
sit’ovy 1, transformator dostatecn^ pocet 
zavith a radne je isolovat. Pokud po- 
uzijeme nizsiho napeti (nekdy staci pfi- 
mo pouzit vinuti 2x250 V nebo 
2 X 300 V, puvodne urcene pro napa- 
jeni anod ostatnich elektronek), jsme 
nuceni zv^sit napajeci napeti ruzn^mi 
zdvojovaci a nasobici. Dnes vsak se uz 
jen zridka vyskytnou v prodeji oblibene 
„tuzkove“ usmerhovace, ktere pri od- 
beru nekolika mA usmernovaly napeti 
300 a 500 V. 

Dalsi obtiz predstavuje nltracni blok, 
resp. cel^ filtracni fetez, ktery vyhlazuje 
odebirane napeti a snese 1—2 kV sta- 
leho provozniho napeti, Tyto bloky ob- 
vyklych hodnot 0,1—0,5 /(F se vyskytuji 
jen zridka. Nad to uvedena kapacita 
nabita na nejak^ ten kV nahromadi 
slusne mnozstvi elektriny, schopne ne- 
opatrnou ohsluhu zranit nebo i zabit. 

Proto jsou nekdy pfes svou zd&nlivou 
spolehlivost a jednoduchost uvedene 
druhy vn napajeert nahrazovany vf ge- 
neratorem. Strma v^konova elektronka 
rozkmita paralelni resonaneni obvod na 
kmitoctu v radu 10 s Hz a na sekundar- 
nim vinuti resonandni civky odebirame 
vf napeti potrebne velikosti (obr. 1). To 
pak vhodnym zpusobem usmernime, 
vyfiltrujeme a zavedeme do obra- 
zovky. 

Jak£ jsou vyhody popisovaneho za- 
rizeni? Civka L, tvorena vinutimi L x , 
L a , L 3 na spolecnem jadru, ma daleko 
mene zavitO nez by bylo trebaknavinuti 
tehoz trafa pro kmitocet 50 Hz. Je na- 
vinuta jen na pertinaxove trubce 0 



Obr . 1. 


sek 

20—30 mm kfizove nebo jen vrstvove, 
Vysoke napeti vy r sokeho kmitoctu neni 
zivotu nebezpecne a pfi neopatrnem do¬ 
ty ku neisotovanyTh soucasti jen lehce 
popali kuzi, Je ddle zfejme, ze pro fil- 
traci pulsu o zakladnim kmitoctu 100 
kHz bude treba daleko mensich lcapacit 
nez k filtraci 50 Liz. K usmerneni 
lze pouzit jakoukoiiv vhodnou elek- 
tronku, zhavenou tez vf napetim z civky. 
^havici vinuti muzeme zde totiz daleko 
lepe isolovat nez v obvyklem sit’ovem 
transformatoru. 

Z uvedenfeh duvodii se stale casteji 
vyskytuji v literature navody kc stavbe 
vf zdroju vysokeho napeti, Jedno takove 
zapojeni je na obr. 2. 

Zapojeni mne tak lakalo svou origi- 
nalitou, ze jsem navinul civku a zapojil 
na prkenku. I kdyz uznavam vyhody 
kfizove vinutych a deskove usporada- 
nych civek pro vysokonapet’ova zafizeni, 
zvolil jsem vzhledem k snadnejsi vvrobe 
radne prokladana vinuti na valcove 
civce. Ccle usporadani civky vidime 
na obr. 3. Prvnj vinuti ladene slidovi?m 
kondensatorem 1600 pF jsem zapojil do 
resonaneniho obvodu a vinuti 2 jsem 



Obr . 3, Civka md 800 zdvitu drain o 0 
0,1 mm, rozdelenych do Sesti sekei. 
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Obr. 7. 


zkusmo pripojil mezi mrizku a zem 
v tom smyslu, kdy se elektronka roz- 
kmitala. Smysi vinuti 3 nemel podstatny 
vliv na hodnotu ss proudu mereneho 
mA- metrem, ktery ukazova], ze na dio- 
dach dostavame jen asi 500 V, Nic ne- 
pomohlo pfivinuti dalsich zavitil k vi¬ 
nuti 3, Na vinuti 3 bylo stile 1200 V 
str. napeti, ale diody odmitaly usmernit 
vice nez 500 V. 

Protoze diody ve funkci vysokonape- 
t’ovjfch usmernovacu selhaly, zkusil jsem 
totez zapojeni s elektronkou ECL11; 
jeji tctroda pracovala jako vf generator 
a anoda triody mela usmernit stridave 



Obr, 4 

1 . . . 150 z 0,4-0,6 

1 proklad 3 x ol. papir 

2 . . , 50 Z 0,3 + 0,4 

II proklad 3 X ol. papir 

3 .. . 600 z 0,1 + 0,15; vinuio podle 

obr. 8. 



Obr. 5. 



Obr. 6 

1 • • • vinuti 150 z 0,4+ 0,6 mm 

I • ■ • proklad 3 X ol. papir 

. 50 z 0,3+0,4 mm 

II proklad 3x ol. papir 

3 . .. 1000 z 0,1+0,15 mm 

III proklad 3 x ol.papir 

3 . . - 400 z 0,1+0,15 

4 zhavici zdvity podle pouzite 
usmernujici elektronky 

IV posledni ovin 10 X ol. papir 

Vinuti 3 a 3’ spojime tak, aby sejejich ilcinek 
scital. 


napeti. Ale ani trioda nedokazala usmer¬ 
nit vf napeti; nepomohlo ani prepinani 
mrizky ke katode nebo k anode. Rucka 
raA-metru nevystoupila nikdy pres 
120 /.i.A, t. j. vystupni napeti nepre- 
stoupilo 600 V pri R., = 5 M£?. 

Nezbylo tedy nez se vzdat vyhod to- 
hoto dmhu usmerneni a premyislet 
o obvyklejsim: elektronkou zhavenou 
ze zvlastniho vinuti na civce. Protoze 
vsak jsem nemel ani jednu z vysoko- 
napetbvych diod, vyhledal jsem z lech, 
jezjsou na trhu, elektronky s nejmensim 
zhavicim prikonem: byla to 1S4, 1F33. 
1L33 j 1T4, RV2,4P700. Protoze do- 
savadni pokusy ukazaly, ze i vinuti 
c. 3 dava male str. napeti, usporadal 
jsem pokusnou civku podle obr. 4 . 
Mi zvetSeny pocet zavitu vinuti 3 a na 
povrchu pak jsou dovinuty zavity zha- 
viciho vinuti. Na 1 V potrebneho napeti 
je treba 2 zavitu. Pak tedy pro elektron- 
ku 1S4 navineme 3, pro RV2,4P700 
5 zavitu. Presne nastaveni zhaviciho vi¬ 
nuti je dosti nesnadne a proto se spo- 
kojime optickou kontrolou — zda vlak- 
110 P/lJis.^esviti. Vsechny volne mrizky 
usmernujici elektronky pripojime k ano¬ 
de. Celkove usporadani zdroje vidime 
na obr, 5 . Dratovym potenciometrem 
v anode ridime anodove napeti elektron¬ 
ky, tim i amplitudu vf limit u a ss vy¬ 
stupni napeti. Kontrolni mA-metr vy- 
behl tentokrite az na 350 jj,A, pohanen 
1700 V, I pri odberu 1 mA bylo na vf- 
stupnich svorkach vice nez 1450 V. Po- 
znamenejme, ze zkrat tento zdroj vf na- 
pet^nijak neohrozi. Pri zkratu nebo 
prilis velkem odberu zmensi se oscilace 
generatoru a elektronka se snizenym str 
napetim nebo dokonce docela v „klidu“ 
cekij az porucha pomine, 

Jo vyhodne, ze pferuscni zhaveni 
usmernovaci elektronky ji nevyradi 
z cinnosti. Vystupni ss napeti klesne 
asi na polovinu puvodnich hodnot. 
Elektronka se samocinne j^nazhavi 1 ' i po 
opetnem zapojeni. Je to snad vysoke 
napeti mezi obema elektrodami, ktere 
zpusobi bombardovini a mime rozzha- 
veni vlakna, takze elektronka usmer- 


nuje. V zasade tedy neni vylouceno i po- 
uziti nejake stare elektronky s prepale- 
n^m vlikncm. 

Zaverem nekolik praktickych pozna- 
mek k popsanemu zdroji. Srdcem pri- 
stroje je oscilacni civka. Na jeji peclive 
isolaci zavisi zdar cele price. Navinuje- 
me ji opatrne smaltovanym a oprede- 
nyrn dritem na pertinaxovou trubku 
vnejsiho 0 20 mm. Vinuti 1,2 a zhavici 
vineme zivit vedle zavitu, vinuti 3 a 
jeho pokracovini 3' vineme do nekolika 
vrstev tak, abychom se pokud mozno 
nikdy se zivity nevraceli. V prufezu 
by tedy peclive provedene vinuti vypa- 
dalo asi tak, jak ukazuje obr. 6 . Pro- 
klady provadime olejoiym papirem 
o tloust’ce alespoii 0,06 mm. Je k dostanf 
v prodejne Mladebo technika v Praze 
II, Jindfisske ulici pod vezi. V nouzi jej 
nahradime papirem z rozbalenelio (ne 
probiteho) papiroveho bloku. Pri ovi- 
novani papir fadne utahujeme, aby ne- 
vznikly mezi vrstvami papiru zbytecne 
vzduchove mezery. Tam by totiz mohl 
nejcasteji nastat preskok. Po navinuti 
civku zasuneme do dalgi pertinaxove 
trubky svetlosti alespon 30 mm, opa- 
tfene vhodnym dnem a pajecimi ocky 
pro vyvody. Kryt s civkou zalijeme vf 
zalevaci hmotou nebo alespon para- 
finem. Pred zalevanim celou civku 
i s krytem prohrejeme (treba v mirne 
zahrite kuchynske troube), aby zalevaci 
hmota radne protekla a pomalu tuhla. 
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Unikani vzduchovych bublinek podpo- 
fime obcasn^m mirnym poklepem nebo 
otfesem. 

Pokud neni zdroj vestaven do nejake 
t.e stinici kiicky, pohne paprskem oscilo- 
'skopu i ruckou elektronkoveho volt- 
metru na vzdalenost nekolika dm. Pri- 
tomnost oscilaci nejlepe demonstrujeme 
■priblizenim doutnavky do blizkosti 
civky. Doutnavka se rozzari ruzove- 
balov^m svetlem. 

Vf zdroj vysokeho napeti pouzijeme 
v osciloskopu nebo televisnim prijimaci. 


Jako samostatnf pristroj bude platnym 
doplnkem v^bavy kolektivnich i indi- 
vidualnjch amaterskych domacnosti. 
Zdroj nas pfesvedci o obdivuhodne kva- 
lite bezn^ch smaltovamVh dratO i gu- 
movan^ch vodicu, ktere casto vydrzi 
trapeni napetim temer 2 kV (toto na¬ 
peti ma nas zdroj pri chodu naprazdno). 
Podobne si muzeme prezkouset i kon- 
densatorv, transforma to ry, pripadnc iso- 
laci elektrick^ch spotrebicu proti zemi. 

Pri praci se zdrojem vzdy mame na 
mysli vlastni bezpecnost a nesahame ni- 


kam, kde se muzeme dotknout vysokeho 
napeti. Jinak po strance technicke ne- 
skr^va zadnych obtm a je pomuckou 
pri mnoha zajimavycii pokusech. 

Literatura: 

1. Poitier, La haute tension de la 
haute frequence, La Television Fran- 
gaise, No 40, 1948. 

2, -hv-, Vf zdroj vysokeho napeti, 
Radioamater 12/1947. 
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Posledni z clanku fetezu , pojiciho evropske 
narody myslenkou olympijskeho ohne — po¬ 
sledni clen stafety televisni retranslace. 

Zprava o tom, ze nase televise provede 
nekolik pokusnych primych prenosfi ze 
zimnich olympijskych her v Cortine 
d’Ampezzo, vyvolala mezi radioamater- 
skou verejnosti radu spekulacl o tom, 
jakym zpusobem se vlastne podobny pre- 
nos provadi. Je prece dobre znamo, ze 
spolehlivy televisni prijem je pravidelne 
mozny jen tehdy, ,,vidi-li“ antena vysi¬ 
lace antenu prijimace, coz je podminka, 
ktera nemuze byt zrejme splnena pro 
prenosy ze vzdalene Italie, kde je v ceste 
rada horskych masivu a kde by samo za- 
kr iveni Zeme postaeilo k uplnkmu zakryti 
•obou anten. Nebude proto jiste pro nase 
televisni ilcastnlkybez zajimavosti sezna- 
mit se snekterymi podrobnostmi pokusu, 
■o nemz mozno jiz dnes rici, ze byl uspesny, 

Provedeni pokusneho televisniho pre- 
nosu umoznila nedavno uzavfena smlou- 
va mezi televisnim studiem Nemecke 
demokratick6 republiky a nasi televisi 
o vzajemne spolupraci a vymene poradu 
a pak i okolnost, ze na severozapadnich 
hranicich naseho statu jsou nektere te¬ 
le visni vysilace NDR, davajici na pohra- 
nicnich horach dostatecne silne pole. Jde 


pritom hlavne o televisni vysilac Drazd’a- 
ny (kmitocet obrazu 145,25 MHz, zvuku 
151,75 MHz) a o vysilac Karl-Marx- 
Stadt (201,25; 207,75), ktere je mozno 
v uvedene oblasti prijimat v sile i jakosti, 
umoznujid retranslaci. Tato okolnost 
spolu s ohromnym zajmem nasi verej- 
nosti o zimni olympijske hry pfivedla 
odpovedne cinitele na myslenku, ze by 
se dalo vyuzit zkusebniho zarizeni 
pro overovanf projektovanych televis- 
nich retranslancnich trati k postaveni 
provisorni linky, jez by umoznila re¬ 
translaci nekterych poradu, prcjima- 
nych ustfcdnlm televisnim studiem 
NDR v Eerline. Toto studio je napojeno 
na vsechny televisni vysilace Nemecke 
demokraticke republiky. Rozhodnuti 
padlo jen nekolik malo tydnu pfed zaha- 
jenim zimnich olympijskych her V Cor- 
tine a jeho provedenim byli povereni 
pracovnici vyzkumnych ustavu minis- 
terstva spoju VUS a VURK. Ti byli 
postaveni pfed velmi obtizny ukol. 

Bylo totiz nejen nutno s nejvetsi rych- 
losti instalovat a nastavit komplikovane 
retranslacni zarizem, zprostfedkujici na 
centimetrovfch vlnach spojeni s Prahou, 
pripravit zvlastni prijimace, zesilovace 
a anteny pro prijern televisnich vysilacu 
NDR, nybrz take veskery material o vaze 
nekolika tun dopravit na jeden z vrcholu 
Krusnych hor po nesjizdnych lesnich 
cestach, kde bylo nutno se casto doslova 
probijet metrovymi zavejemi. V po¬ 
sledni fazi nebylo uz pak vtibcc mozno 
pres krajni obetavost vsech ucastniku 
provadet dopravu jinak nez na sanich 
a lyzich. Pres vsechny nesnaze podarilo 
se vsak skupine pracovniku splnit ulo- 
zeny ukol, takze se jiz tyden pfed zaha- 
jenim olympijskych her pocaly objevo- 
vat v Praze prvni obrazky z berlinskeho 
studia, ktere byly obcas dopoledne vy- 
silany i hlavnim vysilacem. 

Pokusna retranslace se provadi tak, 
ze se obraz nektereho z vysilacd NDR 
prijima zvlaste upravenym pfijimaceir 
a takto ziskanou obrazovou smesi se mo- 
duluje retranslacni vysilac, jehoz signal 
se v Praze prijima a po demodulaci do- 


dava do hlavniho televisniho vysilace. 
Berlinske studio prejima obraz z re- 
translacniho fetezu t. zv. Eurovise, jez 
pomoci rady mikrovlnnych rele zpro- 
stredkuje spojeni mezi licastnickymi te- 
levisnimi spolecnostmi. Jako zajimavost 
uvedme, ze obraz, ktery nasi, divaci po- 
zorovali, byl cestou z Cortiny vice nez 
desetkrat wsilan a znovu prijiman, pri 
cemz nektera alpska rele jsou umistena 
ve vysi pres 2000 m. Presto lze rici, ze 
kvalita obrazu by la stale velmi dobra, 
zvlaste pri pfenosech z hokejovych za- 
pasu. Pozornost jisV vzbudila skutec- 
nost, ze cely hokejovy zapas je sledovan 
jedinou kamerou, jez vyuziva t. zv. gu- 
move optiky (objektiv s plynule meni- 
telnou ohniskovou vzdalenosti) k tomu, 
aby vymezila zaber nejzajimavejsich seen. 

Zaverem bychom jeste radi upozornili 
televisni vefejnost, ze zptisob prenosu, 
zvoleny pro olympijske hry v Cortine, 
byl skutecne jen provisoriem a ze s trva- 
lym napojenim na televisi NDR je moz¬ 
no pocitat teprve po vybudovani stale 
spojovaci linky mezi obema staty. 



Vidite, co by byla televisnim divdkum platna 
pouhd technika? Nazoma ukdzka, jak se za 
obliznych podminek uplatni vsechny obory 
cinnosti phtovanych ve Svazarmu . 
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V popisech konstrukci smerovych 
■anten pro pfijem metrovych vln se 
udaje zpravidla omezuji na urceni zisku 
anteny v decibeiech, pfi cemz se pripad 
od pripadu vychazf z ruznych predpo- 
kladu, protoze na rozdii od mnoha ji- 
nych obord neexistuji dosud obecne 
uznavane jednotne definice ruznych ci- 
nitelu. najcjichz spoiccncm pusobeniza- 
visi konecne charakteristiky techto anten, 

V zahranicnl radiotechnicke litera¬ 
ture z posledni doby se objevily dve za- 
jimave zpravy o pokusech vytvofit tako- 
vou jednotnou zakladnu pro srovaavani 
ruznych typu anten, Je to jednak clanek 
v casopise „Radio und Fernsehen“ (I), 
ktery popisuje navrh normy „Ustfed- 
niho svazu elektrotechnickeho prumys- 
lu" Nemecke spolkove republiky, jednak 
clanek v dasopise ,,Radio arid Television 
Ne\vs“ (2), jenz pfinesl Uvahu o navrhu 
normy americke organ isace radiotech- 
nickeho prumyslu ,,RETMA“. 

Oba tyto navrhy vychazejl pH posu- 
zovani technickych charakteristik siro- 
kopasmovych prijimacich anten pro 
metrov^ vlny s ruznych hledisek a srov- 
nani obou techto definic muze byt za- 
jimave jak pro amaterskou praxi, tak 
i s hlediska dal si ho vyvoje v normalisaci 
charakteristik techto anten, 

Nemecky navrh normy je zalozen na de- 
finici techto peti charakteristik: sire pri- 
jimanelio pasma, zisku anteny, cinitele 
zpetneho pfijmu, iihlu prljrnu v hori- 
zontalnl rovine a cinitele stojateho vlne- 
ni. Uvedene vlastnosti jsou definovany 
takto: 

1. Sireprijimanehopasma: Vsechny hod- 
noty se men na trech kmitoctech, t. j. na 
obou meznich a uprostred prijimaneho 
kanalu. Z techto trl namerenych hodnot 
se vypo£te vazeny aritmeticky prumer, 
a to tak, ze hodnota, namerena upro- 
stred kanalu, se pocita dvojpasobne - 
secte se hodnota na dolnim meznim kmi- 
to£tu, dvojnasobek hodnoty na strednim 
kmitoctu a hodnota na hornim kmito- 
ctu, nacez se so nee t deli ctyrmi. 

U anten, urcenych pro pfijem vice 
nezjednoho kanalu v pasmu, se vypocte 
prumer tak, ze vysledne hodnoty, name- 
fen£ vyse popsanym zpusobem pro pri- 
jem jednotlivych kanalu pasma, se se- 
ctou a deli poctem mefenych kanalu. 

2 . fjisk anteny je pomer nejvyssiho na- 
p&ti signalu namefeneho ve smeru pri- 
jmu smerove anteny k napeti, namere- 
n£mu v tomtez smeru na referen£nim 
skladanem dipolu. Obe srovnavane an¬ 
teny jsou pripojeny k prijimaci se vstupni 
impedancf 240 ohrnu. Pri impedanci 
vstupu prijimace 60 nebo 120 ohmujc tr e- 
ba vysledky prepocitat na impedanci 
240 ohmh. 

3. Cinitel zpetneho pfijmu je definovan 
jako pomer mezi napetim, namerenym 
ve smeru pfijmu k prumeru dvou na¬ 
peti v opa£n£m smeru. 'Fento prumer se 
vypocte z hodnot napeti signalu ve sme¬ 
ru nejvctsiho zadniho laloku smeroveho 
diagramu v rozmezi 90 az 270° v hori- 
zontalni rovine (vzhledem ke smeru 
pfijmu) a z napeti, namereneho presne 
180° od smeru pfijmu. 

4. Uhel pfijmu anteny jc uhel v hori- 
zontalni rovine mezi smery, v nichz na- 


merene napeti dosahuje vjse 71% na¬ 
peti, namereneho ve smeru pfijmu. 

5. Cinitel stojate vlny vyjadruje nepres- 
nost v pfizpusobeni anteny s napaje- 

U 

fem. Vyjadruje se pomerem kde 

*^min 

V max a Uniin jsou pffslusna narnefena 
napeti podel vedeni se zanedbatelne 
malym utlumem, jimz se antena napaji 
meridm kmltoctem. Napajeci vedeni 
musi mit impedanci stejnou jako zatez, 
t. j. podle nemeckych norem 240 ohiau. 

Pri vyjadrovant vlastnosti anten podle 
techto definic se dojde k hodnotam zisku 
o neco mensim, nez odpovida dosud 
uvadenym udajum v nemeckem odbor- 
nem tisku a liremni literature. Je treba 
take poznamenat, ze u anten, konstruo- 
vanych specialne k dosazeni dobrych 
vlastnosti s urciteho uzsiho hlediska, na 
priklad cinitele zpetneho pfijmu, se ne- 
dosahne stejne vysokeho zisku jako u ty¬ 
pu, u nichz se bere primereny ohled na 
vsechny cinitele. 

Hodnoty zisku hlavnich typu sme¬ 
rovych Hrokopasmovych anten pro 
me trove vlny jsou uvedeny v teto 
tabulce: 


Typ anteny 


sS 

<D 

.CP o 

o S 





jednopatrova se 3 prvky 
(1 direktor, 1 reflek- 
tor) 

6,0 dB 

5,0 dB 

dtto se 4 prvky 

7,0 dB 

5,5 dB 

dvoupatrova se 

3 prvky 

8,5 dB 

7,0 dB 

dtto se 4 prvky 
ctyfpatrova se 3 prvky 

9,5 dB 

8,0 dB 

11,0 dB 

9,0 dB 

dtto se 4 prvky 

12,0 dB 

10,0 dB 

jednopatrova 
s 10 prvky 

10,0 dB 

_ 

dvoupatrova 
s 10 prvky 

12,0 dB 

_ 

jednopatrova 
se 2 prvky 

_ 

3,0 dB 

dvoupatrova 
se 2 prvky 

, 

6,0 dB 

ctyfpatrova celovlnna 
s reHektorem 

’ _ 

11,0 dB 

dvoupatrovd celo¬ 
vlnna s reflektorem 

— 

8,0 dB 


Pri nekolikapatrovych antenach se po¬ 
cita se vzdalenosti mezi patry po pul- 
kach vlnove delky; pfi zvetseni teto 
vzdalenosti Ize dosahnout zvetseni zisku 
podle okolnosti o 1 az 2 dB. 

A mericky navrh normy rnereni charakte¬ 
ristik smerovych sirokopasmovych anten 
pro FM a televisi vychaziz ponekud ji- 
neho stanoviska. Citovany clinek pred- 
sedy komise pro sestaveni tohoto navrhu 
vysvetluje, ze zisk anteny, vyjadreny 
v decibeiech, nelze jiz dnes povazovat 
za jedinou smerodatnou charakteristiku 
anteny, protoze ve vy'voji televisnich 
prijimacu v poslednich letech nastala 
situace, podobna do jistd miry situaci 
u sdelovacich pfijimaCu. kde jakost pri- 
stroju se dnes posuzuje spise podle od- 
stupu signalu od sumu misto drive 
vyhradne citovaneho zesileni. 


Tak£ v televisi bylo v poslednich le¬ 
tech aosazeno novymi obvody na vstupu 
prijimaM (kaskodova zapojeni) situace, 
kdy Sum vstupniho stupne prijimace 
neni jiz jedinym omezujicim cinitelem. 
Cinitele, urcujici schopnost anteny do- 
dat maximalni signal s minimem zesile- 
ndho sumu, jsou podle navrzene normy 
tyto: horizontalni smerovy diagram, ci¬ 
nitel bocniho a zadniho pfijmu, cinitel 
stojate vlny, zisk a vertikalni smerovy 
diagram. Pri posuzovani jakosti anten 
je treba povazovat techto pet cinitelu 
za jediny celek. 

V navrhovane norme se techto pet 
cinitelu vazi stejne, takze pfi oceneni 
idealni anteny hodnotou 100 % se jim 
vsem pfisuzuje dulezitost po 20%. Pod- 
klady pro hodnoceni jsou uvedeny v teto 
tabulce: 


uhel pfijmu v ho¬ 
rizon tain! rovine 50° 
cinitel bocniho a 
zadniho pfijmu 0 dB 
cinitel stojate vlny 1,5:1 
zisk 0 dB 

vertikalni smerovy 
diagram 0 dB 


10 ° 20 % 

20 dB 20% 
1:1 20 % 

20 dB 20% 

zeslabeni 
10 dB 20% 
100 % 


Pfi hodnoceni jednotlivych slozek 
k posouzeni ceikove jakosti anteny se 
postupuje takto: 

1. Horizontalni uhel pfijmu: za dokona- 
lou se povazuje antena s tihlem 10 °; 
tato antena se hodnot! 20 %, zatim co 
obycejny skladany dipbl je ocenen 0 %. 
Za kazdy lihlovy stupen pod 50° se pfi- 
pocitava pul procenta, takze na pfiklad 
antena s tihlem pfijmu 18° se hodnoti 
(50 — 18) . 0,5 = 36%.*) 

V prumyslovff praxi se tato mefeni 
horizontalni smerovostl anten prova- 
deji tak, ze zkousena antena se umisti 
ve vzdalenosti nejm£n£ 10 vlnovych de- 
lek od vysilace a nejmiine 5 vlnovych 
d£lek nad zemi. Synchronisacf zazna- 
moveho pfistroje s motorem otacejicim 
antenou se pak dostava pfimo graficky 
zaznam smerove charakteristiky mefen 6 
anteny. 

2. Cinitel bocniho a zadniho pfijmu: po- 
dobne jako v navrhu nemecke normy, 
neomezuje se ani mefeni podle americ- 
keho navrhu jen na zjist’ovani cinitele 
zadniho pfijmu ve smeru 180°; v tom to 


*) Horizontalni \ihel pfijmu zde zna- 
mend uhel, namereny po obou stranach 
smeru pfijmu, v nemz zisk klesa ve srov- 
nani se ziskem ve smeru pfijmu na poio- 
vinu. Skutecna sire hlavniho laloku sme- 
rov 6 charakteristiky anteny ve smeru 
pfijmu je tedy dvojnasobna, t. j. 100 ® 
u slozeneho dipolu a 20 ° u anteny, hod- 
nocend v tomto navrhu 20 procenty. 
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navrhu sc srovnava signal ve smeru pri- 
jmu se signalem zezadu a z jedne strany. 
Ze signalu bocniho a zadniho se vypocte 
aritmeticky prumer, ktery se pak srov¬ 
nava s hoanotou signalu ve smeru pri- 
jmu. K dosazenf maximalnich 20% je 
treba pomeru obou srovnavanych na- 
peti 1:10 (t. j. 20 dB). 

3. C. uni el stojate tilny: idealni antena po- 
dle navrhu normy by mela byt dokonale 
prizpusobena k 287-ohmovemu vedeni, 
takze by se dosahlo cinitele stojate vlny 
1 :1, ktery se hodnoti 20 %. Cinitel 
1,5 : 1 se povazuje za tak spatny, ze se 
hodnoti 0%, takze za kazdych 0,025 
tohoto cinitele pod 1,5 se pricita jedno 
prccento. 

4. J?isk: Za maximalni dosazitelnou 
hodnotu se povazuje zisk 20 dB, t. j. 


V 8, cisle lohskeho rocniku tohoto 
casopisu by] pod stejnym nazvem uve- 
rejnen popis jednoducheho ovladani 
prijimace na dalku s moznosti zapnuti 
a vypnuti prijimace a rizeni jeho hlasi- 
tosti. Naladeni stanice se muselo pro¬ 
vest primo na prijimaci. 

Ve 13. cisle lohskeho rocniku nemec- 
keho casopisu ,,Radio und Fernsehen“ 
popisuje H. Marsiske pomerne jed no¬ 
duchy zpusob ovladani, umoznujici jak 
zapnuti a vypnuti prijimace a fizeni jeho 
hlasitosti, tak volbu jakekoli stanice. 

Ve skrince pro dalkov6 ovladani, 
ktera je s pfijimacem spojena sestizilo- 
vym kabeiem, jsou vestaveny vstupni 


plnych 20% bodovacf stupnice. Protoze 
vsak decibelova stupnice je logaritmic- 
ka, nelze stanovit primou umernost mezi 
tidaji v decibelech a v procentech, a pro¬ 
to jetfeba pred srovnavanim prepocist 
zisk v decibelech na prosty pomer na- 
peti. 

5. Smerovji diagram ve vertikalni rovine: 
Schopnost anteny zeslabovat rusive sig- 
naly, prichazejici shora a zdola, je ne- 
mene dulezita nez smerovost v horizon- 
talni rovine. Pri mereni a hodnoceni 
vertikalni smerovosti se pouziva stejneho 
zphsobu jako pri horizontalm. 

Oba vylozene navrhy norem charak- 
teristik sirokopasmovych prijimacich 
an ten pro FM a televisi v pasmech 
metrovych vln ukazuji, ze v normalisaci 
tech to charakteristik dosud neexistuji 


a oscilacni obvody, smesovaci elektronka 
a mezifrekvencni filtr v beznem zapo- 
jeni. Pouze smesovaci elektronka ma 
v katode zapojen promenny odpor pro 
rizeni hlasitosti. Z mezifrekvencniho 
filtru se signal vede do smesovaci eiek- 
tronky prijimace, a to na jeji 4. mrizku, 
u ktere je vsak nutno odpojit blokovaci 
kondensator, PH dalkovem ovladani 
pracuje smesovaci elektronka prijimace 
jen jako zesilovaci, ponevadz z anody 
triodoveho systemu je odpojeno napeti 
(viz obr.) a oscilator nepracuje. Zapnuti 
a vypnuti prijimace je provedeno stej¬ 
nym zpusobem jak bylo popsano v 8. 
cisle lohskeho rocniku tohoto casopisu. 


ani jednotne zakladny, ani meritka. Oba 
navrhy jsou poucnou ukazkou, ze sme- 
rove prijimaci anteny nestaci charakte- 
risovat jen ziskem ve smeru prijmu, ny- 
brz ze je treba brat ohled i na nekolik 
dalsich cinitelu. Obe navrzene normy 
jsou sice urceny pro potreby FM roz- 
hlasu a televise, mohou vsak dobre po- 
slouzit jako voditko i pri ziskavani pre- 
hledu o vhodnosti rhznych typu priji- 
macich i vysilacich anten pro amatersky 
provoz na pasmech metrovych vln a 
k vytvoreni obdobnych bodovacich sou- 
stav pro amaterskou potrebu. 

(1) Radio und Fernsehen, c. 15/1955, 
str. 462. 

(2) Radio and Television News, 
c. 11/1954, str. 41, 132-134. 

lag. M. Havlicek 

* 

Tistene obvody, omezene zatim na 
bloky specialnich pocitacich a kalkulac- 
nich stroju a nekterych rozhlasovych 
prijimacu, nastupuji tez do televisoru. 
Je to pravdepodobne francouzska firma 
Visseaux, jez jako prvni uvedla do pro- 
clcjc clevitielektronkovy televisor se ctr- 
nactipalcovou obrazovkou (obrazforma- 
tu A4) pro pfijem jedne mistni televjsni 
stanice v pasmu 174,1 MHz. Sire 
prijimaneho pasma 8,5 MHz odpo- 
vida francouzske televisni 819 radkove 
norme. 

Cely pfijimac vcetne vf civek je roz- 
lozen na nosne isolacni desce o rozme- 
rech asi 200 X 300 mm, jez je strednim 
otvorem navleknuta na tubus elektron- 
ky. Do specialnich objimek nosne desky 
jsou zasunuty ostatni elektronky (mi¬ 
ni atury). V potrebnych mis tech jsou 
k tistenym spojum pfiphjeny bezne vrst- 
vove odpory a kondensatory. 

Napajec je resen stejne jako v dosa- 
vadnich pristrojich 
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Trebaze neexistuje jednoducha vice- 
pasmova antena s optimalnim prizpuso- 
benim k napajeci, Jze navrhnout kom- 
promisni reseni, pracujicl uspokojive na 
nekolika pasmech. V cianku L. L. Tay- 
lora VV8LVK jsou pops any dve verti- 
kaln£ anteny, z nichz jedna podava 
slusny vykon na pasmech 10, 11, 15 
a 20 m a druha v pasmech 15, 20 a 40 m. 

Rika se, ze svisle anteny se nehodl pro 
pouziti na vice pasmech, protoze jejich 
vyzarovaci ihel roste s kmitoctem. To 
vsak neplati pro oblast delek pod 0,64 A. 
Mezi 0,2 a 0,64 X lihel vyzarovani se 
zmensuje se vzrustem kmitoetu. To je 
videt na obr. 1, kde byly predpokladany 
idealisovane podminky. Ve skutecnosti 
by se vlivem odporovych ztrat v antene 
krivky ponekud zkratily, ale neskreslily. 
Nedokonaia vodivost zeme ma na vyza- 
rovaci krivky vliv jen pri extrcmne niz- 
kych uhlech, cimz se zkrati dosah pfi- 
zemni vlny; tvar krivek pri uhlech uzi- 
vanych amatery pri spojeni pornoci 
prostorove vlny se tim vsak nezmeni. 

Hlavni zavadou anten, pracujicich 
v ruznych bodech mezi 0,64—0,20 X, 
jsou velke vykyvy ve vstupni impedanci 
mezi pasmy, na nichz antena je napa- 
jena proudem, a pasmy, na nichz je na- 
pajena napetim. Jednoduchou kon- 
strukcni technikou se mize amater pri- 
blizit valcovb antene s dostatecnc niz- 
kym pomerem ddlky k prumeru, cimz sc 
tyto vykyvy impedance dajl znacne 
zmlrnit. Obr. 2 a 3 ukazuje prubchy 
vstupnlho odporu a reaktance svisle val- 
cove anteny s kmitoctem v rozmezl, kde 
je antena kratsi nez 0,65 X a pro anteny 
o pomeru delka k prumeru 60 : 1, 
100 : 1 a 5 620 : 1. Poorer 5 620 : 1 od- 
povida d61ce 914,40 cm a dratu o 0 
1,6 mm. Muze-li byt svisla ahtena vzty- 
cena pobllz zafizeni, aby se omezily 
ztraty v napajeci, mohou zde popsane 
anteny pracovat velmi uspokojive. Obr. 
4 znazorhuje 911 cm dlouhou antenu 
s pomerem delka : primer 60 : 1, jez 
pracuje vyborne na 40, 20 a 15 m. Pru- 
beh proudu podel anteny uprostred pa- 
sem je znazornen prerusovanou linkou. 


A-f - 7,15 MHz, 
l - 0,217 X , 
z- 25 -j20, 

seriova L- 0,45pH, 
p. s. v . se seriovou L - 2,1 : 1, 
p. s. v. bez seriove L - 2,5 : 1. 
B - f - 14,15 MHz, 

'i - 0,43 X, 


Hodnoty vstupni impedance, seriove 
indukcnosti ke kompensaci kapacitnl 
slozky vstupni impedance a nape to vy 
pomer stojatych vln se seriovou indukc¬ 
nosti i bez ni, jsou uvedeny vzdy pro 
stfed pasma. Hodnoty napet’oveho po¬ 
meru stojatych vln jsou pro prlpad na- 
pajenl anteny souosym kabelem o impe¬ 
danci 52 Q. U teto anteny ma seriova 
indukcnost velmi maly vliv na ztraty 
v kabelu. Ma-li byt teto anteny pouzi- 
vano prevazne na 20 m, ma delka napa- 
jece zvlastni vyznam. Pri pomeru stoja- 
teho vlnenl 9 ; 1, ktery existujena20 m, 
je ztrata na 30 m souos^ho kabelu 
2,3 dB. To ma stejny efekt, jako kdyby- 
chom snizili vykon 100 W vysilacc na 
60 W. Pri 15 m kabelu cinl ztraty 1,3 dB 
a pri 7 m jen 0,7 dB. 

Svisla antena pro 20, 15, 11 a 10 m 
pasma je na obr. 5. Tato antena je 
675 cm dlouha s pomerem delka : pri¬ 
mer = 100 : I. Seriovy kondensator je 
na 20 m malo vyznamny a mize byt 
vv pus ten; na 11 a 10m vsak muslme 
uzlt seriove indukcnosti, pokud nenl ka- 
bel mimoradne kratky. Ztrata na 11 m 
pasmu je 3,7 dB, na 10 m pasmu 3,6 dB 
pro 30 m kabelu bez seriove indukcnosti 
a tato ztrata klesa na 1,2 dB na 11 m 
a 1 dB na 10 m, pouzije-li se seriove 
indukcnosti. 

Konstrukce anteny je celkem jedno¬ 
ducha. Je na obr. 6. Hranolovity tvar 
o strane D se blizl valcove antene s pri- 
merem D. Primer ctyr vertikalnlch 
drati neni kriticky; majl byt vsak co 
nejtlustsl ke snlzenl ohmickych ztrat. 

Rozperky mohou byt z umele hmoty 
nebo drevene preparovane. Jejich pocet 
zavisl na mechanickem vypnutl anteny — 
autor uzii deseti rozperek. 

Seriove indukcnosti mohou byt na- 
vinuty na jalcekoliv kostre s nlzkymi 
ztratami. Tloust’ka dratu, rozestup a po¬ 
cet zaviti, prumer - to vse se must vy- 
zkouset podle provedenl anteny. Ctvky 
musl byt ve vodotesne skrince s preplna- 
clm relatkem pro zapojeni vhodn6 in¬ 
dukcnosti pro kazde pasmo nebo pro 
zkratovanl nepotrebnych zaviti. Vhod- 


z- 465 + jO, 

p. s. v. -9 : 1. 

C - / - 21,225 MHz, 
l - 0,645 X, 

< T 40 -j85, 

seriova L - 0,64 pH, 

p, s. v. se seriovou L — 1,3 : 1, 

p, s , v. bez seriove L — 5,5 : 1. 



Obr. 1. Vyzarovaci diagram pro svisle anteny 
r&zne vysky. Intensita pole je vyjddhna 
v mVjm ve vzddlenosti 1 mile pri 1 kTWpfi- 
konu. Platl ph idealisovanydi podmlnkdch, ~ 
dokonale vodivi zemi a nulovjch ztrdlach 
odporem vodicu . 




Obr, 3. Vstupni reaktance v 41 vzhledem 
k deice v X pro svisle anteny iU ruznych pomeru 
prmmrj delta. 



Obr. 4. Svisla antena pro 7,14 a 21 MHz. 
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nejsi je vsak pFipojit co nejkiatsi kabel 
rovnou na antenu bez seriove reak- 
tance. 

Dulezite jsou zemnicf tyce. Ctyfi i vice 
zakopeme pod antenu. Maji byt delsi 
nez A/4 ncjnizsi pouzite vlny. V auto¬ 
rove provedeni vede jedna tyc do okna 
v pFizemi, prochazi domem pod stropem 
a druhym oknem vychazi opet ven. 


Krome techto tyci se v ose anteny zarazi 
do zeme dels! tyc (asi 2 m dlouha) a spoji 
se se stredem zemnidch radialnich tycf 
a s opletenim kabelu. 

Pripominame, ze vertikalni antena 
ma nizky tihel vyzarovani. Proto se neda 
cekat, ze bude pracovat dobre na kratsi 
vzdalenosti, kde se pozaduje velky vy- 
zarovaci uheL Autor ma horizontal™ 



Obr. 5, Svisla antena pro 14, 21, 27 a 28 MHz. 


A - / - 14,15 MHz, 
l - 0,319 X, 

Z- 70 + J80, 
seriovd C— 140 pF, 
p. s. v. se seriovou C- 1,35 : 1, 
p. s. v. bez seriove C— 3,6 : 1. 

E - f ~ 21,224 MHz, 
l - 0,478 X, 

Z~ 590 +J0, 
p. s. v. - 11,3 ; 1. 

G - / - 27,1 MHz, 


l - 0,61 X, 

Z~ 100 - j225, 
seriovd L - 1,32 fiH, 
p. s. v. bez seriove L- 2 : 1, 
p. s. v. se seriovou L - 12 : 1. 

D - / - 28,85 MHz, 
l - 0,65 X, 

Z~ 68 - j!80 
seriovd L - 1,0 ftH, 
p , s. v. se seriovou L - 1,3 : 1, 
p. j. v. bez seriove L - 11 : 1. 


dipol 12 m nad zemi pro 40 m. Tato 
antena predci 40—20—15 m svislou an¬ 
tenu pri spojenich na kratke vzdalenosti, 
je-li vsak pasmo otevreno, nevyrovna se 
vertikalni antene. QSTkveten 1955 



Obr. 6. Skuteine provedeni anteny. 

D - 155 mm pro 40, 20, 15 m, 

D- 70 mm pro 20, 15, 11, 10 m, 
l - 911,35 cm pm 40, 20, 15 m, 
l - 675,64 cm pro 30, 15, 11, 10 m. 


UMfSTKII KOREKCNlCH OBVODII 


Obvod zapornc zpetnd vazby je dnes 
prakticky samozrejmfm prislusenst vim 
nf zesilovacu. Casto se vyuziva zaporntf 
zpetne vazby i pro korekce kmitoctove 
charakteristiky. Dva raozne zpusoby za- 
vedeni korekci jsou znazorneny schema - 
ticky na obrazcich a, b. 

V zapojeni podle obr. a se signal upra- 
vuje kmitoctove na nizke urovni jcStc 
pred vstupem do zesilovace. Vlastnosti 
zesilovace jsou zlepseny zapornou zpet- 
nou vazbou, ktera prevadi cast vystup- 
niho napeti na vs tup zesilovace ve 
spravne fazi. Stupen zapornc- zpetnb 
vazby neni v tomto pripade zavisty na 
kmitoctu. 

Odlisne pracuje zesilovac podle obr. b. 
Regulacni cleny, jimiz se provadeji po- 
trebnd korekce signal u, jsou vrazeny do 
obvodu zaporne zpetne vazby, ktera dm 
prestava byt kmitoctove nezavisla. 

Srovnejme oba zpusoby. V prvnfm 



pFiblizeni se zda zpusob podle b elegant- 
nejsi a vystaci s mensi citlivosti zesilo¬ 
vace, ktery bude proto levnejsi. Tak 6 
otazka stineni korekcnich obvodu ne- 
bude tak tiziva, protoze budou pracovat 
s vyssim signalem a nizsi impcdancL 

Usporadani podle a bude mit nevy- 
hody, ktere jsou pravym opakem vvhod 
zapojeni podle b. Signal se korekcnimi 
obvody zeslabi, vs tup bude citlivy na 
brudeni a projevi se nedokonalost smy- 
kovych doteku. 

Zcela jiny nazor vsak ziskame, bude- 
me-li mit na mysli velikost amplitudo- 
veho skresleni. Korekcni obvody jsou uz 
v principu nezavisld na amplitude sig- 
nalu anebo necini potizi je vhodne na- 
vrhnout (tlumivky), takze ke skresleni 
neprispivaji a nemusirae je uvazovat ani 
v jednorn z obou pripadd. Predpokla- 
dejme, ze v obou pripadech obsahuje 
zesilovac koncovy stupen o skresleni 
10%. Desetinasobnou zapornou zpetnou 
vazbou se skresleni snizi na I %. V pri¬ 
pade a se skresleni vlastniho zesilovace 
pri korigovani vysek i hloubek nemeni. 
Vztalineme-li je na celek i s korekcnimi 
obvody, meni se velmi malo. V pripade 
b muze dojit pri zddrazneni vysek nebo 
basu ke znaciiemu zmenseni zaporne 
zpetne vazby a tim ke zvyseni skresleni. 
Osvetlime si to na prikladu. Necht’ je 
na pf. signal o kmitoctu 30 Hz zduraz- 
nen desetkrat. Jeho skresleni stoupne, 
ponevadz zaporna zpetna vazba tim 
byla vyFazena z cinnosti. Harmonicke 60 


a 90 Hz, vznikle skreslenim, spadaji jeste 
do zduraznene oblasti a nejsou proto 
zeslabovany. U hloubek hraje to to skres¬ 
leni zvlaste velkou ulohu, protoze na je- 
jich prednesu zavisi ,,mekkost“ zvuku. 
Ucinek skresleni je jeste zesilovan tim, 
ze pri zruseni zapornd zpetne vazby 
zmizi i jeji snizujici vliv na vystupni od- 
por, ktery pak nestaci tlumif zakmita- 
vani mcmbrany. Je to nevyhodne zvlaste 
proto, ze membrany pri hlubokych kmi- 
toctech podlehaji parasitnimu kmitani. 

Pri zduraznenych vyskacb je cinitel 
skresleni prave tak velky a rusivy. 
V praxi se u nejvyssicb kmitoctu natolik 
neprojevi, protoze lidske ucho neni jiz 
s to vnimat vznikle harmonicke a ririn- 
nost reproduktoru v teto oblasti take 
neni valna. 

Z provedeneho rozboru snadno po- 
chopime, proc dokonala zarizeni pouzi- 
vaji zpusobu podle obr. a, neblede na to, 
ze korekcni obvody nemusi byt castt ze¬ 
silovace jako na obr. b, coz mdze byt 
vitano. P, 





AIFUTlIMHi MODULA€E S IMU LACKAOl! AOSAOU VLAOt 


Modulace do anody a stinici mrizky 
je nejobvyklejsim zpusobem modulace 
presto, ze je znacne nakladna. K promo- 
dulovani 100 W prfkonu v koncovem 
stupni je treba 50 W nf vykonu. Z toho 
prijde do anteny 75 W nosne s obsahem 
37,5 W postrannfch pascm. 75 W ma- 
lozenych na nosnou neprispiva nijak 
ke zvyseni dosahu fonickeho obsahu 
vyzarene energie a predstavuje vlasme 
ztraty, jdoud na vrub amatdrova uctu 
za proud, 

Temto zavadam Ize zabranit potlaco- 
vanim nosneho kmitoctu, vysilanim bud 
obou nebo jednoho postranniho pasma. 
Pritom system vysilani s potlacenou 
nosnou vlnou ma tu vyhodu, ze nevyza- 
duje zadnych upra v na prijimaci. 
G. Grammer (W1DF) popsai v QST 
kveten a cerven 1951 zasady a prak licke 
provedcnf vysilace, pracujiciho s timto 
systemem modulace; v casopise novo- 
zelandskych amateru Break-In pak na- 
chazime upravene zarizeni R. S. Pot- 
tingera ZL4GP se dvema 807 v konco¬ 
vem stupni s 

U a - 1000 V, 
l a bez modulace - 35 mA, 
l a s plnou sinusovou modulad - 93 mA, 
vykon na nosnem kmitoctu (staly) - 
5 W, ' 

vykon postrannfch pisera pfi 400 % 
modulaci sinusovkou 37,5 W, 
celkovy vykon pfi 400 % modulaci si¬ 
nusovkou — 42,5 W, 

Vykon postranniho pasma 37,5 W 
odpovida 100 W pfikonu (75 W nosnd) 
se 100% modulad. Fonicky vykon dvou 
807 modulovanych v anode a stinici 
mfizce tedy neni lepsi nez pfi modulaci 
s potlacenou nosnou vlnou; vyzaduje 
vsak 50 W nf modulacniho vykonu a 
znacne vetsi ss pflkon. 

Hloubka modulace by] a zvolena libo- 
volne; s ohiedem na bezne prijimace 
byla stanovena na 400 %. Pak bylo 
mozno pouzit ve vykonovem stupni mo- 
dulatoru jedine prijimacove elektronky. 

Spickove napeti na stinici mfizce, po- 
trebne k vybuzeni vf elektronky na ma- 
ximalni spifkovy proud, musi byt obecne 
asi dvojnasobne proti napeti v pripade 



I— 

Mahore: premodulovany vy.nlac pfi obvyklem 
Zpusobu modulace. Dole: pfi potlaceni nosne 
he bez skresleni modulovat tfebas 400 %. 


modulace do anody. Spickovy proud 
stinici mfizky zavisi na spickovem na¬ 
peti mrizky, anodovem napeti a vf bu¬ 
zeni. Klesa vzestupem anodoveho napeti 
a snizime-li buzeni. Jelikoz velky spic¬ 
kovy proud stinici mfizky vyzaduje vetsi 
modulacni vykon, pak cim vyssi je ano- 
dove napeti a cim nizsi buzeni nutne pro 
dobrou linearitu, tim je zafizeni hospo- 
darnejsi. 

Proto 6L6 nebo EL37 ve tride A pfi 
300 V na anode davaji dostatecny vy¬ 
kon pro nf vybuzeni 807. 

Zakladni rozdily mezi timto typem ze- 
silovacfi a ostatnimi jsou: 1. Pracuje 
vzdy jen jedna elektronka. To vyzaduje, 
aby nf byla na mfizky privadena v proti- 
taktu; 2. elektronky dodavaji nf energii 
do zateze v opacn<i fazi. To znamena, ze 
mfizky jsou paralelni a anody v proti- 
taktu nebo naopak. Obvod se tedy po- 
doba zesilovaci pro jedno postranni 
pasmo. 

V originate mely 807 mfizkovte a ano- 
dovd obvody lad enG To zvlaste na vys- 
sich kmitoctech mela za nasledek znacne 
parasitni kmitani. Proto Pottinger po 
ruznych pokusech zkonstruoval popiso- 
vand zapojeni, jez pracuje takto: g 2 
elektronky E5 ma dostatecne ss kladnc 
napeti, aby si elektronka odebrala 35 W, 
z toho 30 W anodov^ ztraty a 5 W vy¬ 
konu. E4 ma na g, takove zaporne na¬ 
peti, ze ji netece zadny anodovy proud. 
Nyni prijde na tyto elektronky v proti- 
taktu nf signal, na priklad na E5 kladna 


pulvlna a na E4 zaporna pulvlna. Pro- 
toze E4 je jiz uzavrena, dalsi negativni 
signal na g a jiz nijak neovlivni pracovrti. 
stav elektronky. E5 je vsak vybuzena 
kladneji a podle toho vzroste i anodovy 
proud. Vzrust vykonu se projevi mezi 
dolnim a hornim postrannim pasmem 
jako fonicky vykon. 5 W nosne vlny 
zatim zustava, Jakmile se polarita nf 
signalu obrati, klesa kladne napeti na 
E5, az nakonec se elektronka uzavre. 
Soucasne se E4 zacina odblokovavat, az 
v okamziku, kdy E5 se uzavre, zacne se 
otevirat E4 a zacne propoustet po¬ 
stranni pasmo. 

Jak vsak muze modulace dosahnout 
400 % bez nezadoucich postrannich pa- 
sem? Vime, ze pfi modulaci do anody 
to nejde, Na obrdzku je znazornena mo¬ 
dulace s potlacenou nosnou vlnou ve srov- 
nani s modulaci do anody pfi 400 %,. 
Behem prvni pul vlny stoupa a pak spada. 
na nulu; pfi modulaci do anody se zde 
vytvori premodulovanim mezera. Aby 
tvar vlny mohl pokracovat dal pod nulo- 
vou linii, je treba zmeny faze, ktera pH 
anodove modulaci nemiize nastat. V na- 
sem zesilovaci vsak dochazi ke zmenam 
faze a obe elektronky pracuji stridavc,. 
vzdy druhd zacina pracovat, kdyz se 
prva uzavfe, a to v opacne fazi, takze 
modulacni kfivka muze pokracovat az 
na vrchol dolu pod nulovou linii. Je tedy 
zrejme, ze hloubka modulace neni ome- 
zena, nebof k obraceni faze dochazi 
automaticky po dosazeni nuly. Tim je 
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Modifikace pfedchoziho zapojeni. %de jsou mfizky zapojeny na vstup symetricky a anody pa- 
ralelrie na rozdil od pfadchodho schematic, kde jsou mfizky paralelne a anody symetricke. 


tak6 zabrdneno vzniku nezadoucich po- 
strannich pasem. 

Vf stupne nebudou delat zadne potize 
a neni tfeba je popisovat. Je jen treba se 
postarat o tesnou vazbu anteny s tanko- 
vyra obvodem, coz je nejkritictejsim po- 
zadavkem pfi kazdem zpusobu mnz- 
kovd modulace. V zapojeni koncoveho 
tankoveho obvodu lze provadet liho- 
volne upravy, autor vsak vzdy doporu- 
cuje ladeni split-statorovym kondensa- 
torem. Skreslena modulace, kterou lze 
na prijimaci vyladit, je zpusobena ne- 
spravnym pripojenim transformatoru. 
Upravime to prehozenim vyvodu jed- 
noho ze sekundarnich vinuti. 

Modulator staci vybudit vysilac 
s 10 mV na vstupu. To je jiz pod pru- 
mernym vystupnim napetim krystaio- 
veho mikrofonu. Kondensator lk5 v ano¬ 
de prvni elektronky potlacuje nfzke 
kmitocty. Transformator muze byt se- 
staven ze dvou transformatoru anebo 
navinut na jedno jadro. Je levny, pro¬ 
toze zpracovava jen maly vykon a lace 
znamena tez spatny prenos basu, coz je 
tentokrdt velmi zadouci. Pomer zavitu 
primaru k celemu sekundaru je 1,5 az 2. 
Pri pouziti dvou transforma tord je tfeba 
vinuti propojit tak, aby se sekundarni 
napeti scitalo. Sekundarni vinuti se 
pouziji celd a odbockami na primaru 
nastavime pfevodni pomer 1,5 az 2. 

Povsimnete si, ze zaporny pol napa- 
jeciho napeti 400 V nesmi byt uzemnen. 
Protoze zatizeni g 2 se meni velmi dras- 
ticky, je pouzito zaporn6 zpetne vazby 
ve treti elektronce, aby se zmensilo 
skresleni, Obvod zaporne zpetne vazby 
se sklada z delice 47 k£2—27 kD a pra- 
covniho odporu Ml. Tento obvod zpu- 
sobuje znacne basove zabarveni modu¬ 
lace; pouzije-li se jedineho transformd- 
toru, snizi se stupen zpetne vazby a dm 
se snizi i tiroven basu. 

Modulator muze byt napajen ze zdro¬ 
je pro mfizky. Kolisani proudu E4 a E5 
je tak male, ze neovlivni znatelne napeti 
pro jine spotrebice. 


Sefizeni vysilace modulovaneho s po- 
tlacenou nosnou vlnou je v zasade stejne 
jako pri kazdem jinem zpusobu modu¬ 
lace do mfizky. Osciloskop je tak asi je- 
dinym. pristrojem, ktery rekne pravdu 
o kvalite modulace. Dale je zapotfebi 
nejakeho zdroje tonoveho kmitoctu 
s dobrym sinusovym prubehem. 

Odbocka na odporu 1 k£? se nastavi 
tak, aby mezi svorkou 300 V a kostrou 
bylo napeti 300 V. Podle napeti zdroje 
pokles napeti mezi zapornou svorkou 
zdroje a kostrou ma byt 75-4- 100 V, nej- 
lepe asi 80 V. Odbocka na odporu 5 kf2 
se pak nastavi na 75 V proti kostre. 

Pak se regulator hlasitosti vytoci na 
nulu a na anody 807 se privcde napeti 
1000 V a nastavi se proud mfizky na 
5 az 6 mA. 

Pri nezarizen6m tankovem obvodu 
se sladi anodovy tank na obvykly 
pokles. 

Protoze pracuje pouze elektronka 
nosne a pfi nizkem napeti na g 2 , je ano¬ 
dovy proud maly a pokles neni vy- 
razny. 

Nyni se pfipoji tonovy zdroj a regulator 
hlasitosti se trochu otevre. Pak se zvy- 
suje antenni zatizeni, az se pfi pruchodu 
anodoveho kondensdtoru bodem reso¬ 
nance objevi zretelny vykyv. Otevirani 
regulatoru zisku a sefizovani zateze se 
opakuje nekolikrat, az anodovy proud 
dosahne 93 mA pfi resonanci. Kdyz 
anodovy kondensator vyjde z resonance, 
objevi se male zvyseni anodoveho prou¬ 
du - 2 mA - coz staci k urceni polohy 
vychylky. Vyrazna vychylka znamena 
male zatizeni a ponechame-Ii to tak, 
bude modulator pfebuzen a vznikne 
skresleni. 

Po dosazcni techto podminek zpusobi 
odpojeni nf pokles anodoveho proudu 
na 35 raA. Jestlize se tak nestane, do- 
sahneme toho nastavenim odbocky na 
odporu 5 kf2, protoze prilis velky proud 
zpusobuje nadmerne zatizeni anod. 
Maly proud snizuje vystupni vykon a 



Sestaveni T1 ze dvou obvyklych transformatoru. 


zvetsuje hloubku modulace nad navrze- 
nou miru. 

Pri pln6 modulaci z mikrofonu ma 
anodovy proud dosahovat 60 mA pfi 
spickach, 

Sefizovani modulatoru podle popsa- 
neho postupu je piplavou praci a bylo by 
obtizne je provadet pfi kazdem pfela- 
deni nebo zmene pasma. Pfi otevrenem 
napajecim vedeni se provede vazba 
s antenou pomoci linky, pfi cemz na 
antenni dolad’ovaci clen a koncovy tank 
se navine libovolny pocet zavitu. An¬ 
tenni clen je mimo resonanci, regulator 
zisku na nule. 

Koncovy stupen nastavime na vy- 
chylku a zatizime ladenim an'cnniho 
clenu na resonanci. Ladeni bude roz- 
lezle a proto antenni clen nastavime na 
stred mezi polohy, v nichz zacne zati- 
zenj klesat. Nyni pfipojime tonovy kmi- 
tocet a doladime antenni clen na maxi- 
malni zatez. Tak postupujeme, az je do- 
sazeno 93 mA anodoveho proudu. Jest- 
lize toho nemuzeme dosahnout, privine 
se vice vazebnich zavitu na koncovem 
stupni. 

Podle techto pfedbeznych zkou- 
sek se zhotovi definitivni vazebni civka 
pro kazde pasmo, kterou zasuneme vzdy 
pfi zmene pasma. Pak zbyva jen doladit 
koncovy ladici kondensator a antenni 
dolad’ovaci clen na stred, jak jiz bylo po- 
psano. 

Neonka je dobrym indikatorem ma¬ 
xima vf energie nosneho kmir.octm 

Je-Ii zaric napajen pfizpusobenymi 
napajeci, zapojime maly ladici konden¬ 
sator do serie s linkou. Linka je zakon- 
cena vazebni civkou navinutou na kon¬ 
covem tanku. Protacenim kondensatoru 
se dosahne optimalniho odberu. Autor 
pouzivd antenniho ladiciho clenu a pri- 
pojuje napajece na vhodne odbocky 
civky. Zabrahuje to nejlepe vyzafovani 
harmonickych, 

Amater - vysilac, uzivajici tohoto zpu¬ 
sobu modulace, nesmi byt prekvapen 
reportem r5-s0! S-metr muze bez 
modulace ukazovat nulu, takze report 
je tfeba stanovit podle sluchu. K prijmu 
lze pouzit jakehokoliv pfijimace - cim 
vetsi selektivita, dm Ifpe a dokonce lze 
pouzit i krystalu. Na rozdil od obycejne 
AM, u niz pfi pouziti krystaloveho filtru 
klesne hlasitost, je v tomto pfipade po 
zapnuti filtru signal jeste bohatejsi. Pro¬ 
toze nosna vlna ma jen 5 W, snizi se 
interferencni ruseni. Pri obtiznem Q_RM 
se zapne BFO, nastavi na nulovy zAznej 
a snizi se nf zesileni. Dostaneme signal 
stoprocentne cisty; BFO a snizene vf 
zesileni stlaci ruseni pod hranici slysi- 
telnosti. To se neda provest pfi beznych 
typech AM modulace. Take zapojeni 
nebo vypojeni AVC se v prednesu ne- 
projevi. 

Break - In - unor 1954 
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V c. 9. rocniku 1954 AR byl uve- 
fcjncn dvoueiektronkovy prijimac s mi- 
moradnou citlivosti, ktery vsobe slucoval 
vvbody i nevyhody zesilovace s velkym 
anodovym odporem a pfirnou vazbou na 
nasledujici stupen. Vyhody tohoto zpu- 
sobu jsou vcelku podrobne rozvedeny 
v clanku s. Holopirka, raene se jiz hovofi 
o nedostatcich. ZanedMme-li omezeni 
vyssich tonovych kmitoctu, ktere nejsou 
pro kvalitu „maiych“ prijimacu nepo- 
stradatelne, nelzejizopominout na velmi 
choulostive nastavovani zpetnd vazby. 

■ V dobe, kdy bylo po prve toto zapo¬ 
jeni uvercjncno, byl jiz theoreticky vyvi- 
nut maiy prijimac, ktery vyuziva vsech 
kladu zapojeni s velkym R s a s novym 
zpusobem zapojeni zpetne vazby. Jak je 
ze zapojeni pat mo, bylo mozno pri po- 
uziti techze elektronck (6F31) zvysit 
anodovy odpor detekcni elektronky na 
hodnotu 4M a tim ziskat dalsi zcsilcni, 
o ktere nas „okrada“ katodovy sledovac, 
ktery je na vstupu pfijimace. Pouziti 
katodoveho sledovace ma za vysiedek 
odstrandni mrizkovych proudu detekcni 
elektronky a tim i moznost nastaveni 
zpetne vazby na skutecne maximalm 
hodnotu, ktera neni ovlivnovana zmena- 
mi v okrubu ridici mfizky. Zapojeni 
bylo vyvinuto s ohledem na mmimalni 
pocet pouzitych soucastek a v pritomne 
dobe neni sitbveho pfijimace, ktery by 
pri tak malem poctu soucastek vynikal 
tak dobrymi vlastnostmi. Zapojenim H- 
dici mfizky katodoveho sledovace na 
katodovy odpor koncovc elektronky bylo 


Je znamo, ze Slunce a ostatni stalice 
jsou zdrojem souvisldho spektra radio- 
v6ho zareni, ktere se da na nasi planete 
pozorovat v pasmu metrovych a deci- 
metrovych vln. Slunce ani ostatni zdroje 
radioveho zareni ve vesmiru nevysilaji 
ovsem zadny ,,program", jejich radiove 
signaly jsou patrny jako sum, ktery se da 
na Zemi prijimat a pozorovat. Za nor- 
malnich okolnosti je toto zareni velmi 
slabe, takze i ke sledovani radioveho 
sumu pomerne blizkeho Slunce je po- 
tfebi velmi citllvych prijimacu a slozi- 
tdho antenniho systemu. Jinak je tomu 
pri slunecni clirornosfcricke erupci. 
Tehdy nastava nejen zvetseni intensity 
ultrafialoveho zareni a s tim spojena 
vetsi ionisace nizsich vrstev ionosfery, 
ktera ma za nasledek nahle vymizeni 
pfijrnu v nizsich pasmech kratkych vln 
a zvetseni hladiny atmosferickycb po- 
ruch na velmi dlouhycb vlnach, ale 
zvefsi se takd radiove zareni Slunce. 

Stoupnuti intensity slunecniho sumu 
prod puvodni hodnote klidneho Slunce 
cini az nekolik set tisic, takze v takovych 
pfipadech muze byt pozorovano i na 
beznych prijimacich pro VKV nebo na 
televisorech. Jsou zde ovsem potize, ne- 
bof erupee nastavaji nahle a zcela ne~ 
predvidane a i tehdy, kdyz uz byl zjev 
pozorovan, si ho malokdo spravne vy- 
svetli a prokaze, ze slo skutecne o slu¬ 
necni sum. 

Dva fakovti prokazane pripady byly 
pozorovany na stanici Geofysikalniho 
dstavu CSAV v Panske Vsi u Dube. 
Po prve jsme pozorovali prijem slunec- 


dosazeno velmi dobrcho „zisku“, nebof 
elektronka pracuje v oblasti nejvetsi 
strmosti, jelikoz ma vyhodne mfizkove 
predpeti. Ladici obvod je z jakostniho 
trolituloveho kondensatoru a bezne stfe- 
dovinne civky. Puvodni zpetnovazebni 
vinuti je zapojeno do katody detekcni 
elektronky a pro nastaveni zpetne vazby 
je utlumova.no potenciometrem 3 -y 5 k.Q. 
I kdyz tato regulace neni prave nej- 
lepsi, nebot’je castecne utlumovan ladici 
obvod, je nepriznivy vliv zanedbatelny, 
Bylo vyzkouseno zapojeni sc zpetnou 
vazbou do g % , vsak s mnohem horsimi 
vysledky. Zhaveni tri elektronek 6F31 
obstarava upraveny transformator 220 V/ 
6,3 V—0,5 A + 0,3 Aaikdyzjepu- 


AA TELEVISOR 

niho sumu na televisor „Leningrad 
T-2“ (antena dipol a antenni predzesi- 
iovac) due 9. 11. 55 mezi 1420^1440 
SEC. Spolu s autorem clanku byli pri- 
tomnl s. Mrazek OK1GM a Tfiska 
OK1PN. V uveden6 dobe byl nahodou 
v provozu televisor a pozorovan zku- 
sebni obraz prazskeho studia, pres kier^ 
se nahle objevily celkem 4 narazy slu¬ 
necniho sumu, ne delsi 1+2 minuty, 
z toho dva velmi silnA Sum \ypadal po* 
dobne, jako na pf. u antenniho pred- 
zesilovace s velkym zesiienim. Na pod- 
klade prazskeho zkusebniho obrazu mel 
sum svetly, zrnity charakter, zvlasre na- 
padne byly vetsi svetle vlocky. Dvema 
silnymi narazy byl zcela potlacen a roz- 
bit prazsky zkusebni obraz (sila pole 
v miste 0,3 mV/m). Vjednom okamziku 
to vypadalo, jako by sum „chytal“ 
vlastni synchronisaci, objevily se totiz 
dve tmavd rozpliz e klikate cary. Tre- 
baze byl antenni zesilovac vvladen pro 
prazsky kanal, byl sum slabe videt i na 
druhem kmitoctovem rozsabu televisoru 
(59+66 MHz). 

Sila signalu behem pozorovani koli- 
sala, coz vypadalo jako rychly unik, 
takze bylo nejprve uvazovano o zahra- 
nicni televisi. Protoze vsak ve stejne dobe 
nastalo stoupnuti atmosferickych poruch 
na velmi dlouhycb vlnach a nahle vy- 
mize! prijem na kmitoctu 2,6 MHz, bylo 
jasne, ze jde o slunecni erupci asni spo- 
jeny nahly vzestup radioveho zareni. 
Krome nasich to potvrdila i zahranicni 
pozorovani. 

Jeste zajimavejsi byl druhy pfipad, 


Vodne tfeba 0,9 A, netrpi elektronky 
podzhavenim, Bereme-li v dvahu, ze 
usporadanim selenovych usmerhovacu. 
(2 X 220 V/5 mA paralelne) a filtracniho 
odporu kleslo anodove napeti na 150 V 
a proud katodoveho sledovace a koncove 
elektronky na 5 -4 6 mA, je zarucena 
take mimofadna zivotnost elektronek. 

V prototypu, ktery by) postaven na 
overeni myslenky, bylo pouzito beznych 
soucastek, ktere jsou dostupric v kazdd 
radioprodejne. Byl namontovan do skrin¬ 
ky pro Sonorctku. Gitlivost pfijimace je 
mimofadna, zpetna vazba nasazuje 
mekee a spolehlive. Jednoduchost stavby 
je dana zapojenim a nemuze cinit potize 
ani zacatecnikovi. J. Kan sky 


M. Jiskra, OKEFA 

kdy slunecni sum pokazil amatdrske ra¬ 
diove spojeni OK1FA s "UA4NA v pas¬ 
mu 28 MHz, kde jsme pracovali dne 
12. II. 55, Prave, kdyz jsem prijimal 
signaly UA4NA, bylo nahle ve 1228 
SEC jeho vysilanf preruseno a potlaceno 
silnym sumem, ktery bylo slyset souvisle 
po ceiem rozsahu pfijimace ^Emil" 
{27+33 MHz). Zvlastni charakter sumu 
ukazoval, ze nejde o obvykle ruseni a 
protoze sum zmizel pri odpojeni anteny, 
neslo ani o poruchu pfijimace. Proto byl 
ihned zapojen televisor a pozorovana 
cela serie narazoviteho pfijmu slunec¬ 
niho radioveho zareni, stejneho charak- 
teru jako v prvem pripade, opet na po- 
zadi zkusebniho obrazu prazskeho stu¬ 
dia, v dobe 1229+1241 SEC. Soucasne 
byl sum pozorovan i sluchem na priji- 
maci „Lambda" kolem 35 MHz. Na¬ 
razy mely ruznou intensitu, trvani nej- 
deisiho z nich bylo 1 minuta, prazsky 
obraz byl opet znacne rusen. Take v tom- 
to pripade bylo prokazano, ze slo o ra¬ 
diove zareni Slunce. 

Jak uz bylo feceno, je prijem radio¬ 
veho zareni Slunce na bezny prijimac 
pomerne vzaeny a neni n5mani znamo, 
zda jiz podobne pripady byly popsany. 
Protoze se vsak pomalu blizime k obdobi 
maxima slunecni cinnosti, kdy bude vice 
chromosierickych erupci, zvetsuje se 
i pravdepodobnost kratkodobeho rusenr 
televise a spoju na VKV slunecnim su¬ 
mem. Take na tuto okolnost jsme chteli 
touto zpravou upozornit. Prosime cte- 
nare. kteri snad budou podobn^: jevy 
pozorovat, aby rram o nidi napsali. 
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Strucny telegram kapitana, oznamii- 
jici datum a cas prijezdu, byl podnetem 
k pfiprave na cestu k navsteve milych 
hostu. Cesta v deice 165 km, vedoucl 
vetsinou pousti a pro rid ice i posadku 
vozu unavna, nezkazila nam radost, ze 
se setkame s nasimi namofniky z cesko- 
slovenskb zamofske lodi, nesouci na sve 
pridi jmeno narodnibo hrdiny Julia Fu- 
cika. Vzdyf na ni slouzi jako I. radio- 
telegrafista nas stary znamy, s. J. Hekrdle. 

Jenda, OK1WA, bude nasim prvnim 
amatcrem vysilacem, kteremu bylo ude- 
leno povolem' vysilat na vsech pasmech 
s paluby lodi pod znackou OK4WA. 
Je mnoho nasich amatcru vysiiacu i RP 
posiuchacu doma, ktcfi OK1WA dobre 
znajt s pasem i z kolektivni stanice v No- 
ve Pace, kde byl jednim z iniciatoru je- 
jlho zalozeni. Nynl je clenem posadky 
lodi, ktera dopravuje vyrobky nasich 
pracujicich do zemi Dalneho vjchodu. 
Na sve zpatecm ceste z Cinske lidove 
repubiiky pred propludm Suezskym 
prupiavem- zustala lod’ kratce 2 akotvena 
v jiznim zalivu. 


Po vyrizeni pohra- 
nicnich a vstupnich 
formal it dovezl nas motorovy clun za 
20 minut k lodi kotvici v zalivu, Silny 
dest\ ktery se snesl nad zaliv, nebyl pre- 
kazkou vystupu na lod’ a soudruzskemu 
prijeti posadkou lodi. Nevyslovna je ra¬ 
dost ze setkani amateru daleko od sve 
vlasti, kolik vypravovani je okolo pod mi - 
nek pfljmu na lodi, slysenvch dx stani- 
dch a novostech z Ostredniho radioklu- 
bu v Praze. Kazdy amater vysilat: - i ten, 
kdo prichazi denne s telegrafu do styku 
ve svem zamcstnani - bude-li vyzvan 
k prohlidce lodi, v prve fade se bude 
ptat po pracovisti radiotelegrafisty. Ka- 
bina OK4WA je prostoma, umistena 
v blizkosti pracoviste kapitana a navi- 
gacniho dustojnika. Pffstrojd mnoho a 
jen skutecne dokonale obeznameny ope¬ 
rator je schopen tuto praci zvladnout. 
OK4WA jiste jednou nahradl tuto 
strucnou reportaz obsahlym clankem 
v AR o praci paiubniho radiotclcgra- 
fisty a vysvetli jednotliva zarizeni a je- 
jich prakticke pouziti. Tlumocim timto 
take mnoho 73 od OK4WA vsem nasim 
amater urn, vysilacum i RP. Tem, kdo se 


zajimajt o radiotcchniku a telegrafii, 
pfeje hcdne tispechu v uceni a vert, ze 
dalst syazarmovci rozsifl fady nasich 
lodnich radiotelegrafistu. Moznosti kuce- 
ni jsou ve Svazu pro spolupraci s ar- 
madou dany, jcnom je zapotrcbi chu- 
ti, pile a lasky k tomuto zajimave- 
mu povolanl a neustat yfi prvnim ne- 
uspechu v uceni telegrafnich znacek. 
Kratky povcl pobrezni stanice preka- 
zil nas dalsi pobyt na lodi. ,,OLGB 
■zafaditdokonvoje pofadt 2.“ (OLGB = 
= volad znacka lodi s/s Julius Fucik.) 

Neradi opousdme soudruzske pro- 
stredi nasich namorniku, posledni stisky 
rukou, nasedame do ciunu a vracime se 
zpet na pobrezi. Je jiz tma, kdyz do pru- 
piavu vplouva s/s Julius Fucik s pine 
rozzatymi posicnimi svetly a velkym 
reilektorem na pfidi a miji prve svetelne 
boje. Sfastnou cestu, souclruzi, dnes 
i v budoucnu a na shledanou opet na 
palube nebo v eteru na nekterem ama- 
terskem pasmu! 

OK4WA je pro OK 1—2—3 vzdy 
QRV. Jeste dlouho se divame na vzda- 
lujici se svctla lodi, ktera mizi v dalce 
v dlouhe fade lodi plujlcich prupiavem 



Ochrana bateriovyeh eiektronek pred 
pfeihavenim 

Mnoho bateriovyeh prijimacu, hlavne 
prenosnych, je napajeno pomoci usmer- 
hovace primo ze site. Bohuzel, u techto 
pHstroju je velmi obtizna ucinna ochra¬ 
na zhavicich vlaken elekironek proli 
prezhaveni. Jeden ze zpusobu, vhodny 
pro prijimace s paralelnim napajenim 
zhavicich vlaken, je znazornea na ob- 
ra^ltu. Jako zdroje napeti je pouzito 
dvoucestneho usmcrnovace (sc sdeno- 
vymi clanky). K filtraci usmerneneho 
proudu slouzi dva elektrolyticke kon- 
densatory o velmi vysoke kapacite. 
V kladne vetvi je zapojen mezi konden- 
satorv dratovy reostat nebo potencio- 
metr 20 Q, Na vystupu filtracniho fe- 
tezu je pfipojeno paralelne ke zhavicim 
vlaknum ochranne rele, nastavene tak, 
aby spinalo pri nejvyssi dovolene hod- 
note zhaviciho napeti (viz tabulku). 
Klidovy dotek je propojen tak, ze po se- 
pnuti rele je odpojen posledni filtracni 
kondensator, reie a vsechna zhavi- 


ci vlakna elektronek. 

V okamziku odpojeni 
se vybije odpojeny fil¬ 
tracni kondensator pres 
zhavici vlakna elektro¬ 
nek, rele opet sepne, 
kondensator se opet na- 
bije na nejvyssi hodno- 
tu zhavictho napeti a 
cely postup se periodic- 
ky opakuje. Ten to dej 
vyvolava zname praskani v repro- Jakostni sit'ova cast 

duktoru, jimz je majitel prijimace upo- 



zornen na prekroceni dovoleneho zha- 
viciho napeti a soucasne zadan, aby 
pomoci potenciometru je snizil na jme- 
novitou hodnotu. Popsany zpdsob se 
v praxi osvedcil a skyta zaruceny 
provoz. 


Pozadavky na prijimace a zesilovace 
stale stoupaji, 

Pri dobre reprodukeni soustavejsou 
vets! i naroky na pot la cent zbytko- 
v^ho bruceni, ktere pfi spravne kon- 
strukei a stineni pochazi prevazne ze 


Maximalni hodrnty zhaviciho napeti. shove cast:. 



v. sm 


Vyhlazovaci filtr s odporem misto 
tlumivky pro vetsi odber vykonnej- 
siho koncoveho stupne uz nevyhovi 
a je treba pouzit filtracni tlumivky. 
V amaterske praxi se pri navrhu vychaz 
obvykle z tlumivky, ktera je k dispo¬ 
sted 

Pfi volbe kapacity druheho kondensa- 
toru se muzeme ridit podle priblizneho 
vztahu: 






C ' = TforM 

pro jednocestne usmerneni a 


Cf = 


fzv 

40 . L f 




pro dvoucesfne usmerneni. C/je kapacita 
druheho kondensatoru filtru v mikrc- 
faradech, Lj - indukcnost tiumivky 
v henry a^- dovoleny cinitel zvlneni, 
ktery se udava pomerern stridaveho 
zbytkoveho napeti ke stejnosmernemu 
vystupnimu napeti. Tyto vztahy jsou 
velmi priblizne uz proto, ze predpokla- 
daji, ze indukcnost tiumivky nezavisi na 
protekajicini proudu. 



Stejnosmerna slozka protekajiciho 
proudu je vsak pri vetsim odberu znacna 
a syti jadro tiumivky natolik, ze jeji in¬ 
dukcnost klesa. Zavislost indukcnosti na 
stejnosmernem syceni se snizuje zave- 
denim vzduchove mezery, ktera ovsem 
snizuje i pocatecni indukcnost. Tlu- 
mivka musi byt proto vetsi, aby se do- 
shhlo teze indukcnosti jako bez mezery 
a stava se objemnou a tezkou soucasd, 
jii se kazdy nejradeji vyhne. 

Mnohem lepsich vysledku se dosahne 
kompensaci stejnosmernc.hu syceni mis to 
zavadeni vzduchove mezery {obr. b ). 


Az i a *2 



ticky to znamena, ze druhe vinuti bude 
nut tolikrat vice zavitti nez prvni, koli- 
krhtje proud, ktery jim proteka, mensi 
nez u prvniho vinuti. 

Povazujeme za nutnh upozornit, ze 
svitkovy kondensaror, ktery se pfipojuje 
paralelne k vystupu sit’ove cash jako 
pi'icna cesta pro vf slozku proudu, nema 
mit pri zapojenich typu b a c vetsi kapa- 
citu, nez je nezbytnc nutne, t. j. asi 
0,25 /zF, Vetsi hodnota zhorsuje fiitracni 
ucinek tiumivky. Stfidava slozka proudu 
pak prochazl castecne i druhym vinu- 
tim. 

Zavcrem uvadime jeste vztah pro vy- 
pocet indukcnosti fiitracni tiumivky: 

, _ 0,4 .n. jV a .S. 10 8 


kde^V- pocet zavitu, S - prrrrcz jadra 
v cm 4 , lx - stredni delka silokrivky v ze- 
leze, l v - stiedni delka silokrivky ve 
vzduchove inezefe a /i - permeabilita 
zelezucho jadra. Pro jadra bez vzdu¬ 
chove mezery je l u — 0, 
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zustane nabity na zapornou hodnotu 
horiciho napeti doutnavky. Mezitim 
zacne do kondensatoru tcci proud, 
usmerneny usmerhovacem asi pro 10 
mA, pres odpor 20 V 40 k'2, po pfipade 
i pres 1MO a pres reostat IM£>. Napeti 
na kondensatoru se stava kladnejsi, az 
po urcite dobc dosahne kladne hodnoty 
zapalneho napeti doutnavky. Doutnav- 
ka blikne, polarisovane rele A prehodi 
svuj dotek do puvodni polohy, zarovka 
zhasne a obnovi se puvodni Slav. Prepi- 
nace PI se pouziva k zapnuti zarovky 
pri prohlizeni negadvu, pfepinaccm P2 
se hru.be pfepina doba, ktera se jemne 
narizuje reostatem 1M, Rele ma mit 
maly odpor. 

Radio und Pemsehen 21 j1955. P. 
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Jadro tiumivky se slozi bez mezery, pro- 
kladane. Civka vsak musi mit dve vinuti 
o shodnem poctu zavitu, ktera jsou za- 
pojena v serii prod sobe. Stejnosmerne 
magneticke pole vyvolane obema vinu- 
dmi je nulovc, protoze obe vinuti maji 
t^z pocet zavitu, protekanych touz stej- 
nosireraou slozkou, Sc stridavou sloz- 
kou proudu je to jine. Ta se uzavira pfes 
kondensator C2 a druhym vinutim tlu- 
niivky prakticky neproteka. Tim zustava 
fiitracni ucinek tiumivky zachovan. Je- 
dinou^ nevyhodou tohoto zpusobu je 
dvojnasobna spotreba dratu a dvojna- 
sobna plocha okenka potrebneho pro 
vinuti, A to je horsi. 

Na obr, eje jina varianta popisovancho 
zapojeni tiumivky. Stupeh s nejvetsim 
odberem anejmensimi naroky na fihraci, 
t. j. koncovy stupeh, budeme napajet 
pouze pres jedno vinuti tiumivky a zby- 
vajici stupne pres obe, po pripadc jesie 
pres pfidavn^ fiitracni odpor. V tomto 
prfpade nesmi mit obe vinuti tyz pocet 
zavitu, protoze nejsou prot^kana tfinz 
proudem. Je zapotrebf, aby obe vinuti 
mela stejny pocet ampbrzavitfi. Prak- 


Casovy spinal 

Cas od ca.su se objevi nove zapojeni 
casovbho spinace, ktere je bucT dokona- 
lejsi nebo jednodussi nez pfcdchazejici. 
Pfetiskujeme zapojeni, ktere co do jed- 
noduchosti sotva jinb pfedstihne. Obsa- 
huje krome drobnych soucasd jen jednu 
doutnavku a jedno polarisovand rele. 
Objasnime si funkei. 

Stiskneme startovaci tlacitko T. Uza- 
vfe se okruh: sit’, prepinaci releovy do¬ 
tek a, odpor 2 k D, tlacitko T, kondensa¬ 
tor 4/iF, prepinac PI, sif. Kondensator 
se behem pulperiody sil’oveho kmitoctu 
nabije a doutnavka kratce blikne po 
dobu, kdy napeti na kondensatoru do¬ 
sahne jejiho zapalneho napeti. Byla-Ii 
pulvlna kladna, nestane se nic, protoze 
rele je zapojeno tak, aby pri smeru prou¬ 
du shora dolu (ve schematu) preklapelo 
kotvicku take dolh. Byla-li phlvlna za- 
porna, proudovy impuls, ktery projde 
pres relh A, preklopi prepinaci dotek a 
do horni polohy. Tim se rozsviti zarovka 
pres prepinac PI, odpoji se tlacitko, na 
kterem uz nezalezi a kondensator 4 /i.F 


V Moskevske oblasti (krome mesta 
Moskvy) dosahl pocet prihlasenych te- 
levisnich prijimach 130 000. 

Radio SSSR 12/1955. p. 
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Transformator se sirokym regula£nim 
rozsahem 

Pro nektere prace je zapotfebi pro- 
menncho stridaveho napeti. Obycejne se 
pouziva regulacnich transformatoru, 
kiere jsou pro domaci vyrobu obtiine. 
Na obr. je optimalni rozdeleni sekundar- 
nich vinuti transformatoru, jez pri mini- 
malnim poctu jednotlivvch vinuti a pfe- 
pinacu umoznuje naridit libovolne na- 
ped do 255 V s pfesnosd jednoho voltu. 
Prepinace jsou dvoupolohove. Je za- 
hodno navinout vinud o mensim napeti 
silnejsim dratem tak, aby maximalm 
odebirany vjikon pri ruznych polohach 
prepinacu byl omezen jen prufezem 
jadra. Adarne-li k disposid drat jen jed¬ 
noho prumeru, vineme prvni ctyri sekee 
dvema vodici paralelne. 

Radio SSSR 11/1955. P. 
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Rubriku vede ing. J. Pavel 

Odpovedi na KVI% z c. 1: 

Zapojeni detekcniho stupne 

Pouzijeme-li regulatoru hlasitosti jako 
zatezovaciho odporu diodoveho detek- 
toru, jak to byvalo obvykle v levnych 
prijimacich, bude se pfi r izeni hlasitosti 
na vstupu nf zesilovace menit nejen nf 
napeti, ale i stejnosmerne napeti, ktere se 
sntma s tohoto odporu soucasne s na- 
petim o nizkem kmitoctu, Teto stejno¬ 
smerne slozky se jak znamo vyuziva 
k automatickemu vyrovnavani citlivosti 
(AVG) a k ovladani optickeho indika- 
toru naladeni (magickeho oka), Stejno¬ 
smerne napeti nemuze ovsera pronik- 
nout oddelovacim kondematorem na 
ridici mirizku elektronky. Avsak behem 
rizeni hlasitosti se bude vazebni kon¬ 
densator zmenami tohoto napeti na- 
bijet (nebo vybijet), mrizkovym odporem 
nasledujici elektronky protece nabijeci 
(nebo vybijeei) proud a na mrizce elek¬ 
tronky se objevi urcite napeti, ktere 
zmeni jeji pracovni podminky, V prl- 
pade, ze odporova vrstva potenciometru 
neni absolutnc stejnoroda nebo dotyk 
bezce potenciometru s odporovou dra- 
hou neni behem regulace idealni (a to 
nebyva nikdy), meni se pridavne napeti 
na mrizce velmi nerovnoraerne a rizeni 
hlasitosti je provazeno nepnjemnym 
chrastenim. Pouzijeme-li k rizeni hlasi¬ 
tosti odporu v obvode ridici mrizky 
prvni elektronky nf zesilovace (viz obr. 
1), zmineny jev nenastane. To jsou du- 
vody, ktere vedou k pouziti tohoto zdan- 
live zbytecne komplikovaneho a naklacl- 
nejsiho zapojeni. 

Biokovaci kondensator 

Ptali jsme se, proc se obvykle pripo- 
juje paralelne k druhemu elektrolytu 
v sit’ove casti pfijimace svitkovy konden¬ 
sator kolem 0,1 pF. Abychom mohli na 
tuto otazku odpovedet, musime uvazit 
vsechny vlastnosti tohoto kondensatoru. 
Jeho nahradni zapojeni je na obr. 2a. 
Elektrolyticky kondensator ma krome 
sve zakladni vlastnosti - kapacity - i sloz¬ 
ky nezddane: seriovy (nabijeci) odpor, 
viastni indukcnost (je stocen z hlinikove 
folie) a urcity svod, protoze odpor iso- 
lacni vrstvicky na jednom z polepu ma 
sve meze. Znamena to. ze pres svou vel- 
kou kapacitu radu desitek mikrofaradu 
neni filtracni kondensator uplnym zkra- 
tem pro stridave proudy, zvlaste pro 
proudy vysokofrekvencni. 



Jak se to projevuje v praxi? Odber 
vsech elektronek v prijimaci kolisa v ryt- 
mu zmen napeti na jejich mrizkach. 
Stridave slozky proudu jednotlivych 
elektronek se uzaviraji pres posledni elek- 
trolyt filtru (krome koncove, ktera byva 
nekdy pfipojena pred filtracnim odpo¬ 
rem) a na impedanci (odporu) tohoto 
kondensatoru vytvareji dbytky napeti, 
kter£ se pak skladaji s anodovyra nape- 
tim jednotlivych stupnu. Nastava tedy 
zpetna vazba, ktera je pro nektere stupne 
ldadna a zpusobi nezadane oscilace. Se¬ 
riovy odpor elektrolytu starim roste 
(houstnutim elektrolytu) a tak se stava, 
ze pristroj, ktery po sestaveiii vzorne 
fungoval, zacne po letech tvrdosijne 
oscilovat. Stejna pricina zavihuje zpra- 



vidla piskani mf zesilovacfi (krome pri- 
padu zpusobenych odpojen^m stinenim 
mf elektronky nebo rozladenim). Proto sc 
vyplaci zapojovat uz predern paralelne 
k poslednimu elektrolytu kondensator 
asi 0,1 pF, ktery vytvori cestu pro vf 
slozky proudu (obr. 2 b). Zkusme pfi- 
pojeni tohoto kondensatoru je osvedce- 
nym ,,diagnostickym“ pros tied kem pri 
hiedani pricin parasitnich oscilaci v pfi- 
jimacich. 


Negatlvnf modulate 
obrazoveho signalu 

Negativni modulaci rozumime takovy 
zpusob modulace, pfi kterein prirustku 
modulujiei veliciny (jasu) odpovida 
ubytek modulovane vlny (signalu). Na- 
opak, cim temnejsi je prenasena scena, 
tim silnejsi signal dochazi do pfijimace. 
K tomuto zpusobu modulace pri pfe- 
nosu televisniho obrazu se preslo ve vet- 
sine statu proto, ze potlacuje vliv ampli- 
tudove modulovanych poruch na jakost 
obrazu. Je-Ii porucha slabs! nez prena- 
seny signal, je situace jasna - porucha se 
neuplatni. Je-li silnejsi, projevi se pri 
negativni modulaci cernou stopou ruzne 
delky, zatim co pfi positivni modulaci 
by zpusobila mnohem rusivejsf bilou 
stopu. Je to podobne fotografick6mu 
snimku, kde zapraseny positiv neni tak 



napadny jako zapraseny negativ, ktery' 
po vykopirovani da obraz posety svci- 
lymi teckami. 

Jinou strankou je zarazeni synchroni- 
sacnich impulsu do tiplneho televisniho' 
signalu. Polarita synchronisacnich sig¬ 
nalu se obvykle voli takova, aby zpuso- 
bily upine potlaceui stopy paprsku obra- 
zovky. Znamena to, ze odpovidaji jeste 
,,cernejsimu“ odstinu nez je cerna. R.i- 
kame, ze presahuji uroven cerne. Pfi 
signalu s negativni modulaci obrazu 
tvofi synchronisacni impulsy nejsilnejsi 
cast signalu. Jsou-li prijimane synchroni- 
sacni impulsy pri! is slabe, mame zaruku, 
ze obrazovy obsah signalu je jeste slabsi 
a obraz by stejne za moc nestal (zalezt 
ovsem i na zapojeni pfijimace). Pri po¬ 
sitivni modulaci televisniho obrazoveho 
signalu je tomu naopak. Pfi synchroni¬ 
sacnich impulsech signal klesa na mini¬ 
mum, t. j. upine mizi. Vyhodou je, ze 
synchronisace nemuze byt narusena 
impulsnimi poruchami. Positivni mo¬ 
dulace obrazoveho signalu se udrzela 
z historickohospodarskych duvodh jeste 
v tech statech. kde pouzivaji pro zvuko- 
vy doprovod amplitudove modulace. 

Co jste uz postavili? 

Pravdepodobne nase zvedavost ne¬ 
ktere z vas zarazila, takze jsme dostali 
mene dopisfi nez jsme ocekavali na za- 
kiacle zkusenosti podle prumerne obtiz- 
nosti jednotlivych otazek. Z tehoz dit- 
vodu nemuzeme tentokrat odmenit trs 
nejlepsi odpovedi. 

Ot&zky dnesmho KVI^U: 

1. Take se vam stane, ze narazite ob- 
cas na zdaniive nevysvetlitelny jev, ktery 1 
pri blizsim zkoumani vysvctlite docela 
prirozene? Tu mate jeden -pfipad. Na 
pracovnim stole byla svorkovnice s vy- 
vody dvou dvanactivoitovych akumula- 
torovych baterii (viz obr. 3). Baterie 
byly ulozeny v akumulatorovne v jine 
casti budovy, Jeden z pracovniku napa- 
je! z jedne baterie pristroj s odporem 24 
ohmu. Voltmetr, jimz kontroloval na¬ 
peti, ukazoval asi 12 V. Druhy potrebo- 
va] pro mefeni take dvanact voltu a aby 
nerusil pfi praci sveho kolegu, pripojil 
svou zatez 3 ohmy na druhou baterii. 
Jakmile to udelal, stoupl udaj voltmetm 
prvniho z pracovniku z 12 V na 14 V. 
Jak je to mozne? 

2. Vsechny elektronky a bateriove 
zylasf jsou chouloslive na odchylky zha- 
viciho napeti od jmenovitych hodnot. 
Co myslite ze je pro elektronku o zhavi- 
cim napeti 1,4 V zhoubnejsi, prezhaveni 
na 2,0 V nebo podzhaveni na 0,8 V? 

3. Ve schematech pfistroju osazenych 
Strmejsimi elektronkami najdeme nekdy 
v privodech k mfizkam tech to elektronek 
odpory 100 4- 1000 ohmu s poznamkou 
,,pripajet tesne k objimceV Proc tarn 
jsou, kdyz jsou tak male, ze nemohou 







:zmenit stejnosmerne pomery v obvodech, 
it ere obsahuji odpory mnohem vetsf ? 

4. V bateriovych prijimacich zhusta 
•objevite elektrolyiicky kondensator pa¬ 
ra] elne pripojeny k anodove baterii a vy- 
pinac anodoveho napeti premostcny vel- 



kym odporem. To jsou hned dve oiazky. 
Proc je tam kondensator, kdy 2 anodova 
baterie dodava napeti dokonale vyhla- 
■zene? A co ten odpor? Kdyz vypnuto, 
tak vypnuto, ne? 

Odpovedi na otazky zaslete do 15. 
t. m. s oznacemm KVI2 na adresu re- 
dakce: Amaterske radio, Narodnt tffja 
25, Praha I. Napiste i staff a zamestnanf. 
Nejlepsi odpovedi budou odmeneny 
inihou. 

Doplnem znacek radioamaterskych 
stanic 

K scznamu znacek radioamaterskych stanic, 
serazenych podle jednotlivych kraju CSR, 
uverejnenemti v 10. cisle IV. rocniku Amater- 
;$k6ho radia, otiskujcme dnes dopMIty a zmeny 
podle stavu k 31. prosinci 1955. 

V seznsmu si skrtnete: 

AHV z kraje Praha-venkov 

AHZ z kraje Liberec 
IV z kraje Praha-venkov 
NK z kraje Praha-mesto 
OY z kraje Praba-mtsto 
HR z kraje Praha-m6sto 
TR z kraje Praha-venkov 
¥A z kraje Praha (bude vysiiat pod znat- 
kou OK4WA ze zamorsk£ lodi Julius 
Fucik) 

KGK z kraje Gottwaldov 

V seznamu premistete: 

AJ z kraje Olomouc do kraje Gottwaldov 
ER z kraje Bratislava do kraje Brno 
NA z kraje Praha-mesto do kraje Ceske 
Bude jo vice 

AOL z kraje Csti nad Labenr do kraje Gott¬ 
waldov 

<Q$ Z kraje Karlovy Vary do kraje Plzen 
VU z kraje Bratislava do kraje Ceske Bude- 
jovlce 

KCI z kraje Hradec Kralove do kraje Pardu¬ 
bice 

KLT z kraje Praha-mesto do kraje Praha- 
venkov 

Seznam si doplnte temito znsckami: 

IPraha-m £sto: EN, FU, UV, ASM, KEY 

Praha-venkov i AIV, YI, KEO 

Bude jo vice: ABH, EL 

Plzen: AD, ZK 

Karlovy Vary: EO, LU 

Liberec: BM, ZF 

Hradec Krai.: AHN, BAW, KT 

Jihlava: EP, SG 

Brno: AW, BFU, WL, KDZ, KEA, 

KED, KEH, KEJ, KEN 
Olomouc: ZO, KCQ 

Gottwaldov: AI H, HW, UD, KJ, KGP 

‘Ostrava: OL 

Bratislava: EM, MR, KDY 

Ultra: KEF, KEG, KES 

B. Bystrica: KEU 

Kosice: HQ, KEQ, KER 

Presov: KDX 

TRANSATLANTICKK POKUSY NA 160 m 

jsou prov&deny od prosince do konce bfezna kazdou 
■nedeli. Cas ncni ptesne u: cen, aviak s maxijnem 
iinnosti se d& poiitar mezi 0600-0900 SEC. Severo- 
:ameiicke stanice poslouchaji evropske, stanice na 
kmitoctech 1830 ai 1870 kHz. Nevolejte W-Ve 
•stanice na kmitoctech, na nichS budou vysilat! 
Nebudou na tcchto svych vlnach poslouchat. Ame- 
rick6 stanice vysilaji hlavne na kmitoctech mezi 
1800 a i 1825 kHz, 1875-1900 kHz, 1900-1925 kHz 
1975 at 2000 kHz. 


V K. V j 

IA YKV SE ZAHEA^ri^fMI STA^ICEMI 


Navazat spojeni se zahranicnimi sta- 
nlcemi na VKV je z ruznych duvodil 
mnohem obtiznejsi nez na beznych KV 
pasmech, Nasi amateri pracovali dosad 
jen se stanicemi ze sousednfch statu, 
i kdyz mame pro spojeni s dalsimi, ne 
pffmo sousednimi staty, celkem dobrou 
strategickou polohu; ovsem za optimal- 
nfch podmfnek. S temi uz je to u nas 
horsf, nebof jsou mene cetnejsi nez ve 
statech primorskych. S tim je vsak nutno 
na VKV pocftat a uspechu dosahnou 
hlavne ti, kteri se krome dokonato tech- 
niky vybavf i dobrymi vedomostmi o si- 
renf VKV, resp. se dobre seznamf s me- 
teorologif. Platf to zejmena pro budoucf 
spojeni na 144 MHz s temi zememi, se 
kterymi dosud spojeni navazano nebylo. 
Totiz lze rfci i o pasmu 420 MHz, kde 
je mozno uskutecnit jeste radu prvnich 
spojeni se zememi sousednimi a kde 
v tomto prfpade, zvlaste pri praci z ne- 
jakeho vyssiho Q,TH, nejsou optimalni 
podminky naprosto nutne. Je ovsem 
nutno pracbvat na kmitoctech v pasmu 
432 az 438 MHz, coz je 3. harmonicka 
pasma 144 az 146 MHz, nebof jedine 
tento usek je v zahranicf pouzivan. Pro 
dspesnou praci na tomto pasmu je totiz 
take nezbytne nutne uzivat superhetu 
a krystalem fizenych vysilacu. Prak- 
ticky se to resi tak, ze se na vystup krys¬ 
talem fizeneho vy 1 si lace v pasmu 144 az 
146 MHz pripojf dvojcinny ztrojovac, 
na jeboz vystupu dostavame stabilnf 
signal v pasmu 432 az 438 MHz, kterf 
je mozno pripadne jeste zesflit v dalsfm 
koncovem stupni, 

V nasledujfcf tabulce jsou uvedena 
prva spojeni se zahranicnimi stanicemi 
na 144 MHz: 

OK/OE OK3IA—OE1HZ 

7. 7. 1951 

OK/DL OKIKUR—DL6MHP 

8. 7. 1951 

OK/HG OK3KBT—HG5KEA 

3. 9. 1955 

OK/HB OK1VR—HB1IV 

4. 9. 1955 

OK/SP Prve spojeni s SP bylo patrne 
uskutecneno o PD 1954, za- 
tim se vsak nepodarilo zjis- 
tit, kdo by! prvni. 

Na 420 MHz mame zatim radu spo¬ 
jeni jen s SP. Prvc bylo uskutecneno 
patrne pri VKV zavode v zarf 1954. 
Presne udaje bude nutno vvhledat v de- 
nicich z obou soutezi, Takd na 86 MHz 
pasmu bylo pracovano s SP o PD 1954, 
kdy bylo povoleno polskym atnaterum 
pracovat na tomto pasmu. V dnesnf 
dobe je toto pasmo dano k disposici 
amaterum jen u nas. Jak je videt, maji 
nasi amatefi dosti prflezitostf navazat 
v nadcbazejicf sezone spojeni s dalsimi 
zememi na 144 i 420 MHz, a jiste neni 
treba zdurazhovat, ze kazde takove spo¬ 
jeni je tou nejlepsi propagaci ceskoslo- 
venskeho radioamatorskeho sportu, 

QRB max., na 164, 420 a 1215 MHz 

Uverejhujeme poradi nekolika nejlep- 
sich stanic podle maximalmho dosaze- 
neho Q,RB na trech mezinarodnich 


VKV pasmech, tak jak jej zname k 31. 
12. 1955. 

144 MHz: OK 1VR 630 km 

OK1AA 430 km 
OK1SO 335 km 
OK3KLM 335 km 
OK1KRC 286 km 
OK3DG 286 km 

420 MHz: OK1KRG 275 km 
OK2ZO 271 km 
OK1KTW 268 km 
OKIOJ 266 km 
OK3DG 260 km 

1215 MHz: OK1KAX 200 km 
OK1KRG 200 km 
OK IKK A 66 km 
OK1KW 66 km 
OK1KPH 54 km 

Verime, ze pravideln4 uvefejhovani 
tohoto pofadl primeje amatory pracujid 
na VKV k intensivnejsf cinnosti behem 
celcho roku. 

144 MHz na PD 1956 

Vzhledem k tomu, ze se letosniho PD 
patrne ziicastni vetsi pocet zahranicnich 
stanic na 144 MHz, doporucujeme 
vsem nasim stanicim, aby prfprave za- 
fizenl na toto pasmo venovali tu nej- 
vetsi peci. Pokud jeste bude uzito super- 
reakcnich prijimacu, tedy jedine s dob- 
rym vf predzesilovacim stupnem, Avsak 
zvlaste vysilace musf bjt dokonale. Jiste 
se jiz nevyskytne zadna stanice, ktera by 
uzivala modulovaneho solooscilatoru. 
Musime si uvedomit, ze behem PD bude 
na tomto pomerne uzkem pasmu v cin¬ 
nosti temef 200 stanic, z nichz vetsma 
bude soustfedena na pomerne malem 
prostoru. Za techto podminek muze ne- 
dokorialy nebo spatne sefizeny vj’-silac 
znemoznit praci mnoha dalsfm. Nase 
stanice by take mely vyuzft moznosti 
CW provozu, ktereho nebylo pfi PD 
dosud pouzfvano. Zvlaste pfi dalkovych 
spojenfch je CW nejvhodnejsfm druhem 
provozu. Je tedy jiste, ze na 144 MHz 
pasmo budou pfi letosnim PD kladeny 
nejvetsf ndroky jak po strance provoznf, 
tak po strance technicke a je naprosto 
nutne, aby se vystavbe zai'fzenf na toto 
pasmo venovala nejvetsf pozornost, 
treba i za cenu neucasti na nekterem 
z ostatnfch pasem. 

Na konec bychom chteli jeste pripo- 
menout, ze jsme v nasich Polnfch dnecli 
dosahli po strance ucasti a po strance 
provoznf urovne, ktera nema obdoby 
v zavodecb tohoto druhu poradany'ch 
v jinych zemfch. Po strance technicke 
vsak teto urovne nedosahujeme a je na 
nas, abychom se i v tomto smeru zdoko 
nalili. 

A jeSte Evropsky den na 144 MHz 

V minulem cisle AR bylo uverejneno 
poradf cs. stanic v tomto zavode. V cel- 
kovem poradf, ktere bylo uverejneno 
v c. 12 casopisu OEM, se umfstily nase 
stanice z celkoveho poctu 131 klasifiko- 
vanych stanic takto: 42. OK1VR, 
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92. OKIKKD, 109. OK2KOV, 112. 
OKIKKH, 119. OK2KZO, 120. OKI- 
KDO, 121. OK1KRE, 122. OK2KER, 
123. OK2BX, 124. OK1KDK, 125. 
OK1VN a _ 129. OK3KBT. Pofadl 
prvnlch peti je to to: I. DL3Q.AP, 
2. DL9QNP, 3. HB1RD, 4. HB1IV, 
5. DJ2KSP. Jak jiz byjo uvedeno. bylo 
klasifikovano celkem 131 stanic, ktere 
zaslaly deniky. Souteze se vsak zucast- 
nilo 497 stanic (DL-I39, G-121, F-69, 
1-41, HB-32, PA-24, OE-I5, OK-13, 
ON-10, OZ-8, SM-6, YU a LX-5, El, 
GO, 9S4 po 2, HG, HE a SP po 1) 
Z Anglic, kde bylo v cinnosti cclkem 122 
stanic, doslo pouze 7 deniku a o nic 
lepsi to ncbylo v ostatnich zemich. Jc 
skoro neuveritelne, ze by den iky nezaslalo 
takov£ mnozstvi stanic. Vefime, ze v tom- 
to roce se tohoto zavodu zucastnl vetsi 
mnozstvi cs. stanic a s vetsim uspechem, 
a ze deniky odcslou vsichni. O datu a 
podmtnkach tohoto nejvetsiho evrop- 
skeho zavodu na 144 MHz budeme za- 
jemcc vcas informovat. 

UA a 420 MHz arnaterCim SSSFt 

Z c. 12/55 sovetskeho casopisu RADIO 
se dovidame. ze v SSSR bylo amatcrum 
povolcno pracovat v pasmu 144 az 146 
MHz a v pasmu 420 az425 MHz’. Zrusena 
bvla pasma 190 az 195 MHz a 576 az 
595 MHzi Maximalnl povoleny v4kon je 
5 \V. Jsme zvedavi, komu se jako prve- 
mu podari navazat spojeni se sovet- 
skymi amatery na nekterem z obou 
pasem. OK1VR 


KASE tlNNOST 


„OK KROU^FK 1935“ 
a „P-OK KSOU^EK 1955“ 

S ukonftemm roku ukoncily i nase soutefe, Te- 
jich rcgulernost ;e nvnl podminena ien vcasnym 
odeslSmm staniftnich listkft vlastnicb i potvrzemfch 
listkft odpovednich pro koncesovane a posluchafske 
stanice, Hlaseni, kte ra nim doila do 15, ledna t. r., 
npsou konectrjimi vysledky a iiaznafuji jen pravde- 
podobne pofadi. Teprve 15. bfezna, do kdy je 
nut no zaslat zaverecna hlaseni, uftinime si tuesny 
obraz o vystedku celorocnlho zapolent v obou sou- 
tczlch. Ponevad.i bychom nidi letos vysledky vy- 
hbsili Cpravdu brzo, je tento termm konecny a 
sianice, krere chtftji byt kJasitikovany, isou povinny 
zavfreftna hlaseni do tohoto terminu postal. Stanice, 
ktere se behem roku soutezl zucastnily, ale raverec- 
ne hlaseni neposloa, nebudou hodnoceny. To se 
tyka obou soutezl, 

V „OKK 1955“ vede podle souctu bodft ze vsech 
pasem OK1KTW, ktera ma 16 146 bodu a jistc si 
vfsledek jeSte zlepsl. Na druhem mlste je OK2ZO 
se 14 511 body, treti OK1KNT s 13 535 body. 
Nfisledujl OKiKKD - 13 176 bodu, OK1FA. - 
12 987, OK2SN - 11 478, OK2KOS - 10 310 
OK3KEE - 9 900, OK1KKR -9 883, OK3KTY - 
9 351 bodft, dale OK2VV, OK1KLV, OK3QO, 
OK2KEE, OK1VU a dalsi, 

Na 1,75 MHz je prozatimni porad! toto: 1, 
OKIKKD - 8 370 bodfl, 2. OK1KTW - 7 722, 
3. OK2SN- 6 696. N&sledujl OK2ZO - 6 631 bodu 
OK1FA - 6 579, OIC1KNT - 6 273, OK3KTY - 
5 940. OK3KEE- 5 865, OK2VV-5 778, OK IGZ- 
5 480, dale OK2KBE, OK1AZ, OK1ZW, OK1NS, 
OK2KOS atd. 

Na pAsmu 3,5 MHz vede s naskokem BOO bodft 
OKI FA s 5 976 body pred OK2ZO, ktery m& 5 184 
bodfi. Na ttetim m:stt je zatirn OKIKTW s 4968 
body. Nasleduii OK1KKR - 4914 bodu, OK2SN - 
4734 bodfi, OK1KTC - 4446, OK2KOS - 4410, 
OK3QO - 4194, OK2KBR - 4158, OK1VU - 
4140, OK2KAU - 4068. Dale OK1KI.V, OK2- 
KYK, OKIKHK,OK1KUR,OK3KEE. 3618bodfi 
mail OK2KGV, OJC1KNT, OK.2KZT a OK1PC. 
Pak je v pofadi OK1KOB, OK1KJN atd. 

V pasmu 7 MHz bude pravdepodobnym vitezem 
OK3DG s l 020 body pri 60 potvrzeiiych spojenich 
ze 17 krajfi (podle poslednich zprav tna na tonito 
pasmu potvrzeno vSedi 19 krajd). Na druhem miste 
je prozatim OK1KKR se 650 body, na tretim 
OKI FA se 432 body. Nasledr.je OK3RD - 405 
bodi, OKIKKD - 384 bodii, OK3KEE 363, 
OK1KTW 348, OK1KVV 290, OK1KLV 286, 
OKIKNT 275 a OK2KOS 230 bodu. Dale OK1- 


VU, OK1KUL, OK2KBR, OK3KTY, OK1KOB 
OK1KPI, OK1UQ atd. 

Pisrao 85,5 MHz je zastoupeno jen tfemi stani- 
cerni, ktere dcskhly limitu: 1. OK3DG 189 bodft, 
2. OK2ZO 90 bodu a 3. OKIKNT 57 bodft. 

Na 144 MHz je 6 fast vetsi. Vede s veikym ttasko- 
kem OK3DG s 1104 body, druhvOKIKKD se 750 
a treti OKIKNT s 360 body. Dalsi pofadi: OK1- 
KCB 300 bodft, OK1KAO 240, OK1KTW 180, 
OK2KOS 168, OK2ZO 156, OK3KME 144 a 
OK2KVS 99 bodft. Limit splnily i stanice OK1- 
KHK, OK2KL OKIKKJ a OK1UQ. 

220 MHz ma rovtiez jen tfi soutezici: 1. OK3DG 
272 bodu, OKIKNT 144 bodft a OK2KOS 24 
bodft. 

Z VKVpasem se nejvetsitnu zajmu te5ilo420 MHz, 
ktere ma zatim toto pofadi: 1. OK1KTY7 - 21 
QSL z 8 kraift, 2 923 bodft, 2, OKIKNT - 26 
QSL z 6 kraift. 2808 bodft, 3. OK2ZO - IS QSL 
z 8 krajft, 2 400 bodft. Nasleduje OK3DG s 1824 
body, OKIKAO I 080 bodft, OKIKKD 756 bodu, 
OK1KCB 750 bodft, OK3KME 720 bodft, OK ISO 
468 bodu, OK2KOS 378 bodft. Pofadi uzavlraji 
OK2KJ, OK2KVS, OK1KCI, OK2KFU a 
OKI VU. 

V „P-OKK 1955“ se pofadi prvnlch tri stanic 
nezmenllo: 1. OK 1-001307, Walter Schon ma 590 
QSL, 2, OKI-0717131, Jifi Stepan ma 580 a 3. 
O K2-133214, Vladimir Prchala 524 QSL. Nasleduji: 
OKI -0125093, Emil Marefek 520 potvrzcni; 
OKI-0717140, Josef SeidI 509 QSL; OK 1-0817139, 
Vaclav Vcmobil 48S QSL; OK2-104478, FrantiSek 
Frvbert 456 QLS; OKI-073265, Jaroslav Lokr 
455 QSL; OK2-105626, Rudolf Zablatzkv 444 
QSL a OKI-035644, Jin Valor 392 QSL. DalSl po¬ 
fadi: OK2-J01797, OKI-032084, OK3-196516, 
OK 1-035646, OK3-147334, OK3-147347, OI<l- 
032084, OKI-011350, OK2-104052, kterf maji 
vice nez 300 QSL, pak OK2-093938, OK3-146093 
atd. 

Konecne vysledky „OKK 1955“ a „P-O.KK 
1955“ budou uvefejneny po kontrole cele soufeze 
v nfkterem z pristleli else! AR. 

„ZMT“ (diplom za spojeni se zememi 
miroveho tftbora) 

V dobf od 15. prosince 1955 do 15. ledna ofedlo- 
zily nam dalsi stanice zadosti o diplom ZMT, 1 sen 
to opet dalsi sovytske stanice UA6KTB, kterS do- 
staia diplom f. 40, UA6KAA c. 41, UB5KBB c. 42. 
Z Ceskoslovenska pak jedina stanice OK2FI £. 43, 
coz je prvni diplom ZMT vydany v tomto roce, 

Mezi uchazeci o diplom ZMT doslo k temto rvy- 
senim stavu: OK2VV a OK3KEE maji ii: 34 QSL, 
5P5FM 33 QSL, OK1ICPI 31 QSL, OK2SN 29 
QSL. OK2KBE ziskal 25 a OK2KOS 17 QSL. 
Vedcni s 37 QSL se ujala mezi uchazeci slovenskft 
stanice OK3KBM. 1CX 

„P-ZMT“ (diplom sta poslech zemi 
miroveho tabora) 

V obdobi od 15. 12. 1955 do 15. 1. 1956 bylo 
vydano dalsich 6 diplomft, vesmes sovetskym po- 
sluchafskym stanicim: c. 74 ziskala stanice UA3- 
15011, c. 75 UG6-6809, t. 76 UA6-24659, c. 77 
UB5-5447, £. 78 UA3-3004 a c. 79 UB5-5023. 

Mezi uchazeie postoupili OKI-01703 a OK2- 
135214, kteri maji jt7 po 24 QSL a OKI-0717140 
s 23 QSL. Dale se pfibliiili k cili OK 1-0817139 
a OK3-146281 s 22 QSL, OKI-0125093 s 21 QSL. 

„S 6 S“ (diplom za spoiem se sestl svetadily) 

Poslednl diplomy v r. 1955 byly vydiny 29. 12. 
m, r. OK l HX, ktery dostal diplom za telestrafii ft. 
102 a dne 31. 12. m, r, stanici OKIFC diplom za 
telefonicka spojeni ft. 7 soucasne se znamltou za 
21 MHz, Tyl den byla vydana znamka za 21 MHz 
fe diplomu c. 6 (cw) stanici OK1CX, ktera v iedne 
zasilce od Ostfedniho radioklubu obdrzela vicchny 
potrebne listky naiednou Dale obdrzei SP5FM 
zr.ftinku pro 7 MHz k diplomu ft. 85 (cw). 

„RF OK DX KROU2EK“ 

Zda se, Zc novft soutef vlila nn■■ y 2ivot do fad na- 
Sich posluchacft. Stacilo prvni hlaseni v OKICRA 
a uz tu by! prvni uchazeft. Anl podminky si neuve- 
domil a radeji postal vie, nef mid. Ovsem zapomnfi 
na vieobecnS pravidla a to dulezite chybclo. Rftdne 
napsanft Sidost s uplnym seznamcra zaslanych 
Ilstkft, serazenych tak, aby kontrola listkft byla co 
nejjednodusSl a aby v Usrfednim radioklubu zftstal 
- po navraceni listkft fadatdi - fftdny doklad o vy- 
dani diplomu. Vybavuite proto svi zadosti tak, 
abyste si uchovali pofadi, ponevadz bez seznamu 
budeme zadosti vracet k doplneni. Staniftrti deniky 
zasllejte jen na vyzvani. 

O diplom III tr. se uchazeji tyto posluchaiske 
stanice: OK2-124832. OKI-7017131, OK2-135214, 
OKI-031957, OK2-093947, OKI-00407, OK3- 

146281, OK3-147-347, OKI-00642, OKUOOU873, 
OKI-0817139 tftz diplom II. tf.), OK3- 

147333, OKI-011350, OK2-135450, OKI-062322, 
OKI-146084, Po provedene kontrole budou listky 
iadatelum vraceny a zaslany diplomy, jakmile je 
dud a dskarna, 

Zpravy z amaterskych pasem 

Antarktida - Z dennlho tisku jste informovftni 
o udalostech v Antarktide, kam se sjlJdeji videcke 
expedite pro pozorovani v mezinarodnim geofysi- 


k^tnlm roce 1957/58. Zmlnili jsme se jiz minnle, ze 
sovfttska amaterskft stanice posadek lodl „Ob“ a 
„Lena“ bude mft znacku US1KAE. Rovnftk 
v americke expedjci bude nekolik amaterft a je jim 
vyhrazena znacka KC4US. S pocatkem vysilini 
mozno pocitat jiz v bfeznu t. r. Bude vysilat 
KC4USA v Male Americe, Kainan Bay a KC4USV 
z McMurdo Sound. V roce 1957 pfibude dalsi sta¬ 
nice KC4USB, Byrdova zakiadna na zemi Marie 
Byrdove a KC4USN, umistena na jiznim p61u. So- 
vfttska i americka expedite budou zdc spolupracovat 
za ftcasti vyprav z dalsich st4tii. 

OK3-145745 - s. Ladislav Mikus upozornil nas 
na nekterc dx-stanice, ktere se test vseobecne pozor- 
nosti. Ve svem de Iku za n me al: UPOL 5 
(op. Liubarec) ve 14.50 SEC, rst 459, UH8KAA 
v 11,00, rst 569, UM8ICAA ve 14,10 rst 559, 
LT8KAB te 12.40, rst 569, UA 0 OE ve 12.55, rst 
459, 4S7KH v 15,55, 569, XELAX v 15.00 rst 559, 
DU1FC ve 12.55 459, VS1GY v 15.55 569 a 
YA1AM ve 14,30, 569 na 14 MHz. 

PACC - je diplom hulandskych amaterft za 100 
spojeni s PA na vsech pasmech. 

H22 - popularnl ziivod svycarskych amaterft se 
kona 12. a 13, kvetaa 1956. Arti letos nezustaneme 
pozadu ze svym uspecliem z r, 1955, kdy jsme v sou- 
teii zviteziii s vetkeu prevahou, 

DX rekordy cs. amaterft - prvni prihlaska 
dosla od OK1FP, ktery navazal do koncc r, 1955 
spojeni se 211 zememi, z nichz 198 je potvrzeno. 
Bude-Ii o tento zebrlftek zajem, rozsiftme jej a pri- 
zpftsoblme podle potfeby pocet stanic v tabulce 
a upravime hranicj z dosavadnkh 150 stanic na 
nizsi. Zalezi na vis a vasich zpravach a pripomin- 
kach. Na dskopisech pro „OKK 1956“ je jiz pocl- 
tano s mlstem pro tuto rubric: 1 . 

DM, DL a DJ - plan pro vsechny souteie za 
jednu zemi (vysvetlenl k ftetnym dotazum), 

Dx-podminky na 3,5 MHz - OKI-01708, s. 
Schllksbier z Po deb rad nftm pise: „Na 3,5 MHz 
jsem pracoval jako op. OKIKKJ kolem 5. hodiny 
rano s Wl, 2, 4 a VP7NG. Nekterc rano jsou pod¬ 
minky na tomto pasmu pflmo idealni a W isou zde 
slyset 56/89. Vefter kolem 21,00 bod, jsem pracova! 
s deem a stn CT rst 559 (kolem 3550 kHz). Pozdftji 
vecer pak nastanou podminky pro UA9 (rst 559). 
L A3 lze snadno udelat. Pracoval jsem v jednom ve- 
ceru s tremi UA3 a dvema UA9. Tedy condx fb.“ 

Units stns - ZA1AA, KAA, KAB, 2MU, 4AC, 
PXIOR, PX1AB, PX1DL, VU2AM, CF, VK9AT, 
HV1 A, HV1Z, 2JG, VR6AC, ZA, TI8EP, ZD SAC, 
ZC2AD. 

S6S za 27 minut - fone na 21 MHz odposlou- 
chal mezi 10.17 az 10,44 SEC OK3-147268, s, 
Eu gen Spaftek 7 . Bratislavv, 6 ledna t. r, slysel v re to 
dobt K2BJB, ZB1EB, DU7SV, VQ4RF, VS6EO 
a PY4APF. OK1CX 


Zkusebni vysilanf ostravske televise. 

Pokustie vysilani Televisnlhn stfedlska. 
Ostrava, zahftjene 15. listopadu minuieho 
roku, t, j. needy mesic po dokonfteni hrubych 
stavebnlch praci, bylo nepochybne vyznam- 
nym okamztkem ve vystavbe ostravvke tele¬ 
vise, o kterou se ostravskft verejnost ul po 
dlouha leta live zajimnla. 

Pres vsechny potlie, kterft s vystavbou to- 
hoto televisniho stfediska sotivisely a kterft 
stavbu od jejiho pocatku neustftle provazely, 
podarilo se spolefoym usillm vsech zftcastne- 
nycb podoiku privest technologicke peace do 
takoveho stavu, if, bylo mozno prikrocit ke 
zkuseboimu vysilani jla koncem minuleho 
roku. Obetava a nezistnft price technikft, pra- 
cujtcich v poslednich fazlch vystavby az 2ft 
hodin detme. se stala stredetn zajmu cstravskft 
verejnosti, ktera pri cetnyqh telefonick^ch do- 
tazeeh nejednoti vyslovsla svftj ujrrimny dik 
a uznani, coi byJo hfejivym povzbuzenim pro 
zdarne dokonceni dila. ZkuSebm vysilani 
ostravskft televise bylo zahajeito due 31. pro- 
since 1953 a pokracuje pravidelnymi porady 
vzdy ve stfedu a nedftli vecer. Ve stfedu od 
19.90 hod. a v nedsli ji i od 18.30 hod. 

Krorae toho je vysildn zkusebni obrazec pro 
televisni technickou slrizbu a vSechny ma- 
jltele tetevisnich pifijimaeft na Ostravsku 
v pondftli, utery, ve stredu a v ncdftli behera 
dne. 

Ostravska televise vysila na stejnych kmito- 
fttech jako prazska, t, j, obraz na 49,75 MHz, 
zvuk na 56,23 MHz. Bshetn l. ctvrtletl bude 
pouzlvano provisornich anten, smftrovanych. 
na jih, takze podminky prijmu vzniknou pfe- 
vftine na strednl Morave. S ohledem na provi- 
sorni anteny zustdva vykon zadm zhruba 
stejny jako prazskeho televisniho vysilafte; 
rovitez zkusebni obrazec je stejny a vsechny 
ostatni podminky cs. televisni nor my jsou za- 
chovavauy. Vji 
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Cenny prinos nasi radiotechnicke 
literatury 


Smirenin, B. A.: Radlotechnlcka pHrucka. 
(Prelofil Ins 1 . Jin Vlach.) Snkm nakladatelstv: tcch- 
nicke literatury, Praha 1955, 1224 str., 992 obr., 
lit. 964, certa viz. 151,- Kcs. 

Zakiadem prirttckv, zpracovane v r, 1950 pod 
vedenim B. A. Smircnina, byla znami Termanova 
radiotechnicka primcka z r. 1943, Termanovu pri- 
rucku viak bylo nutno vzhledem k fasovemu od- 
stupu prepracovat a znacne doplnit. Nebylo ov&em 
mozne vmestnat do priracky vsechnv nove vymo- 
zenosti radiotedmiky v plnem rozsahu, neb oil by 
znacne vzrostl jeji rozsah. 

Latka v prirufice je rozdElena takto: 

Prvni cast obsahuje tabulky matematickych funk- 
ci, vzorcc a vztally tnezi ruznymi soustavami jedno- 
tek, jez radiovy inzenyr fasto potrebuje. 

Druhi cast obsahuje prvky radiovvcb obvodu 
a deli se na ctyfi hlavni dity, pojednivajici o odporu, 
indukenosti, vzajamne indukenosti, kapacite a sti- 
neni. V teto casti je irmoho vzortu pro vypocet po- 
vrchovcho jcvu, indukenosti, vzajemne indukenosti * 
a kapadty. Probiraji se rftzne druhy vinuti civelt 
bez reaktance, ztrity a teplotni soucinitele indukc- 
nosti civek a ztrity v kotidensatorech. I.,atka pro 
tu to Cast je votena tak, aby bvla uziteEni jak pro 
radiove inzertyry a radiotechniky, tak pro theorc- 
ticke pracovntky ve fysice, 

V tfeti casti se probira theorie obvodu a isou 2de 
tyto oddily: resonanfni okruhy, vedeni, vseobecna 
theorie obvodu a filtru, vlnovody a dutinove reso- 
liitory a mnoho vzorcu k vypoctu vedeni. Vse- 
obecnc diagramy znacnc ustiadi.uji provident vy- 
poEtu tech to obvodu. 

CtvrtS cast obsahuje prehled zikladnich vlast¬ 
nosti vakuovych zarizeni: zakiadnt zakony elektro- 
niky, clektronky, elektronovi optika, obrazovky a 
vj ; bojky, Tato Cast obsahuje mnoho udaju o ekk- 
tronovc optics, jef jsou velmi soustavne zpraco- 
vinv. 

Pati East pojednava o zesilovacich a deli se na tyto 
dily: zakladni pojmy, zesilovace nizkofrekvencniho 
napitt a vykonu, zesilovace obrazovych kmitcbtu, 
resonaneni zesilovace. Tato cist obsahuje mnoho 
diagram^, jez znacnc usnsdhuji vypocty obvodu 
s elektronkami. 

Sesta cast pojednivi o oscilatorech a obsahuje 
kapitoly o generatorech dlouhych, kratkych a velmi 
kratkych vln a o stabdisad kmitoEtu. V teto casd se 
pojednava 1 o zisadich stavby oscilitoru sa special- 
nimi iasovymi prfibehy. 

V sedme Casti se probiraji problemy modulace a 
detekee; ie vylozena kmitoctova, amplitudova i fa- 
zovi modvJace. Jsou zdc te.i zahrnuty problemy 
smiiovani, 

V osme casti jsou souhrntte udaje o zdrojich na- 
pajeni elektronek a zisady jejich yypoCtu. 

V devite casts se pojednava o vysilacich a piiji- 
macich; probiraji se vysilace s amplitudovou modu- 
lad, vysilaEe a prijimace pro ktnitoctovou modulaci, 
zisady impulsoveho vysilani a radiovycn reloovycli 
spoil’s. 

Desati cast obsahuje zakladni udaje o siren! vln: 
s: torn dlouhych vln a vliv seme, ionoslera a jeji vliv 
na sifeni radiovych vln, chaiakteristiky siieni vln 
ruzneno km.itoctu. 

V jedenacte Casti se probiraji vlastnosti anten 
v techto diloch: zakladni vz tally, charakteristiky 
antennich soustav, tiychtyfovt a parabolicke an to¬ 
ny, vysilaci a prijimaci anteny pro ruzno vlnove 
rozsahy a anteny aperiodicke. Vzhledcm k rychle- 
mu vyvojt theorie a praze byto Ize uvest pro ne- 
ktere druhy anten jen vseobecne zisady a podstatu 
jcjich cinnosti, 

Konecne ve dvanacte casti se pojedndvi o zakla- 
dech r&diotechnickycb mefettl, 

Pfekladatel zvlad! svou ulohu velmi dobfe. Pfe- 
klad je jazykove cisty, bez nedostatkii, jimiit ob- 
vyide pieklady z cizi literatury u nas trpi, Po teto 
strinee Ize uvest jen nek cere pripominky nebo 
poznimky: 

Na str. 64 ve stati o odporov^ch dratech se 
v jedne vere pauiiva vyrazu thermicka elektromoto- 
ricka sila i thermoelektromotoricki sila. Beznejsi je 
druhy vyraz, 

Vyraz ,,cinitel blizkosti 11 na str, 73 je dobfe volen. 

Na str. 362—364 se uvadeji vzorce pro ,,ze$ilo- 
yaciho cinitde", zda se, ze zde jazykovy korektor 
pfehnal svou snahu po cistote jazyka. 

Vyraz „bruceni'‘ na str. 573 je dobfe volen a zni 
daleko lepe nez necesky ,,brum“, velmi casto 
v hantyrcc ponzivany. . 

Na str. 780 se hovori o tdegrafnich „znacich“ 
misto o telegrafnich znackich. 

Vyraz „kli£ovac“ je snad zbyteCny a staci rikat 
klicovaci zarizeni. 

Termin „praskani“, xevneb na str. 780, nevysti- 
huje dobfe jev, ktery se vyskytuje pri prudkem na- 
biltini teiegrafnich znaCek, Kdysi byl v odbornem 


radioamaterskCm casopise pouZivan vyraz „fukot“, 
ktery snad uvedeny iev lepe vystihuje. 

Na str. 919 a dalsich se pouziva vyrazu ,,atmo- 
sfericke poruchy“ a pod. (staticke poruchy, do- 
konce „poruchy zpusobovane prumyslovymi za- 
nzenrmh 1 ). Pro uvedene pojmy je divno zaveden 
a dobfe vyhovuje termin „nijeni“, ktery daleko lepe 
vystihuje podstatu. VJraz „porucha“ je vybrazen 
skutecne poruie, na pf, na zarizeni nebo poruse 
v sireni radiovych vln. Proto take hovorime o odru- 
Jovani, ochrani rozhlasu a televise pfed rusenitn 
a pod, 

Konecne ve stati o rnereni se zavadi pojem „mc- 
fici vysilac“. Je otizkou, zda tento pojem je vhodny 
pro generator, urceny k promefovani prijimacu, 
pro nejz je jii zaveden a dobfe vyhovuje termin ge¬ 
nerator standardnich signalu, MCrici vysilac maze 
byt i vetsiho vykcrAi, na pf, k promefovani elmg. 
poii, elektricltych vlastnosti pudy a pod. 

Tyto zavady vsak pri rozsahu ceie publikace nelze 
povazovat za podstatne. 

Znacnc zavainejsi jsou zivady redakiniho rbzu, 
Pri tak znacncm casovem odstupu tnezi vydanint 
puvodni price a tohoto pfekladu nektere stati ne- 
zbytne zastaraly a bylo treba je doplnit aspon velmi 
stmenymi poznfimkami o novinkach v oboru radio- 
techniky. 

Chybi jakakoli zminka o technice polovodicu 
o ferritech a pod. Castehne tomuto nedostatku od- 
pomaha prehled ceske a slovenske literamry, ktery 
uvadi nektere prace z posledni doby, Zde jde o dob- 
rou iniciativu redakce. Mel viak bvt proveden kri- 
tictejsi vyber uvadenych praci, aby odpovidaly cel- 
kove urovni knihv. 

Ruznf diagramy sifeni, na pf. kfivky na str, 
893—895, jsou jii prekonany kfivkami CCIR z r. 
1951, jez bylv jii v dobe prekladu znamy. I’edcbni 
obr. 738 by bylo vhodnejsi nahradit nebo doplnit 
t. zv. kodafskou kfivkou z r. 1948, zalozenou r.a 
vetsim poctu prskdckych rnereni rozhlasovych vy- 
silacd. 

Diagramy koncici na str. 914 by byio ucelne do¬ 
plnit kfivkami sifeni VKV daleko za obzorem. Tato 
Otazka byla jiz v dobe pofizovimi pfekladu dosti 
prozkoumima - Kuhlungsborn (NDR) a pod. 

Doplnenf s hlediska novfjsich normalisacnich 
praci (CCIR a pod.) by vyzadovala i cast o meieni 
radiovych prijimacfi, 

MalS pece byla venovatra tiskarnou koneEne 
tiprave sazby, kde se na mnoha sttankach vyskypiji 
„hrotky“, na pf, na str. 205, 207, 212, 239, 347, 
459, 473, 529, 540, 541, 556, 695, 758, 888 a dalskh. 
Pri tak nakladne publikaci by se tento nedostatek 
ncmel vy sky to vat. 

Jinak je kniha po technicke strance dobfe vyba- 
vena, obrazova cist je provedena peclivc, papir 
dobre jakosti, vazba velmi dobrA. 

Vsechny vysc uvadfne nedostatky nijak nesnizuji 
velky vyznam uvedene publikace pro cclon nasi 
radiotechnickou vefejnost a tez pro radioamatery. 
Vydani teto publikace zamezi snad konecne vec- 
netmi opakovani rdzoych „otfelych“ vzorefl a dia- 
gramfi v nasi odborne literature, dava impulsy 
k nove praci, ukazuje, ie pom erne jednoduchvmi 
prostfedky ma.tematiky Ize resit fadu veci, ktere 
„skalni“ amatefi povazuji za pocetne nezvlAdnu- 
telne a davaji pfednost „laborovani“ pfed vy- 
poftem. 

Bylo by ucelne vyuiit nekeerych stati piirufiky 
v kursech pro pokrofile radioamatery a neprimo 
v fasopise tim, ze redakEni rada by ir.Ela pri posu- 
zovani pdvodnosti a drovnf nekrerych praci pova¬ 
zovat za ureite voditko to, co jiz ve svetovem mi- 
iitku je beine, 

Vsem pokrocilym radioamaterum Ize prirucku 
doporucit. 


J. Merhaut 

THEORIE ELEICTROAKUSTICK^CH 
PftlSTROjO 

Stoupaiici pozadavky na kvalitu zvuku prenfiiSe- 
neho elektroakustickymi pfistroii vyiaduji stile 
hlubsi theore'.icke studium elektroakustiky. Nase 
odborna literstura byla nyni obohacena prvnira 
dilem prace Ing. Dr Joscfa Merhauta, jejiz druha 
cast bude venovena konstrukei a funkei jednotli- 
vveh pristroju a pfinese i prakticke priklady a 

vyoedy. 

Jsou zde probrany vlastnosti zvukovych vln, 
z^konitosti jejich sifeni a zaklady fysiologicke akus- 
tiky. Pak probira autor theorii linearnich mechanic- 
kych a akustickveh soustav se soustiedenyml ele- 
menty a mechanicke soustavy s rozptylenymi eie- 
menty, Posledni ctyri kapitoly jsou pak venovar.y 
postupne theorii akusrickych vysilacft, zvukovodd, 
elektromechanickfch meniin a elektroakustickych 
pfijimacu. Tato publikace vznikla rozsifenur. pfed- 
nasek, ktere jeji autor konal na Ceskem vysokem 
uceni technickem v Praze, takze se v ni v dosta- 
teEne mire tiplathuje i pedagogic by zretel k po'.ic- 
bam studujtcich. Ponevadf pak vvehazi predevSim 
z praktickych zknsenosti, ktere autor ziskal v n. p. 
Tesla a v rcsortnim vyzkumnem ustavu, pfihliii 
predevsim k potfebam p'raxe. 

NCSAV, sekee technicka, str. 2S2, broz. 21,- Kcs. 


V. Votruba - C. Muzikdf 

THEORIE ELEKTROMAGNETICKfiHO 
POLE 

Publikace, ktera vznikla spoilt praci Dr Vadava 
Votruby a Dr Cestmira Muzikare, bude vhodnou 
ucebnicl pro prvni studium theorie elektromagne- 
tickeho pole. Nevyklcda theorii elektronovou, ani 
kvantovou elektrodynamiku, ale vyklad theorie 
makroskopicke podavA takovfm zpftsobem, aby 
bylo ziejmo, ?e jeji zskon.itosd vyplyvaji z theorie 
mikroskopicke. Autori postupuji induktivne, zobec- 
novanim jednotlivych specialnich jevft. Z materna- 
tiky pfedpoklitdaji vftsinou jen znalost zakladu 
diferencialniho a integralniho poEtu a vektorove 
analysy, 

Kniha vznikla z pfednaSek konsnych pro poslu- 
chace fysiky na matematicko-fysikalni fakulte Kar¬ 
lovy university'. Probiri zakonitosti dektrostatic- 
kfho a magnetickeho pole, stacioniirniho elektrtc- 
keho proudu a jeho pole, obecne zakony nestado- 
narniho elektromagnetickeho pole a elektromagne- 
ticke vlny. 

Vyklad je doplncn ulohami, jejichz reseni je uve- 
deno v zAverti knihy, Zde najde cter.&r take dodatek 
o jedaotkach a seznam nektere literatury tiEebni- 
cove i specialni, 

NCSAV, sekee matematicko-fysikalni, str. 356, 
obr. 15, viz. Kcs 45,80. 

SOUHRN PRACf O AUTOMATISACI 

V zafi roku 1953 se sdila y Liblicich prvni celo- 
statni konfercnce o an tom at is aci. Re ferity, ktere 
byly na konterenci predneseny, jsou nyni shrnuty 
V tomto sborniku. 

Studie Ing. V. Streice podavi z&kkidni poznatky 
z theorie outornstickych regulaci. Uvad i take jed- 
noduche pocctni methody ke kontrole stability 
regulacniho pochodti, k staneveni optimalmho se- 
rizeni regnlatoru a k vypoctu trvale regulacni od- 
chylky regulacniho pochodu za pouziti spojitych 
regulator^. Matematicke a graficke methody reseni 
regulacnich soustav prcblra pfispevrit Ing. Dr 
Jiriho Benese a prof. Ing. Dr Zdehka Trnky. 
Docent Dr Jindfich Forejt pojednava o rnereni 
charakteristik regulaEnich soustav a dais! studie 
Ing. V. Strejce je venovana rozvftvenym jedno- 
parametrovym obvodam a viceparametrovym re- 
guiacim. Ing. Dr D. Singer pise o pouziri aoalo- 
gonCi pro reseni regulacnich pochodu. Laplaceovu 
a Laplaceovu-Wagnerovu transformad probiri 
Ing. Dr M. Salamon, ktery je take autorem prace 
o nespojitych regulacich. Nelincarnimi rcgulacemi 
se pak zabyva Ing. Zd. Kotck. 

NCSAV, sekee technicka, str. 412, viz. Kcs 79,20. 


PRACE iJSTAVU 

PRO ELEKTROTECHNIKU CSAV Z R. 1954 

Price zafazer.c v tomto sborniku vznikaly v roce 
1954. V knize je shrnuto celkem Jest praci, B. Kel¬ 
ler zkouma prepefovc jevy na regulacnim vinuti / 
transformatorfl pri razu. Spolecne s Ant. Veverkou 
zabyva se pak razovou tmavou isolantu. Ant. Ve- 
verka, V. Kubcc a M. Franz! publikujj tu poznatky 
ziskane pri pruzkumu indtkace starnuti na nEkolika 
vzorcich Jelakoveho mikafolia. V jinc praci analy- 
suje Ant. Veverka a M. Franzl proudovf pomery 
pfi zemnirn zlcratu jedr.e faze v siti napajene trans- 
formitory, z nichz jen nektere maji uzemneny uzel. 
Dynamicke namaMni vinuti transform atom stu- 
duje J. Kuida a M. Staff Posledni price pak po- 
jedniva o ebstickem rozptylu elektronu na atomcch 
helia a vodiku v zikladnich kvantovych stavech, 
Jejim autorem je VI. Saclil. 

NCSAV, sekee technicka, str. 120, obr. 91, 
broL 28,- Kcs, 

V. Jarei: 

METALO GR A FIE NEZELEZNYCH KOVCr 

V prvni casti knihy je probtrana nejprve vnilfni 
stavba ko vu: zpusoby vzaj'emne vazby prvkfi 
v krystalickem stavu. stavba kovovych krystalu, 
jevy alotropie, stavba slitin atd. Autor pak pokra- 
Euje vykladem o jednotlivych vlastnostech kovu. 
Pfipojena je i struena staf o korosi a jeji zr.brr.nf. 
Strucne je vylozeno take, jakym zpusobem pusobi 
na vlastnosti kovu pritotnnost znecistenin a kratky 
vyklad je vEnovin zpusobiim vyroby slitin. 

Ve speciilni casti probira autor postupne obecne 
kovy technickv poufivar.e. 

NCSAV, stran 452, obr. 204, viz. 53,20 Kcs. 


D. Smec: „ Motorists v doprav£“. 

V knizee je shrnuto opravdu vac, co tnusi znat 
kazdy fidic, aby jeho jiz da byla po vsech sttankach 
bezpecni, technicky spravnd a hospodarna. Autor 
vede ftenife od zakladft. Nejprve_ zevrubnc popi- 
suje ruzne druhy silnic a seznatnuje^ rjdice s ticast- 
rtiky dopravy, s nimiz se na siltticich potkavaji 
a kteri maji svf zvlaJtnosti v provom. Zaverecne 
stati seznamuji s nejdhleiitcjsimi predpisy O silnic- 
nim provozu a jeho bezpecnosti. 

Nase yojsko, kart, Kcs 6,—. 
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Dcr Funk amateur (NDR) £. 16/55 

Rozhlasove pfijimafe vyroby NDR - SovetskA 
amatersba nahrAvaci zarizeni - Zaklacly spojovaci 
techniky - Vypocet transi'ormAtorO - Za lepji vy- 
sledky soucezi - N a sob ice knitocm v amaterskem 
vysilacj ~ Zlcpseny KV audion - Kladeni telefon- 
rtich linck v zime ~ Vicenasobne vyuAid spojavacich 
linek - Vycvikove stredisko spojarh v Berlin//, 

Radio und Fernsehen (NDR) c, 23/55 

O kulturni oloze televise - 25 let elektronicke te¬ 
levise (nosltd Stalinovy ceny Manfred von Ardcnnc) 

- Milion novych televisorfi v SSSR v roce 1956 - 
Novodobe antenni kabely pro VKV vysilace - Di- 
mensovani eiektronickveh stabilisatoru ss napetf - 
Lecenl elektrinou - Zajimava zapojeni v novych te- 
levisorech - Amatcrskv universaln! radrid pHstroj - 
ZAkiady zapojeni multivibrator^ - Graetzuv kom- 
binovany prijimac s elektronkami a transistory - 
ZvySent kontrastu obrazu pomoci selektivnich 
filtrfi - Generator velmi vysokych kiniloetu, pra- 
cujici na zcela novem principu - Zaklady radio- 
techniky - Kronika sddovaci techniky. 

Radio und Fernsehen (NDR) &. 24/55 

ZaSlna druhA pStiletka — V^roba magnetofono- 
vych paskii - Zdroj standardnicb kir.itoctu 440 Hz 
a 1000 Hz U stavu pro miry a vahy - Konference 
■o vyzfcurau ionosfery v Tubingen - Mereni citli- 
vosti prijimacu na VKV ~ Vypocet doby kmitu 
multi vibrAtoru - Dva nove resonanin! vlnomery - 
Bleskove zarizeni pro fotografovinl s normAlrumi 
iArovkami - Pripojeni nekolika mikrofonfl k zesi- 
lovad - Kmitocty brirskyrh televisnich vysilaiu - 
Jednoduchv vypocet sifoveho Transformatoru — 
Vypoiiet delicti proudu - Mefeni rusiveho vyzaro- 
vAnl VKV prijimacu - Data a charakteristiky transis- 
toru vyroby Telefunken - Filtrace poruch ve VKV 
prijimacich - Mirdamrisace bondcnsatorO - Kurs 
televisni techniky - Kronika sdSlovaci techniky. 

Radio und Fernsehen (NDR) 6. 1/56. 

Uniformisace nebo standardisace - Nt'tmnvnni 
fotoelektronickych soucasd - Zaktady fizeni pohonu 
pomoci eiektronickveh zarizeni - ThyratronovA 
zesiiovacc - Mezinirodni znaceni vlnovych delek ~ 
Thyratrony pro elektroniokA rizent - Sum v magne- 
tofonech - Normalisaee schematickych znacek na 
londynskem zasedani IF.C - Rozsifeni primouka- 
zujiciho ohmmerru ~ Vypocet vystupnlho rransfor- 
mAtoru - Novinky v televisi z celeho sveta - Mefeni 
citlivosti televisnich pfijimaefi — Prakdcka provedeni 
transistorovych oscilatoru - Prehled vyroby pfiii- 
macu v prvnt petikcce - Transistorovy oscilAtor 
maleho vykonu - Kam jde transisturova technika 
v zApadnfm NSmecku a v USA ? - Kurs radiotech- 
niky - Kronika sdAlovacl techniky. 

Radio und Fernsehen (NDR) 2/56 

Vyvijet moderneji, rvchleji, levneji - A kdo to 
md platit (k otazee fioancovdm televise) - Planarni 
triody pro pasmo 4000 MHz - Radiolokace a ra¬ 
dio v;i r’lcrickl technika — Meiice zareni - KAvnd na 
universal™ mfrici pristroi - Merici pristroie pro 
velmi vysoke kmitocty - Amaterska stavba mikro- 
fonu - RadarovA astronomie - Protitaktni zapojeni 
s vystupem LC - Jednoduchv vztah mezi dobou 
pfehrivdni a pnimbrern svitkft magnetofonove 
pasky - Kurs televisni techniky - Kronika sdelovaci 
techniky, 

Radioamater (Jug.) 11-12/55 

12. plenarni zasedani UV Saveza radioamatera 
Jugoslavije - Problemy naselio casopisu - 100 let 
od narozeni Nikoly Tesly - Elektronicka pocitadla - 
PAjeni pomoci ultrazvuku - Uvod do telemechaniky 

- Poiitacf stroje pro kancelare a prumysl - Principy 
elektronkoveho voltmetru - Zmodernisovana krys- 
talka s transistorem - Sedmiclcktrorkovy supeihet 

- Vypocet sifov r ych tlumivek - Prenosne pfistroje - 
Vypocet indukenosti j edn ov rs tvovych civek - Ama- 
terskyQ-metr - Signdlni generator. - Automaticke 
zabezpeceni vysilace pred poskozenim a lirazy - 
Seznam jugoslavskych amaterd vysilacd - Stavime 
ohmmetr - Casovy spinac - Za rychlou vymenu sta- 
nicnich listkft - Podminky ziskani diplomu DXCC - 
Mariborstl amateri na VKV - Prvni spojeni s Cechy 
a Madary na dvou metre ch - 100 kHz kalibritor - 
Automaticky spinac ucinkujici pri priblizeni (kapa- 
citnim vlivem) - Prijimac pro „honbu za liskou" na 


3 a 5 MHz ~ Vicep&smove vertikklni anteny - Priji- 
ma£ s transistorem - Stoprocentnl moduiace bez 
skresleni - VFO-TX-QRP - M£reni vysokych na- 
peti elektronkovym voltmetrem pomoci kapacit- 
niho deliee - Zdroj pfedpeti - Thyratron s xenonem 
- Posun na nadrazich pomoci televise, 


V prodcjnS KNIHA n. p„ Vdclavske 
niffl. 42, Praha II, maji na ski ad 6 staji- 
mavou publikaci, ktera muze pomoci 
priprave technickeho zafizent pro Poi¬ 
nt den 1956. Je to dilo Sp ringstein: 
,,Einfuhrung in die Kurzwellen-Emp- 
fdnger - Praxis** (K£s 28,30). 

Tato prodejna take ochotn£ na vy- 
zaddni zaSle zajemeum zdarma se¬ 
znam radiotechnick6 literatury cesk£ 
i cizojazy£nc. 


Prosime ctendre, aby si laskave opravili v 2, cisle 
Amaterskiho radia 1956 vc schematu televisoru 
na str. 51 tyto chyby: Katodovy odpor dektronky 
BIB R169 tnS hodnotu 100 O. Homi konce odporu 
R155 a bondensatoru Cl 55 majt byt spojeny. - Na 
strane 55, prv r y sloupec, kde se hovori o neodpo- 
vednosti soudruha OK1AOI,, byl chybnS oznacen 
jeho obetavy nAhracnik, OKIAJB, jako ALB a 
AOB. Jde tedy, znovu opakujeme, o obetavy za- 
sah s. OKIAJB. Red. 


Maljf oznamoTa^l 


Tiskovd rddka je za Kcs 3,60, (jdstku za innerdi si 
sami vypDctite a pouhazie na diet c. 01006jl49-09S 
Nale vojsko, vydavatelstvi n. p., hasp, spy dva, Praha 
II i Na Dekance c. 3. Uzdvirka vzdy 1 i.j. 6 tydnii 
pied uvefejnentm. Neopomeilte uvist pinou adresu 
a predejni cenu, Piite cite Ini. 

Prodej; 

EK10 s el. (550), ELIO s el. (450), Emil se zlzn. 
osc, (600), Fusprech 100 MHz s cl. (500), rot. roenic 
U30b 12/400 V-175 mA (280), sign, gen. pro cm 
vlny pro magnetron s abs. vinom. bez el. (350), mf 
a nf dil k Torn Fu. f s 3 x P800 (130), vibr. memo 
WS/SE/n 2,4/150 a 250 V (200), tlumivka Kdrting 
pro vc iky Tx (90), 2 x DCG4/1000Ph. (70), ne- 
kolik LV1, LD1 (25), P2000 (20). K. Bbhrn, Hu¬ 
so va 83, Liberec , 

USA kv 6 el. sup. pro amat. pdsma (350), koax, 
kabel (1 m 6,-) hlinikove a dural, trubky, prumer 
16, 18, 20 (1 m 8,-). Tdevis. zesil. (185). VI. Truksa, 
2a tec 43. 

Emil (300), BK10 (400), Fug 16 bez elektr. (280), 
4 X LS 50 (40), 4 x P35 (35), 2 x EBL21 (20). 
Ing. Tima, PresovskA 4, Bratislava. 

KK2 (40), KDDI (40), KC3 (25), KF3 (20), 
12GT/J5 (20). J. Helena, Kotesova-Bytca. 

2 x 6I<7 (po 20), 6F5 (20), VY2 (7), 6L6 (30), 
RV2, 4P45 (15), EF13 (25), EL3 (30). Radioamater 
roc. 40-41 (25), 2 x RV 121^4000 (15), 6L7 (20). 
P. Pechac, Usd n. Labem, Gottwaldova 1. 

Ocelove skrir.ky prenosne na stavbu zesilovaiu a 
p. pfistroju 410 x 360 x 220 mm (60), 550 X 
x 360 x 220 mm (70), sit'ova cast do techto skri- 
n£k mala (50), vftii (75), velka (100). Dobirkou + 
postovne. M. Macounovd, Praha II, Na Poricnim 
pr&vu 4. 

Gramomotorek Beta (100), motdrek pro mikro 
(80), dvoupaprskova obraz, AEG HRP2/100/1,5 
(190), trafo pro osciloskop, televisor AEG KTR9 
(100), lad. kond. 2 x 500 pF (20), 4 x 200 pF (40). 
el. 6A6, ESC7, 6C8G, 6SB74 (25), 6SFS, 6FS (15). 
J. Roth, Pisek, Na Spravedlnosti 20. 

Fuge 16 (400), Emil (400), rot. menic 24 V/300 V 
(180). A. Jungmann, Sobcslav, MNV. 

Bater. superhet (350), 4 x RV2P800 (a 12), W1 
(20), nov6 v£. objimek; nutne potrebuji Radiovy 
konstrukter 1,2/55, Hasek: Matematika v ulohach 

3 dily, Preizlerovu citanku o pestOvAni ovoc. stro- 
movi. M. Blazek, Holasky u Brna 309. 

Pro 10 elektr. televisor Prubopnik samost. dily, vf 
vstup., zvuk., eliminat. kompl. hrajlci, vcetnA 
elektr. (500). Vahkat K., Praha 9, Kuna Konrada 
22 . 

RA 2, 9, 11, 12/46, 4/50, Elektrotechnik 3 az 12/50 J 
1,2, 5, 6, 7/48, r. 47 mimo 3,1 a2 6/46, KV 4, 8, 10, 


11, 12/46, kompl. 47, 48, 49, 50, 3 az 12/51 (po 
2-3), vf gener. (150), hrd. mikrof, (50), ss mili- 
ampermetr 5 mA 0 85 (110), sluch. 4 fc£) Telef. 
(70), UCL 11/39. Lebeda, Ostrava III, 1. maje 11, 
RC mustek elektr. Ph. (500). S. Bui6k, Rybany 
o, Banovce n. Bebr. 

Torn EB v bezv, stavu s akumulatorem (600), V. 
Nop, Uherske Hradiste, Lechova 727. 

Radiosvet roc. I (42), Zesilovat z AR 11/53 (435), 
civky Blanik 2 x kv + sv (30), sluch. (50), VTr 
2 x 4654 (100), Wmtr 125 V/100 W (100), EF13 
(30), EF14 (35), UFI1 (32), 6C5 (26), 6H6G (20), 
2,4P45 (35), 6J5 (30), EL3 (32), FDD20 (30), 
6J7G (28), 12 AS (35), NF2 (10), 6X5 (22), LVI 
(30). S, Necasek, Praha 2, Na Zderaze 12, 

Tel. kli£ (30), sluchatka (40), oscilator do 3000 MHz 
s RD2Md2 (250), hrdel. mikro (20), menic U10S 
(180), 9 W zcsilovac (250), KV dvojka (200), LD5, 
LDl5, LVI, 6D4,RL4,8P15 (30). Lit van, Cerno- 
Sice 141. 

ElOaK v puYodnim stavu s tovarnirn eliminAtorcm 
a sluchatky (700), nepouzite DF21, DF22, DL21, 
(A 20). Z. Binder, kolej CVUT, Podebrady. 

Holict strojek Phillips (500), elektr. expos, hodiny 
do 60 s (250), korebeni filtry pro barevnou fotografii 
(350). Ing, Kostdecky, Treble, Elitcina 24, 
RV12P2000, 6K7 (a 20), 6A8 (23), EB11 (15) 
trialy 3 x 25, 3 x 80, 3 x 500 pF (30), 4 x 25 pF 
(35), vse na kalitu, meiidlo DU S 2 mA (150), mi- 
kroamp. 25 pA 0 90 (300). C. Hiausek, Mlstek II, 
Liskovecka 1291. 

Koupc: 

Kammerloher Hochfrequenztechnik III nebo 
vsechny dily. S. Necasek, Praha 2, Na Zderaze 12. 
Maly mikroampermetr 100 /iA, obiimku 6L50, 
drat o 0 0,1 sm + h a ruzny material pro televisor. 
Novotny, Brno 12, Krizlkova 4. ' 

VJmSna: 

Mdm radiomat., pristroje, vrak na kg, Casopisy 
(2000), potrebuji spaci pytcl, hlin. neb dural, plech. 
uhelniky. Seznam na pozadimi. Ing, J. Havlicek, 
Pisek, Jercnymova 50. 

Jakostni tov. komunikaent prij. E52 za TV s dopl., 
event, i za hotove. Vlast. Sigmund, Brno 16, Ti- 
cheho 9. 

Osciloskop AEG za Talisman neb jiny rozhlasovy 
superhet. Prodam ElOaK a ELIO s eliminAtory 
a koncovymi stupni (po 500). J. Cerha, N. DubeC, 
PrazskA 166. 

Prijimac Lambda, bass-reflex, tov. el. voltmetr za 
televisor nebo prod. (1200), Sobotka, Praha XX, 
By lan sk A 17. 

* * * 

Vyzkumny flstav v Praze priime pracovniky: 

2 konstruktery obor radio-televise, 

2 elektromechaniby slaboproud, 

2 radiomechaniby, 

1 iidiee auta. 

Nabidky na zn.; Televise. 
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III. a IV, strana obalky: Listkovnice - data elek- 
tronky Tesla 6CC31. 
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